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Stitové orientovany diim usazeny ve svahu se sedlovou stfechou v priceli zvabenou. Krytinu tvofi
palena drazkovana taska. Uprostfed dispozice domu se nachazi jedno zdéné cihelné kominové téleso
nad Urovni stfechy zavréené klenbou z predsazenych cihel. Stity jsou dfevéné, deéténé opatfené
Smolkové modrym ndatérem se zavétrovacimi listami. Prudky svah umozZnil vybudovat v predni ¢asti
domu vysokou nadezdivku a prostor v ném vznikly slouZil jako sklep odvétravany malymi okénky.
Praceli domu je ¢lenéno trojici okennich otvord obdélného tvaru doplnénych dvoukfidlovymi
Zaluziovymi okenicemi opatfenymi modrym natérem. Fasada je doplnéna v narozi kvadrovanim,
plochy mezi okny vypliuji vpadlé lezénové ramce s ustupujicimi naroZimi. Pod okny se nachazi
podparapetni deska v podobé vpadlého a vystupujiciho kvadru. Fasdda stejné jako cely objekt prosel
v neddvné dobé rozsahlou rekonstrukci za Géelem vybudovani Muzea — Cesky diim. Dekorativni
vyzdoba fasady je zhotovena z polystyrénu.



Dvorni strana domu se sedlovou stfechou a dfevénym Stitem. Vstup do domu se nachazi uprostied
dispozice. Je pfistupny malym schodistém. Predsiriku prosvétluje dvojice dvoukfidlych okének
s jednoduchy zasklenim. V zadni ¢asti domu se nachazely hospodaiské mistnosti.

Pohled na vysokou soklovou ¢ast domu, ktery umoznil vyuzZiti vzniklého prostoru jako sklep
provétravany malymi okénky. V zadni ¢asti je patrna vjezdova a vstupni brana kryta sedlovou
stfiSkou. Branka je dfevéna desténa, dvoukfidlova brana z desek.



V areadlu hospodarského dvora se nachazi stara stodola se stitem orientovanym do ulice. Jeji Stitova
strana je oplasténa Sindelem, stit je doplnén dfevénym desténim. Oploceni domu je latkové na
vysoké betonové podezdivce.

Sedlova stiecha stodoly je pokryta palenou drazkovanou taskou. Cast stodoly je zdéna a je pristupna
jednoduchymi dfevénymi dvefmi. Prostor slouZil pro ustdjeni zvifat, je provétravany dvojici malych
okének. Stodola slouZila také pro uskladnéni sena, k ¢emuz slouZila horni ¢ast s provétravanym
latkovym polopatrem. Byla pfistupna dvoukfidlovymi vraty.



V arealu byla zcela nové vybudovana také chlebova pec se sedlovou stfiskou a kominem. Jedna se o
zdénou cihelnou stavbu opatfenou palenou taskou bobrovkou v tzv. korunovém kryti. Prostor pece je
pfistupny malym otvorem s kovovymi dvirky.

Detail nové upravené fasady, pticemz dekorativni vyzdoba je provedena z polystyrenovych doplrik.
Drevéné okenice tvofti spolec¢né s dvoukfidlovou jednoduse zasklenou okenni vyplni kompaktni celek.
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Obytna svétnice se byla situovana v predni ¢asti domu. Méla dfevénou foSnovou podlahu, hladce
omitané stény a rovny zaklopovy strop.




Krovova konstrukce je nové postavena, jedna se o jednoduchy vaznicovy krov se spodni a stfredovou
vaznici, stojatou stolici zajiSténou dvojici klestin do niZ jsou vsazené vzpéry. Mezi krokvemi se nachazi
bednéni, na ném pak laté a na nich jsou zavésené palené tasky. Podlaha je ¢aste¢né drevéna.
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Okapové orientovany dim se sedlovou stfechou a starou roubenou stodolou. Obytny diim ma
sedlovou stfechu a hfeben orientovany soubézné s ulici. Krytinu na stresSe tvoti palena drazkovana
taska. Objekt disponuje dvojici komin(, pficemz Siroky je starsi, je zaklenut tradiénim zptsobem.
Novéjsi izky komin ma zakrytovou desku s bo¢nimi praduchy. Dim je prolomen péti okennimi otvory
obdélného charakteru. Dfevéna okna doplfiuji venkovni novodobé dfevéné posuvné Zaluzie. Vstup do
domu a do dvora vznikl pravdépodobné pfistavbou domu v misté starsi vjezdové brany. Je doplnén
dvoukfidlovymi vraty. Fasada je hladka, bild doplnéna pouze profilovanym pfechodem mezi plochou
a soklem a dale profilovanou fimsou pod okennimi otvory. U fasady absentuji dekorativni prvky, coz
souvisi s jeji opravou nejspiSe provedenou v 80. letech 20. stoleti. Boc¢ni Stitovd sténa domu je

Y

opattena hlinénymi omitkami bez dalsi Upravy natérem.

Stodola — senik obdéIného tvaru je vystavén na zdéném kamenném soklu, ktery byl v minulosti
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opatten vapennou omitkou. Horni srubova ¢ast, dievény destény stit a sedlova stfecha s polovalbou

v uliénim praceli je kryta palenou taskou. Krytina je novéjsi, stari stodoly nelze bez
dendrochronologie odhadnout.



Spodni zdéna cast stodoly slouzila jako maly sklipek opatfeny jednim provétravacim okénkem. Zadni
¢ast stodoly je zdéna, pravdépodobné se jednalo o pfistavbu ke starsi celodfevéné stavbé. Zdéna
partie indikuje ustajeni zvifat.

Detail horni partie stavby s pfedsazenym vaznymi trdmy, na nichZ jsou poloZeny desky. Detail
roubeni ndroZi a dfevéného desténi stitu.



| Detail roubeni a sesazeni tramu.
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Soubor dvou obytnych domu. Jeden je okapoveé orientovan se sedlovou stfechou krytou pédlenou
drazkovanou taskou. Ve hmoté domu je zakomponovana prljezdni brana do dvora. Druhy ddm je
Stitové orientace s tradi¢ni sedlovou stfechou v priceli mirné zvadbenou. Soudéasti souboru je dfevéné
oploceni obihajici dvar, prijezdni brana se sedlovou stfiskou a kFizek.

DUm okapové orientace ma mirné vyvysené pldni polopatro pro skladovani zasob provétravané
malymi obdélnymi priduchy. Je prolomen ¢tveftici okennich otvord doplnénych Zaluziovymi
okenicemi, které bylo moZné otevirat, spodni ¢ast bylo mozné rovnéz vyklapét. Dekorativnost fasady
se zjednodusila pouze na mirné predsazeny sokl, a mirné vpadly lezénovy horizontdlni pas mezi okny.
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Detail prijezdové brany do dvora, ktera je kryta dfevénou sedlovou stfisSkou opatfenou palenou
taskou. Konstukce zastre$ni vynasi direvéné sloupky. Brana je tvofena z desek a dekorativné
profilovanych zavétrovacich list.

Litinovy kfizek opatfeny stfibrnym natérem je zasazen do betonového vysokého soklu a opatien
kovovym dekorativnim oplocenim s rozvilinovym dekorem. Zabradli je novodobé, pochazi asi ze 70.
let 20.stoleti.



Detail klempifskych prvkd kotliku a zarazky zdobené kvétinovymi dekory.
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Detail Zaluziové dvoukfidlové okenice s vyklopnou spodni ¢asti. Kryci natér a ramovani okenniho
otvoru je opatfeno Smolkové modrym natérem.



Novodoba trojkfidlova brana je vyrazné dekorovéna a opatfena novodobymi kovovymi mtizemi.
Prvky pochazeji asi ze 70. let 20. stoleti

Detail horni partie domu okapové orientace s patrnym vyvysenym pidnim polopatrem a s obdélnymi
otvory. Zdobné pojednané klempitské prvky.



Ve dvore se nachazi stary diim obdélného pldorysu stitové orientovany do ulice. Ma sedlovou
stfechu s polovalbou ve stité. Krytinu tvofi palena drazkovana taska, stit je dfevény, destény

s barevné pojednanymi zavétrovacimi listami. Fasada je prolomena pouze dvojici malych obdélnych
okének s dvoukridlovou vyplni élenénou pficlemi. Chybéji okenice. Priceli je omitané bilou hladkou
vapennou omitkou.
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Byvaly sklad kukufice, dnes slouZi jako senik. Stavba na kamenné podezdivce je roubena, v horni ¢asti
polopatra a Stitu oplasténd deskami. Krytinu tvofi palena drazkovana taska. Obdobi vzniku stavby
neni bez dendrochronologického datovani drevénych prvkl mozné, predpokladame, zZe se mize
jednat o jeden z nejstarsich objekt(.
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Soubor dvou obytnych dom(. Jeden mensi je Stitové orientace se sedlovou stfechou a ¢astecné
zdénym stitem. V praceli se nenachazi polovalba, ale stit je ve vrcholu destény ze dfevénych desek.
Stfechu pokryva pélena drazkovana taska. Prliceli je opatfeno hladkou vdpennou omitkou a protinaji
ho dva okenni otvory s dfevé&nymi 7aluziovymi okenicemi. Stit prolamuji dvé mala obdélna vétraci
okénka. Druhy diim je okapové orientace rovnéz se sedlovou stfechou krytou palenou drazkovanou
taskou. Uli¢ni podélna fasada je bohaté architektonicky pojednana stukovym dekorem. Ve stfedu
dispozice domu se nachazi tradic¢ni zdéné kominové téleso. Za domem se nachazi stodola. Areal

dvora je pfistupny dvoukfidlovou branou zakrytou sedlovou stfiSkou. Plot tvofi ¢aste¢né novodobé
draténé pletivo, ¢astec¢né pak deskovy plot.
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Mensi objekt je vystavény z veprovic. Zdivo je opatfeno tenkou vrstvou vapenné omitky se svétle
modrym findlnim vapennym natérem. V zadni ¢asti domu je patrné malé prosvétlovaci okénko. U
stfech absentuji okapové svody i Zlaby.
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Ze dvorni strany domu je patrnd novéjsi zdéna pfistavba verandy. ProtoZe objekt je vystavén

v prudkém svahu, vznikly prostor pod terasou nabizel vyuZiti pro ustdjeni drobnych zvitat. Spodni
partie podnoZe verandy je vybudovana z mistniho vapencového kamene. Hlavni vstup do domu byl
situovan do verandy a dale zhruba uprostied se nachdzel vlastni vstup do obytnych mistnosti.
ZastteSeni verandy pfimo navazuje na sedlovou stfechu.



Detail Zaluziové okenice se sklopnymi lamelami je ve tvaru mirného segmentu ve vrcholu. Ramy
zpevnuji rohovniky zavésené na Cepy. Pojednano v tradi¢ni Smolkové modré barvé.
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Obytny dim okapové orientace se sedlovou stfechou doplnénou dvojici kominovych téles. Bohaté
Stukové zdobena fasada je prolomena pétici okennich otvorl doplnénych zelenymi ¢ty kiidlovymi
Zaluzovymi okenicemi s posuvnymi lamelami. Objekt je rovnéZ vybudovan na vysokém soklu
umoziujici vyuziti pro skladovani zasob.
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Detail precizniho Stukového zdobeni uli¢ni fasady. Na predsazeny sokl nasedaly mezi okennimi otvory
profilované polopilastry s kanelami a zdobenou hlavici. Pod okny se nachazi vpadly kvadrilob, nad
okny pak vinovka a mezi pilastry a okny pak vpadlé lezény s vyZlabenou rohovou partii. Fasada je
vapenna opatfena bilym natérem.

Detail zdobeni naroZi predsazenym kvadrovanim a bohaté profilovanou korunni fimsou.



Pohled na spodni Stitovou ¢ast domu s plechem opatfenym Stitem a hladkou omitkou. Dvou kfidlova
brana je doplnéna brankou. Vse z plnych desek zakrytych plechovou stfiskou. V zadni ¢asti
hospodarského dvora je patrna stodola se sedlovou stfechou krytou palenou taskou.



