26_158 ktizek pod pekarnou

Stary litinovy kfizek s UkfiZzovanym Kristem byl v nedavné dobé zasazen do betonového vysokého
zakladu s patrnym Salovanim. Sokl byl opatfen bilym natérem. Oploceni kolem kfizku je
charakteristické pro 70. léta 20. stoleti. Plotové dilce tvori kovova tycovina ve vrcholu opatirena
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ozdobnymi rozvilinami ve tvaru Sipky a rozvilinové dekory. MfiZ je opatfena Smolkové modrym

’

natérem. Litinovy kFiZ ziskal natér v barvé Sedostfibrné.



26_159a_Gernik

Hospodarska usedlost s obytnym domem a trojici hospodarskych objektli. Maly diim stitové
orientace se sedlovou stfechou s polovalbou nad uliénim pracelim. Palena drazkovana krytina
pokryva dim i vSechny hospodarské usedlosti. Obytny diim ma zdény $tit prolomeny dvojici vétracich
okének se zalomenym hrotitym zdklenkem. Korunni bohaté profilovana fimsa zabiha jesté na fasadu
smérujici do dvora. Vapenné hladké omitky s bilym natérem jsou doplnény na ndroZich pasovou
bosazi na mirné predsazeném polopilastru. Mezi dvojici okennich otvor( je patrny Stukovy pasovy
dekor geometrického tvaroslovi, ktery byl na fasadu pfidan v dobé jeji rekonstrukce v 70. letech 20.
stoleti, pfi niZ byly zaroven odstranény starsi dozilé architektonické prvky. Okenni otvory jsou
doplnény dvoukfidlovymi okenicemi se Zaluziemi. Oploceni dvora tvori novodoby dratény plot
natazeny mezi kovové sloupky. Branka a oploceni za brankou zUstalo i nadale zhotovené z desek.



Uli¢ni Stit domu s predzahradkou. Soklova partie je opatifena tmavou Sedocernou omitkou do niz byl
pridan popel za Ucelem zlepseni hydroizolacnich vlastnosti omitek namahanych vihkem.

Pohled na bo¢ni fasddu s malym schodistém zpfistupnujici torzalné dochovanou verandu a hlavni
vstup do domu. Veranda byla vytvorena na zdéném zéakladu, na ktery byl poloZen dfevény prah a do
néj zacepovany drevéné sloupky. V horni partii byly propojeny vaznici, na niz spocivaly kratké krokve
napojené na stropni tramy presahujici lic zdiva objektu. Sedlova stfiSka navazuje na stfechu domu a
je stejné jako on kryta palenou taskou. Boc¢ni vyplné veradny chybi, byly nejspiSe ze difevénych desek,
jen po uroven parapetu. Z bocni strany fasady jsou patrné dva okenni otvory bez Zaluzii. Vypln byla
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jednoduse zasklend, dvoukfidlova délena priclemi na Sest tabulek.



Detail verandy, zdéné zidky, dfevéného prahu a sloupkd. Okno s jednoduchou vyplini a kastlikem ve
Spaletach.
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Smérem k ulici je usazena mensi hospodarska stavba — zdénd, opatfend vapennymi omitkami bez
dalsich natérq, se sedlovou stfechou krytou palenou taskou a difevénymi Stitem.



Stavba ma z jedné strany vyrazné predsazené stropni tramy. Je ptistupna jednokfidlovymi deskovymi
dvermi.
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Za ni je situovdna Castecné zdéna, ale z vétsi ¢asti dfevéna, roubena stodola oplasténad ve stité

drevénymi deskami ve dvou faddch. V ramci dvora je usazena soubézné s obytnym domem.Sedlovou
stfechu kryje palena taska. Zdéna omitand ¢ast neni opatfena zadnym natérem.
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Pohled na boc¢ni sténu stodoly soubézné s obytnym domem. Jsou roubené, c¢aste¢né doplnéné
deskovou vyplni. U stfechy absentuje okapovy systém.
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Hospodarska stavba usazena v zadni ¢asti dvora kolmo na vstupni branu. Jeji stény jsou z vétsi ¢asti
zdéné kombinované s direvénymi roubenymi vyplnémi. Stavba je omitand vapennou omitkou
opattfenou bilym vdpennym natérem. Vjezd tvofi dvoukridlova deskova brana a jedny malé vstupni
piné deskové dvere, jimiz se zfejmé vstupovalo do chlévka. Sedlovou stifechu kryje palena taska.



28 185 _KfFizova cesta

KFiZova cesta - Kalvarie se nachazi mimo obec, v prudkém svahu naproti kostelu. Sestava ze ¢trnacti
zastaveni, které zpodobniuji zdéné kaple. Jsou usazeny naproti sobé. Uvnitf se nachazi vyklenek se
segmentovym zaklenkem pro zavéseni obrazl ze Zivota Krista, konkrétné od odsouzeni Pildtem
Ponskym, po bi¢ovani, neseni KfiZze po Via Dolorosa aZ po UkfiZovani na Golgoté. Obrazy v kaplich
momentalné chybi. Na vrcholu kopce se tyci tfi kfize.

Pohled na Kalvarii zdola, v pozadi na horizontu tfi kfiZe.



Pohled na kaplicky — zdéné nizké pomérné robustni stavby s vyklenky se segmentovym zaklenkem.
Stisiky jsou valbové, doplnéné plechem, omitka vdpenna licenda nabilo.



29 175 _kamenny mostek

Kamenny mostek ve stfedni ¢asti Gerniku, na hornim toku potoka (za hospodou). Potok byl
piehrazen pomérné Sirokym kamennym mostem z mistniho vdpencového lomového kamene na
sucho. Valena klenba je vysklddana z plochych kamend, ve vrcholu patrny trojahelnikovy klenak.
Mostek je shora zasypan hlinou.



30_186_Gernik_kaple sv. Jana Nepomuckého

Kapli¢ka sv. Jana Nepomuckého se nachazi uprostfed obce v blizkosti hasi¢ské zbrojnice a hospody. Je
to mensi stavba obdélného pldorysu s pllkruhovym zdvérem a sedlovou v zavéru pulkuzelovou
stfechou krytou falcovanym plechem. Fasada je zcela oprosténa od tektonickych prvkl. Pouze mirné
predsazeny sokl podél obvodového zdiva a nika s konchou ve stité jsou jedinymi prvky dodavajici
stavbé zakladni architektonické ¢lenéni. Chybi korunni Fimsa. Neni vylouéeno, Ze v minulosti objekt
disponoval dalsi stukovou vyzdobou, ktera byla v pribéhu let pfi rekonstrukcich odstranéna. V kapli
je mensi plochostropy prostor s nikou, v niZ na nizké meze stoji dfevéna polychromovand socha sv.
Jana Nepomuckého. Vstup do kaple je obdélny s pllkruhovym zaklenkem opatien novodobymi
kovovymi dvefmi a pevnym nadsvétlikem. Kaple je ohrazena novodobym kovovym oplocenim ze 70.
let 20. stoleti. Do betonového nizkého zakladu byly vloZzeny kovové sloupky a mezi né pak usazeny
draténé vyplné do kovovych rama.



Pohled na zadni ¢ast kaple s mirné ustupujicim pualkruhovym zavérem. Nizké sedlové strisky v zavéru
pllkuZelové jsou pokryty plechovou falcovanou krytinou. Ve vrcholu stitu je usazen kfizek. Omitky
vapenné bilé a kolem kaple novodobé oploceni z draténého pletiva vioZzeného do ram0 mezi kovové
sloupky.

Nika s pulkruhovou konchou se segmentovym zaklenkem je doplnéna dfevénou menzou, na niz je
usazena socha sv. Jana Nepomuckého.



Podlaha kaple je vyskladana z palenych cihel opatfenych nékolika vrstvami kryciho natéru v barvé
cihly. V zadni ¢asti je usazen nabileny trdm (schod) za nim pak nasyp a do néj jsou ulozeny opét cihly
opatfeny bilym natérem. Na tomto vyvySeném misté je usazena dievénd menza se sochou. Vstupni
dvere do kaple jsou dvouktidlové, s pevnym nadsvétlikem. Jsou kovové, ve spodni ¢asti pIné doplnéni
kazetami s kosoctverci, v horni ¢asti prosklené délené na Ctyfi sklenéné tabulky doplnéné mfizi

v podobé rozvilin. Kryci natér ma svétle hnédou barvu.



