1. UVOD

Obec Gernik je jednou ze Sesti nejvétSich Ceskych obci v jiznim Banatu usazend na
nahorni krasové plosin€ pohoii Lokva Vv kopcovitém terénu asi 600 m n.m. Je soucasti zupy
Caras — Severin. Obec ¢ita pres 200 usedlosti s hospodarskymi dvory, které jsou situované
v udolich podél potoka Kamenice a na hiebeni podél hlavni komunikace vedouci do sousedni
nedaleké rumunské vesnice Padina Matei. Nedaleko obce v tdoli Petra se nachazi krasova
jeskyné — Filipova dira. Obec byla zalozena ¢eskymi piistéhovalci ze 76 obci zapadnich a
jihozapadnich Cech na popud obchodnika se dfevem losifem Magyarlym v ramci prvni viny
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kolonizace v roce 1827. Teprve posléze byli muzi postupné zacleniovani do skupiny hrani¢
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pod rakouské cisatské tady, které prevzaly spravu i nad rozvijejici se obci. Ukolem hranigait
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byla nutnost ochranit hranice Rakouské monarchie proti Osmanské fisi.
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Gernik, 20135, celkovy pohled na obec vychodu.

2. CILE VYZKUMU
Terénni prizkum vesnice Gernik probihal intenzivné po dobu jednoho tydne v letnich
meésicich roku 2015. Zaméfil se na zmapovani stavebniho fondu obce, na zjisténi miry
autentickych historickych konstrukei jednotlivych objektl i celkli s ohledem na pamatkové
hodnoty sidla a jeho celkového urbanismu. Obec Gernik byla v potadi tfeti ¢eskou obci, ktera
byla dokumentovana. Pfi té pfilezitosti bylo zjiSténo, Ze mira podobnosti stavebnich

konstrukci, pouzivanych materiald, vyzdoby fasad i drobnych femeslnych detaild je v Bigru i

! Gesce, Desideriu, Historie ¢eskych komunit v Rumunsku, Praha, 2013, s.50.

1



Vv Rovnesku ve srovnani s Gernikem identicka. Z tohoto diivodu bylo v tomto textu hodnotici
zpravy zcela upusténo od charakteristiky jednotlivych stavebnich konstrukei a jejich promén
V ramci ¢asu, nebot’ detailni popisy Ize nalézt v elaboratu vénujicimu se Bigru i Rovensku.
Podstatou pamatkové ochrany jednotlivych objekti by nemélo byt zakonzervovani
stavajiciho stavu, ktery by znemoznoval objekty vyuzivat, ale zachovani hmoty, ptidorysné
stopy a méfitka stavby s dirazem kladenym na uchovani maximalniho mnozstvi funkénich
historickych konstrukci. Soucasné zivelné modernizacni zasahy souvisejici s dozivanim
puvodnich stavebnich prvkl, znamenaji jejich postupny zanik a nahrazovani novymi prvky
pievazné cizorodé podstaty (plasty, plechy, betony, cementy), které nejsou z dlouhodobého
hlediska kompatibilni s historickymi objekty. Navic jejich pouzivanim dojde k setfeni
historického vyrazu staveb a K Gplné proméné obce, ktera tim zcela ztrati svého genia loci.
Pribézna udrzba historickych konstrukei, cténi tradicnich stavebnich zvyklosti, vymény
dozilych prvkii za materidlové identické, jsou jedinou spravnou cestou pro zachovani
autenticity mista, ale predevSim pro zachovani samotné podstaty jednotlivych objektu.
Pfinosem bude jednak udrzeni tradi¢nich femesel, stabilni poctivé domy, zachovani
historickych hodnot jednotlivych objektd, ale 1 tradi¢né¢ uspotddand vesnickd sidla

v adekvatnim hmotovém métitku a v pfirozenych materialech.

Gernik, 2015, pohled k Rovensku



Obec Gernik prosla v obdobi 70. a 80. let 20. stoleti velkou modernizaci, pravé proto bylo
zmapovano pouze 30 selskych usedlosti pro zapsani za kulturni pamatky. Pfes vyraznou
obnovu si vSak témét vSechny stavby dochovaly své plivodni pidorysné stopy, hmotové
méfitko, tradi¢ni sklon stiech a tradi¢ni uspotfadani hospodaiského dvora. Pravé z tohoto
divodu doporucujeme vyhlasit pro celou obec plosnou pamatkovou ochranu — vesnickou
pamatkovou zoénu, nebo zajistit formou platné vyhlaSky obecné povahy pfisné stavebni
regulativy, kdy by musela byt respektovana vyska stavby, sklony a tvary stfech, ptidorysna
stopa, pouzivani tradi€nich materidld, pticemz piistavby v ramci dvornich trakti by bylo
mozné akceptovat. Pouze vytvorenim striktni a diirazné dodrZované regulace miize dojit
k zachran¢ autenticity, hodnoty genia loci starobylych vesnic, pro néz jsou krajanské obce

rumunského Banatu tak hojné navstévované nejen ¢eskymi turisty.
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Gernik, 2015, roubend stodola na kamenné podezdivce.

V ramci prizkumu byla pofizena ¢etnd fotodokumentace, z niz byly nasledn¢ vybrany
pouze ty nejcennégjsi a po architektonické strance nejzajimavéjsi objekty vhodné pro
zaevidovani do seznamu kulturnich pamatek. U téchto solitérit doslo ke zpracovani formou
podrobnéjsiho popisu objektu a pofizeni vétsiho mnozstvi fotodokumentace, které se

nachéazeji formou piilohy na konci tohoto textu. Pro lepsi orientaci byla na konec elaboratu
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vloZena soucasna leteckd mapa Gerniku s o&islovanymi objekty. Cervené o¢islované domy
jsou adepty na kulturni pamatky, ¢erné ocislovani znaci objekty fotograficky podchycené
jednou nebo vice fotografiemi. Tyto objekty nejsou zatazeny do tisténé formy elaboratu,
nachazeji se pouze na digitalnim nosici, ktery byl spolecné s tiSt€nou zpravou piedan
zadavateli projektu, jemenovité Ivo Dokoupilovi. Na zavér je nutné podotknout, Ze az na

vzacné vyjimky, nebylo mozné provadét dokumentaci interiéra.

Gernik, 20135, stodola s dievénym Stitem kryta deskami a Sindelem.

3. HISTORICKY STAVEBNI VYVOJ GERNIKU
Obec Gernik byla zalozena v prvni vIiné kolonizace vroce 1827 nikoliv z popudu
rakouskych uradi, ale ze soukromé iniciativy obchodnika se dievem losifem Magyarlym.
Slibil pfichozim vyhodné podminky a praci v lesich, ale nesplnil je. Po kratké dobé opustil
Banat a zmizel. Pfichozi zanechal bez slibovaného zajisténi, bez prace a bez vydélku. Proto se
vétS§ina muzt piihlasila vojenskym rakouskym tradim do sluzby jako hraniCéafi. Zahy se

Gernik dostal i pod spravu rakouskych vojenskych tafadu, které postupné zajistovaly v obci



zékladni infrastrukturu — vystavbu kostela, Skoly, fary, atd. Stavebni rozvoj obce nebyl
nahodny a probihal postupné dle polohopisnych plant vojenskych trada.

Prvni obytna staveni tvofily zahloubené polozemnice, pozdéji srubové nebo roubené
domy. Teprve po nékolika letech se zapocalo s budovanim pievazné roubenych staveni na
obdélnych kamennych zdkladech a podezdivkdch. Hospodaiska staveni byla vyhradné
budovana ze dieva. Z tohoto obdobi se v obci nedochovaly zadné obytné domy. Hospodaiska
staveni pfevazné zdéna v kombinaci s roubenymi sténami jsou dochovana do dnes, ale nelze
zcela jednoznaéné urcit, zda pochazeji z tohoto obdobi, 1 kdyz by tomu stavebni zvyklosti

odpovidaly. Bez bliz§iho urc¢eni dendrochronologickou analyzou dfevénych prvki, nelez toto

tvrzeni zcela jednoznacné podpoftit. Az koncem 60. let 19. stoleti se objevuji kamenna nebo

zdéna staveni. Konkrétné v Gerniku se nachézelo v roce 1869 celkem 163 domu.

Gernik, 2015, povalovy strop, hlinéné omitky a armované narozi pomoci prutit, kovovy zaves

venkovni okenice- rohovnik s ockem zavéseny na driku.

Demograficky rozvoj na pielomu 19. a 20. stoleti, ktery umoznila zlepSujici se
ekonomicka situace obyvatel, znamenal pro obec nejvétsi rozkvét. Vroce 1910 se zde
nachazelo celkem 207 domt, ztoho 150 zdénych, 11 kamennych, 10 hlinénych, 36
roubenych. Na stiechich prevladaly Sindele, pouze 48 objektli melo palenou tasku.? Pravée

Z tohoto obdobi pochézi pfevazna ¢ast obytnych staveb a ustilené hmoty hospodaiskych

2 Gesce, Desideriu, Historie ¢eskych komunit v Rumunsku, Praha, 2013, s. 68.
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objektti v ramci vnitiniho dvora. Presny vzhled domt nelze jednoznacné urcit, ramcove lze
konstatovat, ze domy byly bud’ stitové, nebo okapové orientace, mély obdélny pudorys a
sedlové stfechy s dfevénymi Stity. Dispozice obytného domu byla tvofena kuchyni, do niz se
vstupovalo hlavnimi dvefmi. Byla usazena uprostited domu. M¢la hlinénou podlahu, oteviené
ohnist€ na zdéném soklu, které ustilo do vysokého Sirokého dymniku a do kominového télesa.
Z kuchyné se vstupovalo do dvou svétnic — nalevo a napravo situovanych s plochym
omitanym stropem a prkennou podlahou. V pfipadé, Zze se dim nachdzel ve svahu, byl
vybudovany na vysoké zdéné podezdivce a prostor v ni vznikly byl zaklenut a slouzil jako

sklep.

Gernik, 2015, obytny dum Stitové orientace a jeho dviir.

V soucasné dobé lze vramci jednotlivych objekti identifikovat piestavby nebo
rekonstrukce ze 30. let 20. stoleti. Jsou datované népisovou stuzkou v ustiedni plose fasad.
Ziejmé se v té€ dob¢ jednalo o opravu fasady, pfipadn€ o vyménu truhléiskych prvki. Zasadni
zmény v dispozici domu v této dobé jesté neprobihaly. Maximalné¢ dochazelo k uzavirani
predsazenych verand, které se nachazely na okapové strané¢ domu ze dvora a vstupovalo se ji
do kuchyng.

Podstatné a zasadni rekonstrukce se uskuteciiovaly pritbézné od konce 60. let po cela 70.
1éta 20. stoleti. Dochazelo k modernizaci objektl, které se projevovaly piredev§im v interiéru,

ale nevyhnuly se ani vyzdobé fasad a vyméné truhlaiskych vyplni. Verandy zacaly byt



piirozenou soucasti uzavieného domu, vkladaly se do nich Koupelny, socialni zafizeni.
Podlahy byly betonovany, dymniky ménény na udirny a tim padem dochazelo k zastropovani
kuchyni. V nékterych ptipadech bylo razantné¢ zasazeno i do plvodni dispozice, nékdy
dochézelo k rozsifovani obytnych ploch zakomponovanim star$i hospodarské budovy piimo
navazané na obytny dim. Fasddam byl odepten historicky Stukovy dekor (polopilastry,
lezénové ramce konkavné vyduté V narozich, podparapetni kazety), ktery byl nahrazovan
spiSe jednodussi linearni vyzdobou v podobé predsazenych fims, lezénovych vpadlin.
Zapocalo se s upravami také hospodarského dvora, ktery byl v mnoha piipadech betonovan.
Zmén doznalo 1 oploceni, kdy plivodni deskové ploty nahradily kovové dilce s draténou
vyplni a rozvilinovymi dekory z kovovych prutii usazené mezi kovové zabetonované sloupky.
Pti poslednich zasadné&jSich upravach se zapocalo s pouzivanim tvrdych cementovych omitek
a betonu, coz jsou materidly nepfili§ kompatibilni s tradicnimi stavebnimi prvky a

konstrukcemi.

Gernik, 2015, dfevéné okna s vejcovcem na poutci i1 na klapackach, rekonstrukce 70. 1éta 20.

stoleti.

V soucasné dobé¢ je patrné postupné dozivani konstrukci ze 70. let 20. stoleti a pomalu se
zacinaji nahrazovat soudobymi naprosto nevhodnymi materialy — plasty a tvrdymi omitkami,
jez zcela meéni historicky charakter domi. Z dlouhodobého hlediska uzivani soucasnych
materidlti nemtze historickym objektiim pfinést nic pozitivniho, nebot” tyto materialy nejsou

kompatibilni s piivodnimi konstrukcemi a tradicnimi materialy. Objekty ve vétSim piipadé



nejsou stoprocentné izolované, proto do jejich konstrukei vnikla vlhkost. Pti uziti plastt do
oken nebo tvrdych omitek na fasady, pfipadné uziti zatepleni, bude dochazet z dlouhodobého
hlediska k uzavirani povrchi a nemoznosti pfirozeného odvétravani vlhkosti z konstrukei.
Vlhkost v konstrukcich bude jednozna¢né znamenat postupnou a nenavratnou degradaci
vSech stavebnich materiali — kamene, vepiovice, cihel, omitek, atd. Nehledé€ na skute¢nost, ze
soudobymi materialy dochazi k unifikaci stavebnich projevi jednotlivych regionti a vytraci se

zZcela genius loci daného prostiedi.

Gernik, 2015, diim Stitové orientace vystaveny na vysoké kamenné podezdivce, v suterénu —

zaklenuty sklep, fasada charakteristicka pro upravy ze 30. let 20. stoleti.

V Gerniku, stejné¢ jako v ostatnich Ceskych vesnicich, se ustalily dva typy domd. Dim
Stitové orientace obdélného pudorysu se sedlovou stfechou a dfevénymi deSténymi Stity.
Hlavni uli¢ni praceli bylo tvotfeno Stitovou ¢asti domu. Nad zdénou ¢asti se tycil deskovy stit
doplnény zavétrovacimi liStami. Stfecha v této partii byla s polovalbou. Do domu se
vstupovalo ze dvora verandou usazenou podél delsi strany domu. Dvlr byl od ulice oddélen
deskovym plotem a dvoukiidlovou plnou branou zakrytou sedlovou stfiskou. Veranda nékdy

sahala az k samotnému narozi uli¢niho $titu a v tomto piipadé byla od ulice oddé€lena brankou
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Gernik, 2015, oteviend veranda na zdéném soklu podél vnitini strany domu Stitové orientace.

a pfimo navazovala na vjezdovou branu do dvora. Veranda stavala na zdéné podezdivce,
dievéné sloupky vynasSely podélnou vaznici, na niz spocivaly krokve napojené na stropni
tramy presahujici lic zdiva. Stiecha nad verandou byla pultova a plynule navazovala na stieSni
rovinu domu. Byla krytd stejnou krytinou, zpocatku Sindelem, pozdéji palenou taskou.
Veranda byla oteviend, spodni partie byly bud’ plné, deskové, nebo doplnéné pouze plankami.
Hlavni vstupni dvete byly rdmové, s ozdobnymi kazetami, byly plné. Okenni vyplné tvotily
pfevazné dvoukiidové jednoduSe zasklené vnitini vypln€, zatimco vnéjsi vyplné sestavaly

z dvoukiidlovych okenic s pohyblivymi Zaluziemi.

Gernik, 2015, okenni vyplné ze 30. Let 20. Stoleti, vnitini vypln je ctyrkridla, vnejsi

dvoukridlova Zaluzie
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Druhy typ domu byl okapové orientace, obdélného plidorysu se sedlovou stiechou a
dievénymi desténymi Stity. Znamenalo to, Ze del$i strana obdélniku byla obracena do ulice a
tvotila praceli domu. U téchto objektti se vyskytovala oproti domlim S§titové orientace jista
anomalie v podobé zdéného cEtvrtpatra. Nad korunni fimsou priceli byla vytvofena zdéna
nadezdivka, kterd byla pfistupnd z pidniho prostoru. Tato partie byla prolomena fadou
malych kruhovych nebo obdélnych praducht zajistujicich provétravani pady. V tomto
prostoru byly ze strany pudy instalovany difevéné jednoduché konstrukce policového
charakteru — palandy, na nichz se uskladiovaly potraviny. Toto Ctvrpatro znamenalo, Ze

stteSni rovina sméfujici do ulice méla trochu jiny sklon stfechy nez jeji prot&jsi strana

smétujici do dvora.
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Gernik, 2015, diim okapové orientace s upravou fasady ze 30. let 20. stoleti.

Nadezdivka byla ze strany uli¢ni fasady dekorativné pojednana Stukovou vyzdobu a plné se
tak zapojila do tektonického ztvarnéni fasddy. Na ulicnim priceli se nachazely pouze okenni
otvory se stejnymi typy okennich vyplni, jako u domu Stitové orientace. Hlavni vstup byl
situovan na opacné okapové stran¢ ve dvofe a byl opét ptistupny verandou. V pozdé€jsim
obdobi dochazelo k uzavirani verandy. Spodni ¢ast byla nadéale bud’ dfevéna deskova, nebo
byla vyzdivana. Horni partie byla vétSinou doplnéna plnymi prosklenymi sténami nebo

dvoukiidlovymi okny.
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Gernik, 2015, uzaviena veranda zapojend do interiéru domu- vnéjsi pohled, pohled do

verandy.

V soucasné dob¢ v Gerniku pfevazuji objekty, které prosly zasadni rekonstrukei v 70. a 80.
letech 20. stoleti. Vyjimkou ale nejsou ani obytné domy, u nichz byla opominuta
moderniza¢ni faze a zachovaly si dodnes své stavebni formy ze 30. let 20. stoleti.

Pro rekonstrukce objektl ze 30. let 20. stoleti jsou charakteristické velmi dekorativni
fasady doplnéné zlidoveélymi formami klasicistni vyzdoby S bohatymi Stukovymi prvky.
Zdobené fasady se uplatiovaly vyhradné na uli¢ni fasadé, a to u obou typd domi — Stitove i
okapové orientovanych. Omitana byvala jesté strana, K niz ptiléhala veranda, zbyvajici strany
domu mély zdivo rovnéZz omitané, ale hrubsi vapennou nebo i hlinénou omitkou. Povrch
nebyl utazen a nebyl opatfen Stukovou vrstvou, omitka byla opatiena vapennou lickou, dekor
zcela absentoval. Soklova partie domu mivala riznou vysku, zalezelo vzdy na usazeni domu v
terénu. Omitka soklu byvala vice hrubéjsi a byvala zabarvena do Seda aZ do ¢erna. Diivodem
bylo vmichavani popela do malty. Tato modifikovan malta méla lepsi hydroizolacni vlastnosti
a V nejvice namahaném misté zatizeného vlhkosti méla delsi zivotnost, nez obycejna vapenna
omitka. Nad soklem se nachazela jiz hladka utazena vapenna omitka nali¢ena bilou vapennou
lickou. Narozi byly ozdobeny mirné¢ pfedsazenymi naroznimi pilastry pravidelné¢ zdobené
nutami do kvadrl. Plochy mezi okny ¢lenily mirn¢ pifedsazené polopilastry s patkou, hladkym
télem a odstupniovanou hlavici. Plochy mezi okny a polopilastry zdobily vpadlé 1zénové
ramce prevazné obdélnikové, jejichz vnitini rohy byly vyrazné konkdvné vyduté a vytvarely

tak v negativu na jedné strané zakladni tvar patky a hlavice polopilastru a na druhé strané tvar
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podparapetni vystupujici kazety, ktera piechazela i v okenni Sambranu vystupujici az po

korunni fimsu.

Gernik, 2015, detaily stukové vyzdoby ulicnich fasad z obdobi 30. let 20. stoleti.

Podparapetni kazeta byla dale doplnéna obdélnou vpadlinou a nasledné vystupujicim kvadrem
s vyrytou rozetou, nebo naopak s obdélnym vpadlym kvadrilobem, jehoz vnitini narozi byla
opét konkavné vydutd. Korunni fimsa byla velice jemné profilovana a vyrazné predsazena.
Byla kryta palenou taskou v jedné nebo ve dvou fadach. Tvar okennich otvort byl obdélny.
Vypln tvofil kastlikovy rdm, vnitini vypli dvou nebo ctyikiidla s ¢lenénim kiidel na dalsi
tabulky profilovanymi pficlemi. Vné&j$i vypln tvofila dvoukiidlovd Zaluziova okenice
S pohyblivymi lamelami. Kiidlo okenice se oteviralo a zaroven byly 2/3 kiidla okenic i
vyklopné. Na domé S$titové orientace se nachazely prevazné dvé nebo tfi okenni vyplng, na
okapové¢ orientovaném domé bylo otvorii pét, nebo 1 Ctyfi. Dveini vypln vstupnich dveti
tvofila jednokiidlova plnd ramova vypli s vpadlinami a vystupujicimi kazetami. Ram dveti
byl opatfen vzdy profilovanou oblozkou. Truhlafské prvky byly opatieny krycim natérem
vyrazné barvy, bud’ Smolkové modré nebo Sedomodré. Vstupy do dvorii byvaly opatieny
dvou nebo trojkiidlovymi vraty z plnych desek. Branu chréanila sedlova nizka a kratka sttiska.
Oploceni ptedzahradky i dvora tvotily Sir$i desky, nebyly piisazené tésné k sob&. Do jaké
miry pro§ly domy v obdobi 30. let 20. stoleti rekonstrukci interiéru, nebylo mozné zjistit diky

absenci znalosti vzhledu starSich objekti a diky nemozZnosti prochazet interiéry.
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Gernik, 2015, okenni vypli z interiéru, puvodni okenni vyplii s okenicemi se nachdzela do

otevrené verandy (dnes veranda uzaviena, vypli tvori soucast interiéru,).

Druhou, vétsi skupinou objektti v Gerniku tvofi ty, které prosly rekonstrukei v 70. a v 80.
letech 20. stoleti. Veskrze se tyto modernizacni tendence dotykaly objektt okapové
orientovanych. Doslo k uplnému odstranéni dekorativni fasady. Okenni otvory si ponechaly
svij obdélnikovy tvar, doslo k mirnému rozsifeni rozméri. Nova vyzdoba fasad byla velmi
jednoducha a méla dva zakladni typy. Prvni se ve své podstaté omezoval pouze na mirné
predsazeny sokl, na zcela hladkou fasadu. Mezi okny se po celé délce domu nachézel
horizontalni vpadly pas na vySku okennich otvord. V nékterych piipadech se mezi okny
V pasu vyskytovaly linedrni jednoduché Stukové prvky ve formé paskil a uprostied nich
drobny zjednoduseny linearné pojednany kvétinovy dekor. Druhou variantou bylo masivni
kvadrovani pomoci nut vyskytujici se po celé plose fasddy v prostoru mezi soklem a fimsou.
Okenni otvory mohly a nemusely byt rdamovany profilovanou Sambranou a podparapetni
fimsou. Fasadni omitky byvaly vétSinou tvrdé cementové. Natéry rizné barevné. Nechybély
ani kontrastné zvyraznéné nuty kvadrovani, které dodavaji celé stavbé opticky vétsi

robustnost.
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Gernik, 2015, diim okapové orientace po rekonstrukci v 70. letech 20. stoleti, typ vyzdoby
fasady je pro dané obdobi charakteristicky.
Vyjimecné, ale presto byly nékteré fasady doplnény keramickym barevnym lesklym i matnym
obkladem, ktery vytvarel pravidelny geometricky dekor. U nékterych objektl okapové
orientace si ¢tvrtpatro nad korunni fimsou uchovalo pivodni star§i dekorativni vyzdobu, jindy
byl dekor i v tomto misté¢ zjednodusen na protahlé kosoctverce a kvétinovy zjednoduSeny
dekor spise linarniho charakteru. Okenni otvory byly nejspisSe mirné¢ zvétSeny, presto si ve
vétsing piipadi zachovaly obdélny tvar. Jejich vyplné byly Ctyikiidlové, vétSinou kastlikové
oteviravé dovnitf. Ramy kiidel si zachovaly jemné profilace zakoncené jazyckem, poutce 1
klapacky byly ozdobeny tzv. vejcovcem. Vyplné byly i nadale dopliovany zaluziemi, ale
rolovacimi sestavenymi z tenkych lamel, které umoznily svinovani. Dveini vyplné byly

rovné&z pievazné jednokiidlové, ramoveé plné s profilovanymi kazetami a vpadlinami.

e RS

Gernik, 2015, fasada domu je charakteristicka pro 70. léta 20.stoleti.
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-

Gernik, 2015, ctvrtpatro nad korunni Fimsou s dekorativni vyzdobou a plechovou mrizkou ve
tvaru rozety pro uzavreni kruhového vétraciho priduchu.
Charakteristicky rys truhlafskych vyplni z tohoto obdobi jsou profilace zakoncené jazyckem.
Miru stavebnich zasahl v interiéru nebylo mozZné postihnout, ale pfedpoklada se vyména
podlah za betonové, ptitazeni vodovodniho potrubi, ztizeni socialniho zatizeni — koupelny,
toalety. ZruSeni dymnikii a zastropeni kuchyni. Dvou nebo trojkiidlové vrata jsou prevazné
plechové, spodni cast plnd a horni prosklena opatfend mfizemi ve tvaru rozvilinoveé
stylizovanych kovovych prutl, pfi¢emz diraz byl kladen na kontrastné piisobici pouzitou
barevnost. Vjezdy do dvoru ztratily své sedlové stiisky kryté palenou taskou, které nahradily
prevazné plechové segmentové zohybané plechy na kovovych sloupcich. Zmén doznalo i
oploceni. Soklové zidky z kamene nahradily betonové, deskové ploty pak kovové sloupky,

kovoveé ramy s drat€énymi vyplety a ptipadné dekorativné pojednanymi kovovymi prvky.

Gernik, 2015, novodobé vyklapeci Zaluzie ze 70. let 20. stoleti.
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V nasledujici ¢asti textu se nachazi soubor 32 objekti mezi nimi 1 sakrdlni a technické
stavby, které s ohledem na své stafi, na miru dochovani ptivodnich konstrukci a to, Ze se jedna
o typicky ptiklad z daného obdobi, byly vybrany za adepty na kulturni pamatky. Jedna se
piedevsim o objekty vyraznéji rekonstruované ve 30. letech 20. stoleti. Zbyvajici objekty sice
byly modernizovany, ale pfesto si i1 nadale uchovaly svou pivodni hmotovou skladu —
pudorysnou stopu, objem hmoty zdéné stavby, tvar a sklon stfesnich rovin a ve vétSing
pfipada i tradi¢ni materidly — dievo, keramickou tasku. Toto je velmi dualezity predpoklad
k vnimani daného vesnického prostoru v tradi¢ni perspektivé. Je to dilezity faktor, ktery
prispiva k pociténi genia loci a je tedy dobrym piedpokladem pro vyhlaseni plo$né pamatkové

ochrany, kterd by umoznila stavebni, urbanistickou i estetickou regulaci.

Gernik, 2015, Krizova cesta.
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4. DEFINOVANI PREDMETU PAMATKOVE OBNOVY

Podstatou pamatkové ochrany obce Gernik by mélo byt zachovani autenticky dochovaného
exteriéru jednotlivych staveb a urbanistické uspotfaddani stavajici zastavby v tradi¢nich
hmotovych métitkdch. Pamatkova ochrana by se méla odehravat ve dvou rovinach. Prvni
rovinou jsou jednotlivé objekty prohldsené za kulturni pamatky, druhou rovinou je pak plosna
ochrana ¢asti izemi nebo i celé obce. U prohlasenych objektli za kulturni pamatky jde o to,
zachovat pro budouci generace jednotlivé solitéry v jejich stavajicim historicky cenném
architektonickém vyrazu pii uchovani maximalniho mnozstvi plvodnich stavebnich
konstrukci a umélecko — femeslnych detailti. Ochrana by se v tomto piipadé¢ méla zamé&fit na
puvodni hmotovou skladu obytnych domt i uspoiadani hospodaiskych objekt v ramcei dvora.
Pro exteriéry je tim myslen stavajici pidorys stavby, hmota, tvar a sklon stfech, tradi¢ni tvar
kominovych téles, velikosti okennich a dvetfnich otvord, architektonické ztvarnéni
dekorativnich fasad, ptivodni truhlaiské vyplné a pouzivani tradi¢nich materiali, predevsim se
jednd o palenou krytinu, o tradiéni vépenné omitky na fasadach pii zachovani jejich
Stukovych dekort. V interiéru by mély byt zachovavéany historické stavebni konstrukce a
vyraz objektu — prkenné podlahy, rovné omitané stropy, tradi¢ni vymalba i truhlaiské prvky —
vyplné oken i dvefi. Ve své podstaté nejde o zakonzervovani stavajiciho stavu, ktery by
znemoznoval rozvoj v oblasti bydleni. Jde o to najit takovou platformu, kterd by umoziovala
pohodlné bydleni dle soucasnych standardt bydleni, ale zaroveni by neodstrafiovala historické
konstrukce a drobné umélecko — femesIné detaily. RozSifovani objektl by se mélo odehravat
vyhradné v oblasti dvord. Pristavby by mély byt skromné, pfizemni, obdélného piidorysu se
sedlovymi nebo polovalbovymi stfechami niz§imi nez je hieben stfechy historického domu.
Zulice by pfistavba neméla byt pohledov€ exponovand, prioritou by mél vzdy zlstat
historicky dim. Pfi dozivani historickych konstrukci a jednotlivych prvkd by nové prvky
meély byt kopiemi ptivodnich pfi dodrzeni tradi¢nich femeslnych postupti, ale piedevsim
materiald. Méla by byt dodrzovana tradi¢ni barevnost jak fasadnich omitek, tak truhlafskych

prvkda.

Gernik, 2015, provzdusnovaci okénko ve ctvrpatie domu okapové orientace.
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Gernik, 2015, dum Stitové orientace s uzavienou verandou.

V ramci plosné pamatkové ochrany jde o to zachovat tradicni hmotovou skladbu
jednotlivych objektti vytvarejicich uceleny urbanisticky soubor vesnické architektury.
Podstatna je opét tradi¢ni plidorysna stopa, ptivodni hmoty domil véetné jejich tvaru stiech.
Rozhodné by se mélo upustit od mySlenky néastaveb. RozSifovani obytné plochy by se mélo
opet odehravat v neveiejném prostoru vnitinich dvort. Diraz by mél byt kladen na citlivé
upravy fasad, které by mély ochranovat co nejvice dochované prvky — Stukové dekory i
truhlafské vyplné, a to dle jejich miry autentického dochovani. Nové upravy fasad by mély
vychdézet z tradi¢niho pojeti a historického vyrazu. Novostavby objektli by se mély odehravat
bud’ na parcelach po demolovanych objektech, nebo na prazdnych parcelach v intravilanu
obce. Rozhodn¢ by mély dodrzovat tradi¢ni spiSe drobnéjsi hmotové métitko, obdélnikovou
pudorysnou stopu, sedlové tvary stfech. Pomérné podstatnym, ale velmi dilezitym detailem
v exteriéru je oploceni. Oploceni by mélo vyuzivat pivodniho materialu, mélo by pracovat

S piivodnimi tvary i se zptisobem tradi¢niho opracovani.

Gernik, 2015, svoz sena.
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Gernik, 2015, detail roubeni drevené hospodarské stavby.

Z mnohych udrzovanych a opravovanych domi lze citit peclivou starost a pochopeni, ze
postupné a prubézné udrzovani historickych konstrukci je tou nejlepsi cestou k dlouhovekosti
domu. Klasické materidly, jednoduché konstrukéni tvary a tradiéni praktické uspofadani
objektli uvnitf 1 v ramci hospodafstvi je pro dané podminky natolik ideédlni, Ze neni tfeba
vnaset do objektti i do vesnického prosttedi nové prvky. I pfes pamatkovou ochranu prostoru
by nemé¢lo dojit k zakonzervovani a zdkazu modernizace stavebniho fondu. Ta by se ale m¢la
odehravat citlivé, s Gctou k praci naSich predkli, védomé ohledné udrzitelnosti zivota a
zbyte¢ného nenahrazovani toho, co slouzi a lze pietné oSetfit ¢i opét vhodnou obnovou
navratit do zivota. Obec Gernik disponuje velmi hodnotnym autentickym prostiedim
s neopakovatelnym geniem loci, ktery by mél byt pietné ochrafiovan a stfezen navzdory
svétové globalizaci a unifikovanosti. Jedine¢nost mista v némz se snoubi bohata historie,
pohadkové pfirodni scenérie a vzacné dochovand architektura mize byt do budoucna
lakadlem nejen pro turisty, hledajici v divokych horach odpocinek a pohadkovou atmosféru

zmizelého Casu.
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