5. SOUPIS A POPIS HISTORICKY A ARCHITEKTONICK Y
CENNYCH OBJEKT U - NAVRHY NA PROHLASEN| ZA
KULTURNI PAMATKY

Souwasti elaboratu je také mapovélgha s vyzn&enim objekd, k nimz byla pitazena identifikéni
Cisla od 1. Tata&isla jsou vyznéena bd’ cerveré znaici navrhy na kulturni pamatky, a neberng
zn&ici zbyvajici objekty. Kazdy zdany objekt je fotograficky zdokumentovanceslo v mag
koresponduje &islem sloZzky na digitalnim ndsiv souboru ,foto gernik $azeno“. Ve fotografické
priloze se objevuji u objektv navrhu na kulturni pamatku hnedsdsisla nap. 5_23. Prvngislo zn&i
kolikaty objekt je v navrhu na kulturni pamatku,ukdé ¢islo je dohledatelné na mam bude
vyznaenocerveré. Divodem této specifikace je absence popisrysél, a nebo nemoznosti u vSech

objekiti ¢isla popisna dohledat.
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Obytny dim Stitové orientace je pokryt palenou drazkovanou taskou. V jeho ose je situovan hlavni
vstup do domu kryty pultovou stfiSkou a uzavien verandou krytou castec¢né plnymi deskami. Predni
¢ast domu je obytna, je omitanad, zadni ¢ast domu slouzila jako chlév.



Priceli domu situované do ulice. Dva okenni otvory s mirné segmentovymi zaklenky s osazenymi
Zaluziovymi okenicemi, omitka je vapenna doplnéna Stukovou vyzdobou, drfevény destény Stit je
prolomen dvojici vétracich okének.

Detail dvouktidlovych okenic ¢aste¢né plnych, ¢astecné doplnénych Zaluziemi. Jsou osazeny na vnéjsi
ram okna, jsou doplnény kovovymi rohovniky zpeviujicimi ram. Mezi okny se nachdzi kartus s dataci
opravy fasddy vroce 1939. Kolem oken je patrnd Stukovd mirné vystupujici Sambrana vyrazné

s v

amorfnich tvard. Bohaté profilovana korunni fimsa zdobi horni ¢ast stavby.



s

Detail profilované korunni fimsy pfedsazené ptred dievény destény stit. Je kryta palenou drazkovanou
stfesni taskou v jedné radé.

Detail kvadorvanani na ndrozi domu s konkdvné vykrojenym hornim kvadrem imitujici hlavici
pilastru.



Detail dfevéného povalu tvoficiho hlavni nosnou konstrukci stropu. Poval tvofily ze dvou stran
hranéné tramy, ptficemzZ mezery mezi nimi byly vypliovany jilovitou mazaninou.

DesSténa cast verandy s pultovou stfechou. Hlavni vstupni dvefe vose domu, jsou rdmové
s vpadlinami a vystupujicimi kazetami. Jsou usazeny do dievéného ramu s profilovanymi oblozkami.
Vlevo je patrna dvoukfidlova plna okenice. PristfeSek ma ¢astecné plné stény a ¢astecné je doplnény
plankovym platkem s vratky .



Detail navazani pultové stfisky na predsazeny poval. Hlinéné omitky v zadni ¢asti domu s armovanym
narozim.

Detail zadniho Stitu s povalem, pozednici a hlinénym armovanim. Bocni sténa domu s tvrdymi

’

vapennymi omitkami, Stit je dfevény destény.



Dvorni stit domu s dfevénym deskovym Stitem. Omitky jsou castecné hlinéné a castecné tvrdé
vapenné. U hlinénych omitek je patrné armované naroZi. Omitky i bez natér( vykazuji znacnou
odolnost.

Hospodarska budova ¢astecné zdéna slouZici pro dobytek. Horni ¢ast opatfend Sirokym Sindelem
slouzila pro uskladnéni sena, obili, atd. Zprava je patrny vjezd pro povoz. Strechu kryla palend
drazkovana taska.



Castecné zdénd stodola slouzila jak chlév pro dobytek s jednim dvoukfidlovym vstupem a okennim
otvorem.



Dvorni Stitova sténa stodoly oplasténa deskami a Sindelem. Vstupni vratka do hospodarské casti
obytného domu s navazujicimi pdvodnimi omitkami.
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Dam okapové orientace se ¢tyfmi okennimi otvory, sedlovou stfechou krytou palenou drazkovanou
taskou. Fasadni omitka je tvrdd, cementova zdobena nutami do obrazcl masivnich kvadrl, oprava
provedena asi v 70. letech 20. stoleti.

Pohled na diim od hlavni vstupni trojkFidlé brany. Stit je dfevény dopln&ny ozdobnymi zavétrovacimi
listami.



Okenni otvor lemovan profilovanou plochou Sambranou a profilovanou podokenni Fimsou.
Klempitsky zdobeny kotlik na destovou vodu.

R

Novodobé kovové oploceni, pochazejici asi ze 70. let 20. stoleti. Kvalitni zdmecnicka prace



Trojkfidla vstupni vrata svadlinami a vystupujicimi kazetami. Brana je doplnénda malou sedlovou
striSkou krytou plechem proti zatékani, jedna se o tradic¢ni prvek pfi vstupu do dvora. Tato subtilné;jsi
forma pochazi asi ze 70. let 20. stoleti.
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Trojfidlova okna ve stité domu jsou zcela atypickym prvkem, jehoz cilem bylo maximalné prosvétlit
obytné mistnosti. Okenni vyplné jsou dfevéné, s vyrazné profilovanymi klapackami, poutci a sloupky.



Detail zdobeni rdmu okennich vyplni pomoci perlovce.

Dvorni pohled na dim s uzavienou dievénou verandou. Objekt je podsklepen a dim ma zvysené
pfizemi.



Vstupni dvoukfidlové dverfe na verandu svpadlinami a ¢asteCnym prosklenim. Interiér verandy
s betonovou podlahou a tradi¢ni vymalbou.

Tradi¢ni Sablonova vymalba v zelenkavych, modrych a Zlutych ténech. Vstupni dvefe do svétnice —
dvoukfidlové, ¢astecné prosklené, castec¢né piné s profilovanymi oblozkami.



Drevéné vyplné verandy s vejcovcem v horni ¢asti okna. Novodoby komin s pultovymi vylezem na
stfechu.

Hospodarska budova, ¢astecné zdéna pro dobytek, ¢astecné drevéna pro uskladnéni obili, sena atd.
Zprava se nachazi vjezd do stodoly pro povoz. Sedlovd stfecha kryta stfe$ni palenou drazkovanou
taskou.



Bocni pohled na stodolu se zdénym chlévem a dvoukfidlou branou pro vjezd povozu. Nad chlévem se
nachdzel poval pro uskladnéni sena.

Chlév pro dobytek, je budovan z mistniho vdpencového kamene, stény jsou pouze zaliceny vapnem.
Strop tvofen stropnimi trdmy a povalem. Rada podpérnych sloupkl a pevnych stani tvofila
pfilezitostné a variabilni koje pro zvirata.



Vnitfni ¢ast chléva s dochovanym dievénym Zlabem, stény zaliceny vapnem, stropni trdmy maji velky
rozpon, coz kompenzuje dfevény poval.
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DUm Stitové orientace se sedlovou stfechou, v priiceli s polovalbou. Stfechu pokryva tradi¢ni palena
drazkovana taska. Ve stfedu domu se nachazi zdéné kominové téleso, coz doklada nejstarsi dispozici
domu, kdy se ve stfedu domu nachdzela ¢ernd kuchyné, na niZ navazovaly obytné mistnosti
obracené do ulice a na strané druhé komora. Bo¢ni sténa domu stejné jako priceli je omitana.

Tento obytny dim reprezentuje nejstarsi kamenné domy budované v oblasti Banatu v ¢eskych
vesnicich zhruba od 60. — 70. let 19. stoleti. Soucasny a dochovany vzhled priceli je vysledkem
rekonstrukce provedené ve 20. — 30. letech 20. stoleti. Je charakteristicky velmi dekorativné
pojednanou fasadou reagujici na klasické tektonické usporadani — sloup, kladi, fimsa, preklad.
V lidovém provedeni vSak nabyva mirné odliSného usporadani a jsou pro néj typické zjemnélé prvky a
filigranské dekorace.



DUm je vystavén do prudkého svahu, coZz umozZiiovalo pod casti domu vybudovat sklep. Sklep a
soklova c¢ast je kamenna. Priceli je bohaté zdobeno Stukovou vyzdobou — na narozich kvadrovani,
pfedsazené pilastry s bohaté zdobenymi hlavicemi, Sambrany geometrickych tvarl doplnéné ve
ozdobnou podparapetni deskou. Pojeti fasady pochazi z 20. — 30. let 20. stoleti.

Detail dievéného pricelniho Stitu s okosenymi zavétrovacimi listami a vétracim okénkem. Rimsu
pokryva predsazena stfiska z palené drazkované krytiny.



Detail profilované hlavice Stukového polopilastru na prlcelni fasddé. Nad nim bohaté zdobena
korunni fimsa. Zleva narozni kvadrovani s konkdvné projmutou horni kazetou. Vpravo detail zdobeni
Sambrany.

Ucelenéjsi pohled na ¢ast zdobeni uliéni fasady, omitky jsou hladké, vapenné s bilymi vapennymi
lickami. Profilace Stukové vyzdoby je vyvedena v nejjemnéjsich modelacich.



Detail zdobeni kolem okenniho otvoru. Plochd Sambrdana v hornich partiich konkdvné se prohybajici.
Pod oknem je patrna paprskovité zdobend podparapetni kazeta. Okenni vypli tvofi Zaluziové
okenice v modrém krycim natéru.

Okenni otvor doplnovala soustava okenni vyplné a okenice. Okenni vypln je ctyrkridla, zasazena do
ramu s hornim poutcem zdobenym vejcovcem, spodni vyplné ¢ast ma dvé kridla s pficelmi, horni ¢ast

pak rovnés dvé kiidla bez dalsiho ¢lenéni. Zaluziové okenice mély pohyblivy mechanismu zajistujici
skldpéni Zaluzii. Natér je kryci v typické Smolkové modré.
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Pohled na bocni stranu domu ze zarostlé zahrady. Terénni nerovnost umoznila vystavbu vyvysené
verandy vybudované zkamene . Verandu kryje drfevéna pultova stfiSka krytd pdlenou taskou.
Veranda je oteviend, neni dodatec¢né oplastovana drevénymi deskami. Z ulice je pfistupna dfevénym
schodistém.

Detail nastupu na verandu nékolika difevénymi stupni. StfiSku podpird soustava nékolika dievénych
sloupk zasazenych do zdéného parapetu.



Pohled na konstrukci verandy — zdivo je kamenné, na ném spociva dfevény hranol s parapetem do
nichZ jsou usazeny drevéné sloupky vynasejici vaznice. Na ty kolmo dosedaji krokve opfené do
povalového stropu domu.

Podlaha verandy byla hlinéna, doplnéna drevénymi deskami. Vstupovalo se ji do pfimo do cerné
kuchyné.



Jednoktidlové vstupni dvefe do domu jsou usazeny v dievénych futrech doplnénych oblozkami.
Dvere jsou ramové doplnéné ¢tyrmi vpadlymi kazetami. Natér je kryci Smolkové modry.

Vedle vstupnich dvefi je malé ¢tvercové okénko se dvéma kridly. Kazdé kfidlo je doplnéno dvojici
profilovanych pFicek. Spaleta je opatiena dievénym kastlikem. Okénko je zamfizované jednoduchou
kovovarsky opracovanou mtizi.



Soklova kamennd ¢ast domu po odpadnuté tvrdé omitce s pfimési popela zpUsobujici jeji zbarveni
doseda. Uhliky v soklovych omitkdch mély vyrazny vliv na jeji vlastnosti tykajici se odolnosti v{ci
degradaci zplsobené vihkosti.
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Obytny dim okapové orientace se sedlovou stfechou. K nému pfindlezi brana — vjezd do dvora a

Stitové orientovana stodola se sedlovou stfechou. Stfesni krytinu tvofi pdlena drazkovana taska.
Kominové téleso usazené uprostied domu odpovidd tradicnimu dispoziénimu usporadani domu, kdy
uprostied domu se nachazel vstup (v tomto pfipadé ze dvorni strany) jimz se vchazelo pfimo do
kuchyné (plvodné ¢erné s dymnikem) a nasledné do navazujicich obytnych mistnosti.

Architektonicky vyraz domu vychazi z rekonstrukce starSiho objektu na prelomu 20. a 30. let 20.
stoleti. Dm s kamennou podezdivkou a vapennymi omitkami ma pét okennich os. Fasada je hladka,
omezuje se pouze na vpadly pds v urovni okennich otvor(. Nad profilovanou korunni fimsou se
nachazi nizka nadezdivka s vétracimi praduchy zajistujici pfisun vzduchu do plidniho prostoru, kde se
skladovaly potraviny. D34 se predpokladat, Ze fasada byla vice architektonicky pojednana, ale pfi dalsi
rekonstrukci, kterou lze uvazovat az v 70. letech 20. stoleti mohla byt odstranéna a dle dobovych
zvyklosti doslo k vytvoreni vpadlého pasu mezi okny. Zdobeni nad korunni fimsou odpovida starsi
formé zdobeni.



Bocni pohled na celkovou situaci dvora s branou, plnym plotem a zdénou stodolou se sedlovou
stfrechou a dfevénym desténym Stitem. Omitka na Stité je tvrda, vapenocementovd. Dvoukfidla
brana s poskozenou sttiSkou tvoti tradi¢ni viezd do dvora.

—

Stit domu s okapovou orientaci mél jednu zvlastnost spoéivajici v tom, e uliéni obvodova sténa domu
byla cca 0 40 i vice cm vySSi neZ jeji protéjsi sténa dvorni. Tim padem ma stfesni rovina do ulice mirné
jiny sklon. Tato nadezdivka se nachazi jiz v pidnim prostoru a vytvarela prostor pro uskladfiovani
potravin. Nadezdivka byla vétrana pravidelnym rozvrhem malych prdducht. Ty byly na fasadé rGizné
zdobeny, stejné tak prostor mezi mimi.



Okenni otvor je doplnén ramem usazenym na fasadé s dekorativné pojednanou oblozkou. Ven
oteviravé dvoukfidlové okenice jsou ¢astecné plné — kazetové, castecné Zaluziové. Ram okenice je
zpevnén kovovymi rohovniky.

Okenni vypli byla tvofena pouze jednim vnitfnim dvoukfidlovym oken, dfevénym kastlikem a
okenici. Zaluziova ¢ast je opatfena jednoduchym mechanismem umoziiujici otaéeni lamel.



’

Detail nadezdivky nad korunni fimsou na uli¢ni fasddé domu s vétracimi okénky. Prosotr mezi okénky
je doplnén stukovou vydzobou — podélna kazeta se zaoblenim a konvexné projmutymi krajnimi
partiemi. Okénka jsou zvyraznéna plochou Sambranou a byla opatfovana kovovymi mtizkami.

Na Stitové strané domu se nachazel jeden nékdy i dva okenni otvory. Soklova ¢ast domu je kamenn3,
omitka v naroZi je zpeviovana pruty jakoZto armovani, omitky jsou hlinéné, natéry vapenné
s prevahou bilych licek.



Kamenné kominové téleso s tradi¢né vyskladnym cihelnym zdklenkem omazany tvrdou cementovou
omitkou se zbytky vdpenného bilého natéru. Stfiska je kryta palenou drazkovanou taskou ve dvou
urovnich s vrcholovymi hiebenaci.

Soucasti dvora domu je i tato hospodarska budova Sitové orientovana. Je celokamenna, opatiena

v poslednich desetiletich tvrdou cementovou omitkou bez natérl. Stit je doplnén drevénymi
deskami, sedlovou stfechu pokryva palena krytina.
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Maly Stitové orientovany obytny dim sverandou a vjezdem do dvora. Stfecha je sedlova

s polovalbou do ulice. Zdénd stavba sdrfevénym desténym Stitem doplnénym okrasnymi
zavétrovacimi listami je doplnéna dvojici malych vétracich okének. Stit je opatien $molkové modrym
natérem s bilymi liStami. Krytinu tvofi palena drazkovana taska volné prochazejici i na pultovou
strisSku verandy. Ta je ve spodni ¢asti kamenna, a protoZe je objekt usazen do svahu, vytvari dostatek
prostoru pro sklep ¢i ustdjeni drobného zvifectva. Je pristupna dvojici malych vstupl s rovnym
zaklenkem. Veranda je oplasténd drevénymi deskami a doplnéna Sestici ¢tyrkFidlych oken s poutcem.
V priceli domu jsou prolomena dvé okna doplnéna dievénymi Zaluziovymi okenicemi Smolkové
modré barvy. Priceli domu je zdlraznéno bohatou stukovou vyzdobou pochazejici z Gprav domu ve
20. - 30. letech 20. stoleti.

Tento objekt opét predstavuje jak svou dispozici, tak umisténim v ramci ulice a svého dvora, objekt
budovany v 70. — 80. letech 19. stoleti. Jednoducha veranda byla postupné uzaviena a rozsitila tak
obytny prostor domu. Priceli ziskalo v té dobé typickou vyzdobu s jemnou Stukovou vyzdobou, ktera
se dochovala na domé dodnes.



Celkovy pohled na uli¢ni praceli domu s jemnou Stukovou vyzdobou ploch fasady. Ta vznikla
vytvorenim vpadlych lezénovych rdmcl mezi narozimi a mezi okny. Lézény nemaji pravidelny tvar, ale
naopak jsou konkdvné ¢i konvexné projmuté. Sjemnymi profilace vytvareji az témér krajkovou
vyzdobu ploch. NaroZi jsou navic bosovand hlubokymi nutami, pod okny se nachazeji podparapetni
desky.

Vstup do domu a do dvora tvofi jednoktidlova dievénd branka a dvoukfidlova brana kryta malou
sedlovou stfiSkou krytou plechem. Branka je navic doplnéna ozdobnymi profilovanymi listami
zdUraznénymi kontrastni Smolkové modrym natérem.



Detailnéjsi pohled na Stukovou vyzdobu uli¢ni fasady. Vpadlé lezénové ramci jsou ve svych naroZzich
konkdavné zaobleny, coz vytvari aZz barokoziujici ornamentiku.

Oploceni predzahradky je novodobé, pochazi az ze 70. let 20. stoleti. Je tvofeno kovovymi sloupky
zapusténymi do betonové podezdivky. Mezi sloupky jsou usazeny kovové ramy s draténym vypletem.
Okenni otvor je vyplnén tradiénim zplsobem — vnitini ¢tyrkfidlové okno navazuje kastlikem na vnéjsi
dvoukridlové Zaluziové okenice.



