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Obytny dim stitové orientovany do ulice s novodobou kolmou pfistavbou. K tradi¢nimu objektu ze
70. — 80. let 19. stoleti bylo pravdépodobné az v pribéhu 3. tretiny 20. stoleti pfistavéno na misto
plvodni verandy kolmé kfidlo se sedlovou stfechou. Bez blizsiho ohledani konstrukci viak nelze urcit,
kdy doslo k pristavbé, na niz bylo navic zopakovano zdobené clenéni fasady z priceli typické pro
rekonstrukce fasad ve 20. — 30. letech 20. stoleti. Stfecha je sedlovd nad ulicnim pracelim
polovalbova, krytd palenou drazkovanou taskou. Stity nad ob&ma kfidly jsou dfevéné deskové v obou
pak prolomené dvojici okének a opatfené zelenomodrym krycim natérem. Novodobé kfidlo domu je
podsklepeno s jednim vstupem. Starsi ¢ast domu je do prilceli prolomena dvojici oken a jednim
oknem. Novéjsi ¢ast domu slouZi zfejmé jako veranda, nachdzi se zde hlavni vstup do domu
pfistupny jednokfidlovymi dvefmi. NaroZi a Stitova strana jsou prolomeny trojici trojkfidlovych
drevénych oken. VSechny truhlarské vyplné jsou opatieny natérem ve Smolkové modré barvé.

Zajimavost tohoto objektu spociva predevsim v atypicky provedené pristavbé celého jednoho kfidla
domu, kde byly zopakovany zvyklosti a tradi¢ni konstrukce i prvky fasady, které se na domech
objevovaly ve 30. letech 20. stoleti. Daraz kladeny na zachovani pUvodni fasadni vyzdoby a
truhlarskych prvkd podtrZeny navic dotvorenim novostavby v historickém duchu plvodniho domu
dokazuje silné sepéti s tradicnim prostfedim a uvédoménim si malebnosti historické architektury
v kompaktné dochovaném vesnickém prostiedi.



Celni pohled na dim skolmou novodobou pfistavbou na niz byly zopakovany tradi¢ni prvky
barokizujiciho tvaroslovi. Pfedzahradku dopliuje jednoduchy pletivovy polt usazeny mezi kovové
slopuky, zatimco latkovy plot nahradil plvodni vjezd do dvora stradi¢ni stfiskou. Ktomuto
odstranéni pravdépodobné doslo v souvislosti s pfistavbou, ktera mirné zizila viezd do dvora a brana
prestala plnit svou funkci — pfekazela.

Detailni pohled na $tukovou vyzdobu domu — lezénové vpadliny s konvexné projmutymi rohovymi
partiemi. Narozi je navic opatfeno nutami, podparapetni vpadlina doplnéna jesté kazetou
s rozetovym dekorem. Nad okennimi otvory jsou patrné plimiskovité vpadliny. Dochovanou bohaté
profilovanou korunni Fimsu pokryva plech.



Okenni vyplné jsou tvoreny profilovanym kastlikem ramujicim vnitfni Spaletu otvoru, pticemz na

vnitfni strané se nachazeji dfevéna dvoukfidlova okna cElenénda dvojici pricli, na vnéjsi strané je
doplnén dvoukfidlovou Zaluziovou okenici doplnénou vnitifnim mechanismem na otdceni lamel.

Jednokfidlové vstupni dvefe do domu jsou doplnény v horni ¢asti pevnym nadsvétlikem o ¢tyfech
okennich tabulkach. PIna vypli je rdmovad, doplnéna vpadlymi kazetami s drobnym kanelovanim.



Clenéni a architektonicky rozvrh fasady novostavby byl zopakovan v nejmensim detailu z rozvrhu
praceli starsiho domu. Nachazi se zde vpadly lezénovy rdmec se zaoblenymi narozimi, podparapetni
deska s rozetou a bosované narozi. Vapenné omitky starsi i nové ¢asti domu jsou opatieny natéry
v barvé bilé.
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Obytny dlim Stitové orientace s vyminkem, hospodarskymi budovami a uzavienym vjezdem do dvora

je typickym souborem tradi¢niho hospoddaiského dvora s postupné vznikajicimi objekty, jehoz
pocatky lze spojovat s prvnimi ceskymi osadniky ve 30. Letech 19. Stoleti. Obytny dim, dvir i
hospodarské budovy prochazely pribéznymi rekonstrukcemi po celé obdobi 19. a 20. stoleti.

Obytny dim byl situovan svym stitem do ulice, stejné jako hospodarska budova po jeho pravé
strané. Z té Casem byl vytvoren vyminek s obytnou mistnosti. Zbyvajici ¢asti i naddle slouzZily jako
hospodarské prostory. Zcela v zadni partii dvora se kolmo na vjezd s branou nachazela drfevéna
prijezdna stodola pro Uschovu sena. Jeji Stity jsou dodnes oplasténé Sirokymi Sindeli. Stfechy jsou
kryty palenou drazkovanu taskou. Tradi¢ni bilé omitky s modrymi truhlarskymi vyplnémi dotvareji
charakteristicky vzhled objekta.



Obytny dim je usazeny do prudce klesajiciho svahu. Jeho stfecha s polovalou je krytd palenou
krytinou, Stity jsou difevéné, modrozelené natfené s ozdobnymi zavétrovacimi listami a dvojici malych
provétravacich okének. Korunni fimsa je kryta pdlenou draZkovanou taskou. Kominové téleso se
stfiSkou je usazené ve stfedové pozici stfechy a domu, coZ opét poukazuje na tradicni a starsi
dispozici domu. Stfecha obytného domu je doplnéna pomérné velkym dfevem oplasténym pultovym
vikyfem. Vjezd do dvora tvofi dvoukfidlova plna deskova brana a na ni navazujici jednokfidlova
vstupni branka, vse doplnéno sedlovou stfiskou puvodné krytou palenou Sideli, posléze palenou
taskou nebo plechem.

Pohled na soubor staveni z ulice.



Dvoukfidlova brana vjezdu do dvora byla kryta sedlovou sttiskou, dnes opatiena plechem. Desky jsou
opatfeny tmavé zelenym natérem se svislymi modrymi liStami, stejné jako jednokfidlova plna branka.
Zprava na ni navazuje plny deskovy plot, z leva pak kamennd zidka opatfena tvrdou cementovou
omitkou, do ni pak zasazené kovové sloupky a novéjsi dratény plot.

Detail dfevéného pricelniho stitu s jemnym latovanim ozdobnych list opatfenych kontrastni barvou.



Detail bohaté profilované korunni fimsy s dekorativné pojednanou spodni hranou formou zavésu.

Fasada domu je hladka, vapennd opatiena bilym natérem. Pouze mezi okny se dochovaly dekory
srdce, kosoctverce a navazujicich linii, které jsou ovsem dilem mladsi Upravy fasady, nejspise ze 70.
let 20. stoleti, pro niz je tento zplsob zdobeni charakteristicky. Starsi Gpravy (lezénové ramce ) byly
v souvislosti s rekonstrukci fasady odstranény, nikoliv pak plvodni okenni vyplné tvorené okennimi

kridly, kastlikem a Zaluziovymi okenicemi.
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Ptiklad souboru obytného domu, hospodarskych staveb a vyminku. Areal je rozptyleny a nepfiléha
pfimo k ulici. Obytny dim je spiSe okapové orientace, svou podélnou stranu uplatiiuje do verejného
prostoru vesnice. Sedlové strfechy jsou ve Stitech doplnény dfevénym desténim. Krytinu na vSech
objektech tvofi tradi¢ni palena drazkovana krytina. Zdéné kominové téleso prekryté striSkou z cihel
se nachazi v ose domu, coZ opét poukazuje na starou dispozici obytného objektu z doby vystavby
kamennych staveb na prelomu 70. a 80. let 19. stoleti.



Pohled na Sitovou stranu domu, k niz pfiléha hlavni vstupni brana zasazena do hospodarského
objektu se sedlovou stfechou,pod niz se ziejmé shromaZdovalo seno. Na tuto prljezdni stodolu
navazovala daldi nizéi celodFevénd hospodaiskd stavba rovnés se sedlovou stfechou. Stit obytného
domu je vice jak ze dvou tfetin zdény, pouze horni ¢ast je dfevéna desSténd. Okénka na provétravani
se nachdzeji jeSté ve zdéné casti. Stfesni rovina do ulice ma mirné jiny sklon nez jeji dvorni
protistrana. Je usazena na nadezdivku nad korunni fimsou. Tato nadezdivka se uplatiiuje v pddnim
prostoru, jsou v ni provétravaci prdduchy. Na dfevénych ,palandach” se zde uskladriovaly potraviny.
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Prljezdni stodola byla opatfena Ctvefici oteviravych kridel, pficemz krajni, levé slouZilo jako branka
do domu. Stdvajici vyplné pochazeji pravdépodobné ze 70. let 20. stoleti. Zcela vpravo se nachazi
mald stavbicka na betonovém vysokém zdkladu se sedlovou stfiSkou a plafikovou vyplini stén. Jednd
se o studnu.



Obytny diim ma celkem pét okennich otvor(. Prostfedni osvétlovalo kuchyni s plvodnim otevienym
ohnistém pro vareni — Cernou kuchyni a dymnikem. Krajni dvojice otvor(i prosvétlovala obytné
mistnosti.

V krajni poloze dvora se nachdzi mald hospodafska stavba s vyminkem. Je ¢astecné zdéng, castecné
drevénd, oplasténa deskami opatfené modrym ndatérem a zdobena zavétrovacimi bilymi liStami.
V levé ¢asti je trojkridlové okno svétnice. Sedlova stfecha s palenou taskou a bilé vapenné omitky.
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Detail zdobeného polopatra nad korunni fimsou s provétravacimi praduchy pidniho prostoru je navic
doplnéna kosoctverci a dalsi ornamentikou. Okapové Zlaby jsou doplnény v mistech okapovych hakd
o zdobny klempifsky detail kfidélek.

Okenni vypli tvofil rdm vnitfnich kfidel oken, kastlik a venkovni Zaluzie. Ty jsou dvoukfidlové,
oteviravé, ale i Castecné vyklopné. Na vnitini strané se nachazi kovovy mechanismus umozniujici
nastaveni lamel. Vypln je opatifena tradi¢né krycim Smolkové modrym natérem.
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Brana do dvora je tvorena trojici skldapécich a oteviravych kfidel v kombinaci — zeleny rdm a nosné
prvky, bilé vpadlé profilované kazety se stfedni prosklenou ¢asti. Vyplf je charakteristicka pro 70.
Léta 20. Stoleti. Krajni levé kfidlo souzZilo jako branka do dvora a obytného staveni.
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Detailni pohled na studu. Je usazena na kamenném zakladu v minulosti zalitém betonem se stopami

po dievéném Salovani. Dfevéné desSténé stény a vratka z laték. Sedlova stfiska je pokryta plechem.
Na prljezdnou stodolu navazuje ¢astecné zdénd, ¢astecné dievéna hospodarska budova se sedlovou

strechou.
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Obytny diim okapové orientace se sedlovou stfechou krytou pdlenou taskou a dfevénymi desténymi
Stity. Novodoby pfistavek pultové stfechy pfi krajni stitové dvorni fasadé se zdénou predsifkou a
vstupnimi dvefmi. Plechové oploceni dvora a dvoukfidlovd novodoba brana krytd segmentovou
plechovou sttiskou.

Tento obytny dim je historické podstaty. Pochazi ze 70. — 80. let 19. stoleti, pficemz stavajici Uprava
fasady probéhla v 70. letech 20. stoleti, pro niZ jsou charakteristické geometrické Stukové prvky
vyvedené v horizontdlnich pasech prevazné pod okny, mezi nimi a nad okny. Soucasné s Upravou
fasady doslo také k vyméné oken, k rozsifeni okennich otvorid a k osazeni novych vypini — dfevénych
kastlikovych oken s lamelovymi Zaluziemi v kovovych kolejnicich, které se stahuji a zaroven vyklapéji.
Novéjsi fasada s bilou vapennou lickou a zelené zvyraznénymi geometrickymi motivy je prikladem
kvalitné zpracované Upravy ze 70. let 20. stoleti.



Uliéni podélna fasadda je clenéna trojici zdvojenych okennich vyplni doplnénych rolovanymi a
vyklapécimi Zaluziemi. Geometrické ztvarnéni fasady se odehrava v horizontalnich pasech. Kominové
téleso naznacuje mirné odliSnou dispozici vnitfniho domu, rovnéz neni vylouceno, Ze se nejednd o
plvodni kominové téleso.

Detail profilaci Stukovych pdst a geometricky pojednanych meandrd v prostoru pldni nadezdivky
s dochovanymi kovovymi mtizkami ve tvaru rozet usazenych v provétravacich pridusich.



Detail vyklopnych Zaluziovych okenic.
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Mensi obytny dim okapové orientace ptisazeny k navazujicim obytnym domdm s hospodarskym

zazemim. Objekt nejspise prinalezel k jednému ze sousednich dom( a byl pfistupny jeho dvorem,
kde mél hlavni vstup. Pro objekt okapové orientace je typicka zvySend nadezdivka v Urovni nad
korunni Fimsou, kterd se uplathovala zplUdniho prostoru. Tento prostor s dostateCnym
provétravanim v podobé okének s kovovymi mfizkami slouZil pro uskladnéni potravin na tzv.
drevénych palanddach. Sedlova stfecha pokryta tradicni palenou drazkovanou taskou je z uli¢ni strany
bez kominového télesa. V priceli domu jsou tfi okenni otvory s pGvodnimi truhlafskymi vyplnémi.
Fasada je tektonicky zdobena dle tradi¢nich motivl a pojeti zlidovélého baroka z obdobi 30. Let 20.
Stoleti. Na kartusi na stfedovém polopilastru je datace 1942. Pfedzahradku vymezuje kovovy dratény
plot.



Detail okenniho otvoru s dfevénymi Zaluziovymi okenicemi za nimi je s nejvétsi pravdépodobnosti
dvoukfidla dievény vypli s pFiclemi vsazend do dievéného kastliku. Stukova vyzdoba fasady je
pomérné bohatd. Na misto lezénovych ramcl s konkdvnim projmutim rohovych partii se zde
vyskytuji mezi okennimi osami polopilastry s profilovanymi hlavicemi. Menadr v prostoru nad korunni
fimsou je doplnén kovovymi mtizkami v podobé rozet.

Detail hlavice polopilastru, korunni fimsy a menadru s mtizkou.



Zaluziova vypli dvoukiidlové okenice zpevnénda v rohovych partiich kovovymi rohovniky. Tradiéni
natér ve Smolkové modré barvé prudce kontrastuje s bile vylicenou fasadou.

Katruse s napisem 1943.



