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DUm okapové orientace mensiho pldorysu se sedlovou stfechou krytou palenou drazkovanou
taskou. Stity domu jsou dfevéné deskové doplnéné zavétrovacimi listami. Oba tity prosvétluji mala
obdélna okénka s dvou kfidlovymi okennimi vyplnémi ¢lenénymi pfi¢lemi. Ze strany zahrady pfiléha
ke Stitové strané nizkd celodfevénd pfistavba oplasténa dfevénymi deskami a kryta pultovou
stfechou doplnénou palenou taskou. Pfistavek je pfistupny jednim dvefnim otvorem. Pravdépodobné
slouzil k prilezitostnému ukladani naradi, mozna k ustajeni drobného zvitectva. Je malo
pravdépodobné, Ze by ze stitové strany byl situovan hlavni vstup do domu. Odporovalo by to
zvyklostem i tradi¢nimu usporadani dispozice domu. Kominové téleso je cihelné a doplnéné ve
vrcholu klenbickou s hrotitym obloukem.



Praceli podéiného domu je prolomeno trojici okennich otvord doplnénych dievénymi Zaluziovymi
vyplnémi oteviravymi i ¢astecné vyklopnymi. Jsou usazeny na v lici fasady a rdmuje je dfevéna
profilovand oblozka. Jejich natér je svétle Sedomodry. Fasada je opatfena hladkou vapennou omitkou
s bilym natérem a je bohaté dekorativné pojednana. V kartusi na fasadé se dochoval napis

s letopoctem 1933. Fasadu zdobi pét vpadlych lezénovych ramcd, jejichz vnitfni hrany jsou
odstupnovany a zaobleny. NaroZzi a plochu mezi prvnim a druhym okennim otvorem dopliuji mirné
predsazené polopilastry s kvadrovanim. Pod okny se nachazi obdélny vpadly kvadrilob se zaoblenymi
vnitfnimi hranami. Fasada doseda na Sedocerny sokl — vapenna omitka doplnéna popelem za uicelem
zlepseni hydroizola¢nich vlastnosti omitky. Korunni fimsa je bohaté profilovana.

'8 Detail $titu se dfevénou pfistavbou.



Detail zdobeni fasady. Vpadlé lezénové ramce se zaoblenymi vnitfnimi hranami umoznily, aby
vystupujici plochy omitek vypadaly v pozitivu velmi dekorativné. Nad okny jsou patrné padlinky
v podobé pllmésice.

Detail profilace ploch kolem okenniho otvoru , pohled na vyrazné profilovanou korunni fimsu a
zaobleny kvadrilob.



V krajni poloze zahrady pfi cesté je usazena ¢astecné zdéna stodola. Je zdéna z lomového kamene,
doplnéna ve stitech i v podélnych stranach Useky, kde zdivo chybi a je nahrazeno roubenou stavbou.
Kolem dochovan tradi¢ni deskovy plot.

Plochy stodoly doplnéné roubenou ¢asti je tvoreno trojici sloupkll ze spodni strany zacepovanych do
vaznice uloZzené na kamenné zdivo stavby. Tyto sloupky maji z boc¢nich stran po celé jejich délce
vyZlabeni, do ného? jsou na dlouhé ¢epy zasazeny tramy roubeni. Stit stodoly je dfevény deskovy,

doplnény dvojici malych okének s pllkruhovym zaklenkem. Zdéna cast stodoly je opatfena vapennou
omitkou s bilym natérem.
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Obytny dim podélné okapové orientace se zakomponovanym vjezdem do dvora a se zvyseny
zdénym ¢tvrtpatrem v plidnim prostoru. Sedlovou stfechu pokryva drazkovand palena krytina. Stity
jsou dfevéné deskové s okrasnymi listami. Dam je vybudovan v mirném svahu. Je vystavén na
vysokém zdéném soklu, ktery umoznil v tomto vnitfnim prostoru vybudovat nejspise klenuté sklepy
provzdusnéné malymi ¢tvercovymi okénky. Trojkfidla dfevéna brana je rdmovou konstrukci
doplnénou drevénymi deskami a ozdobnymi listami. Obytné svétnice se nachazeji v pfedni ¢asti
domu, jsou prosvétleny kazdda po dvou okennich otvorech s dochovanymi repasovanymi okennimi
vyplnémi se Zaluziemi. Vapenna fasdda opatfena bilym natérem je velmi bohaté dekorovana
tradi¢nim dekorem lezénovych ramcu a vystupujicich dale ¢lenénych hmot — polopilastry,
podparapetni kazety s kvadriloby.



V priiceli domu nad korunni fimsou vystupuje Ctvrtpatro. Na fasadé je zdobeno kruhovymi vétracimi
praduchy se stukovou vyzdobou . Prostor byl pfistupny z pldy a slouZil k uskladnéni potravin na
drevénych policich, tzv. palandach. Kovovy novodoby plot predzahrddky pochazi ze 70. let 20. stoleti.

Detail zdobeni korunni fimsy s krajkovym dekorem zavésenym na spodni strané fimsy. V mezi
prostoru pod stfechou a dalsi fimsou se nachazi hladka plocha protnuta kruhovymi priduchy
s kovovymi rozetami doplnéna rozvilinovym Stukovym dekorem.



Okenni otvor je doplnén tradicni vyplni- jednoduse zasklena vnitfni vypln byla tvorena trojkfidlovou
vyplni s ramem ve tvaru T. Horni okenni ktidlo obdélného tvaru bylo vyklopné, spodni dvé kridla
zdobily pricle. Kastlik spojoval vnitfni vyplf s dfevénymi dvoukfidlovymi a ¢astecné také vyklopnymi
okenicemi. Cely prvek je zlicové strany fasady doplnén o drevénou profilovanou oblozku.
Podparapetni kazeta je doplnéna vystupujici obdélnou kazetou zdobenou ve tvaru geometrické
rozety.

Detail Stukové hlavice polopilastru s profilovanou hlavici a jeho patky



Hospodarsky aredl domu se nachazi v krajnich polohdch parcely, jsou prevazné ohrazeny kamennou

vrv

omitanou zdi a pfistupné trojkfidlovymi vraty s novodobou plechovou stfiskou. Hospodarsky objekt
je z vétsi Casti zdény z mistniho lomového kamene. V horni partii ve stfedovych c¢astech bylo zdivo
nahrazeno desténou nebo roubenou vyplni. V tomto pfipadé je na Stitové fasadé dochovany prvek
oplastén vinitym plechem. Z bocni strany se nachazi deskové desténi, stejné, jako ve Stitech. Sstfecha
je sedlova opatfena krytinou ostfe palenou — drazkovanou. Zdéné plochy fasady jsou opatieny
vapennymi omitkami s bilym natérem.
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Maly diim stitové orientace se sedlovymi stfechami , kde absentuje jinde hojné vyuzivana polovalba.
Krytinu tvofi palena taska. Kominové téleso je zdéné a ve vrcholu zaklenutd obloukovou klenbickou.
Je omitané tvrdymi omitkami. Domek je vystavén na vysokém kamenném soklu. Je podsklepeny
minimalné v predni ¢asti domu. Prlceli je prolomeno dvojici obdélnych okennich otvori se
segmentovymi zaklenky. Vyplné tvofi kastlikovd konstrukce s vnitfnimi jednoduchymi vyplnémi a
vnéjsSimi Zaluziemi. Fasada ze 30. let 20. stoleti je bohaté pojednana stukovym dekorem. Trojice
polopilastr( s hlavicemi a dekorem srdce ma zvyraznénou patku. NaroZzi zdobi kvadrované
polopilastry. Pod okny je patrnd vystupujici poparapetni deska s kvddrem zdobenym rozetou.



Stit domu je novy, deskovy zhotoveny z uzsich desek nez je obvyklé. Rimsu kryje palena drazkovana
taska. Sambrény kolem oken jsou ploché, v horni ¢asti konkavné projmuté doplnéné kvétinovym
dekorem. Okenice jsou ¢astecné vyklopné, oteviravé, opatfené Smolkové modrym natérem. Vdpenna
omitka nepostrada bily natér s modrymi detaily Stukovych prvki srdci a kvétin. Novodoby plot
zasazeny do betonové zidky tvofi kovové ramy s draténym vypletem.



Detail zdobeni Stukové fasady polopilastr( s fimsovymi hlavicemi, dekorem srdce a profilovanou
patkou.



Detail rozviliny ve vrcholu okenni Sambrany, a krajkovy dekor pod bohaté profilovanou korunni
fimsou. Okenice jsou zpevnény kovovymi rohovniky.

Hospodarstvi je ohrazeno deskovym plotem, za nimz se nachazi malé hospodarské staveni se
sedlovou stfechou krytou palenou taskou a dale v hloubi dvora pak dalsi vétsi hospodarska stavba

s plechovym Stitem, sedlovou stfechou. Vrata jsou novodoba, dvouktidlova, stejné jako jednokfidlova
branka a navazujici oploceni. Uzké desky jsou opatieny svétle hnédym natérem.



24 145 kostel Sv. Jana Nepomuckého_Gernik

Kostel sv. Jana Nepomuckého je klasicistni stavbou ze 30. let 19. stoleti. Jedna se o jednolodni
zdénou stavbu s hranolovou vézi vystupujici nad priceli. Kostel mad odsazeny presbytare. Stfechu
véze tvofi jehlancova sttiska zakoncena vyraznou makovici a jednoduchym latinskym kfizem, stfechu
nad lodi pak sedlova stfecha velmi nizkého sklonu pokryta palenou drazkovanou taskou. Priceli
kostela prolamuje jedno velké obdélnikové okno opatfené ve vrcholu pulkruhovym zaklenkem. Véz
je ve zvonovém patre doplnéna ctverici oken s pllkruhovym zavrsenim a zaluziovymi okenicemi a o
patro nize kruhovym prosvétlovacim okénkem. V ose pruiceli se nachazi hlavni vchod do kostela
doplnény dvoukfidlovym plnymi dvefmi zastfeSenymi sedlovou plechovou stfiskou.

Aredl kostela je pomérné velky, neni zde umistén hrbitov. Je od silnice vymezen kamennou nizkou
zidkou doplnénou cihelnymi sloupky zakrytymi betonovymi hlavicemi, v jejichz vrcholu spodivaji
kovové latinsky kFizky. Mezi sloupky jsou usazeny kovové plotové dilce setavajici z vertikalni tyCoviny
spojované horizontalni pasovinou. Hlavni vstup do arealu je Siroky doplnény dvoukfidlovou branou,

identicka se naléza po pravé krajni strané, jiz se vstupuje do kostelni zahrady.



Fasada kostela je opatfena vapennocementovou omitkou. Architektonické ¢lenéni odpovida
klasicistnimu pojeti stavby. Prlceli je hladké, na narozich se zvyraznénymi mirné predsazenymi
uzkymi polopilastry bez hlavice a patky. Okno je rdmovdano Sirokou profilovanou Sambranou a
podparapetni fimsou. Plochy zdiraznuje pasova horizontalni bosaz. Pfedsazend korunni fimsa obiha
celou stavbu a oddéluje v priceli lod od atikového trojuhelnikového Situ z néhoz vyrlista hranolova
véZ. Atika je doplnéna z obou stran dvojici Sirokych lezénovych past v trojuhelnikovém tvaru. Véz je
v Urovni hiebene stfechy doplnéna jesté jednou profilovanou fimsou a fimsou korunni vyrazné

pfedsazenou do prostoru.



Hlavni vstup do kostela je rdmovan kamennym jednoduchym portalem s rovnym prekladem. Vstupni
vyplné jsou nové;jsi dvoukridlové ramové, pIné, svlakové sesazené do kosoctvercl. Klapacka je
vyraznéji profilovana. Jemnymi profilace disponuji také jednotlivé svlaky. Natér dvefi je kryci, v barvé
cihlové hnédocervené.

Detail kovového stitku kliky — z plvodni dverni vypIné.



Zbyvaijici plochy fasady okrového kostela jsou ¢lenény pouze na predsazeny sokl, hladké fasady, které
ve spodni ¢asti doplfiuje profilovand fimsa a ve stfedu okennich vyplini profilovany pasek . Sambrany
jsou Siroké, pomérné vyrazné profilované. Fasada prosla v neddvné dobé rekonstrukci a je velmi
pravdépodobné, Ze Stukova vyzdoba je zhotovena nalepenim polystyrénovych profild. Toto vsak
nebylo s ohledem na vysku, v niZ se prvky nachdazeji, mozné provéfit. Kostelni lod' je prosvétlena
Ctveftici okennich otvorid na kazdé strané. Otvory jsou obdélné s palkruhovym zaklenkem. Jsou
opatteny vnéjsi a vnitini okenni jednoduse zasklenou vyplni. Vnéjsi je novéjsi a neni otevirava. Jedna
se o0 kovovy ram ¢lenény na osm tabulek. Vnitfni vyplf je dfevéna s profilovanym ramem délenym
stfredovym masivnim sloupkem a dvojici poutcl na Sest vétsich poli. Kazdé z téchto poli je nasledné
rozdéleno pficlemi na Sest mensich tabulek. Vyplné jsou opatifeny bilym krycim natérem.



Bocni vstup do kostela je ramovany kamennym portdlem opatfenym bilym natérem. Portdl ma rovné
nadprazi, na néhoz doseda prlibézna profilovana fimsa. Sokl je opatfen tmavsim natérem, zbyvajici
fasady plochy jsou okrové Zluté, tektonické prvky bilé. JednokFidlové ramové, pIné dverfe jsou
zhotoveny z jemnych svlakll usazenych do kosoctvercl. Natér je proveden ve svétle hnédé barvé.

Detail kovového klasicistniho stitku s klikou druhotné
usazeny na noveéjsi dverni vypln.
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Pohled na hlavni vstupni dvouktidlovou branou. Novodoby prvek ze 70. let 20. stoleti s typickym
zdobnym rozvilinovym dekorem mezi vertikalnimi ty¢emi. Spodni ¢ast brany je opatfena plnym
plechem.
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DUm okapové orientace se sedlovou stfechou a dfevénymi desténymi Stity. Krytinu tvofi palena

drazkovand krytina a smérem do ulice jedno kominové cihelné kominové zavrSené hrotitym
obloukem a bocénimi priduchy. Ze strany dvora je v predni ¢asti domu jesté jedno cihelné kominové
téleso. DUm je vybudovan v misté velmi prudce klesajiciho terénu. V priceli je patrné padni
Ctvrtpatro pro uskladfiovani potravin na dfevénych palandach. Patro je doplnéno nékolika kruhovymi
provzdusnovacimi okénky. Stfesni rovina do ulice ma mirnéjsi sklon pravé kvuli vyvysenému
Ctvrpatru. DUm slouZil jako obchod. Priceli do ulice je prolomeno pétici obdélnych oken, v soucasné
dobé doplnénych novéjsimi dievénymi rolovacimi Zaluziemi a dale trojici dvernich vyplni rizného
stafi. Vyplné jsou opatfeny syté zelenym natérem. Boc¢ni fasadu prolamuji dva nestejné velké obdélné
okenni vyplné doplnéné mrizemi a provizorni vyplni. Uli¢ni fasada je svétle zelenomodra.



Pohled na uli¢ni praceli. Okenni i dverni vyplné byly v pribéhu existence domu rlizné upravovany za
ucelem aktualniho vyuziti.

Dvorni strana domu prozrazuje, Ze spodni ¢ast domu je v celém objektu vybudovana z mistniho
kamene na maltu vapennou. Pfizemi ze strany dvora slouZilo jednoznacéné k ustajeni drobného
zvitectva, pripadné i potravin. Dverni i okenni otvory pfevainé obdélnych tvar(l byly zaklenuty
mirnym segmentovym obloukem vyzdénym z cihel. Vyplné v soucasné dobé jiz v torzadlnim stavu jsou
drevéné. Dvere Castecné pIné, deskové, nebo ¢astecné prosklené. Horni ¢ast stavby je vybudovdna

z hrdzdéného zdiva. Hlavni konstrukci tvori spodni a horni prah, sloupy a diagonalni vzpéry. Plochy
pak vypliuje ruéné opracovany kdmen nebo cihla. Ve stfedu dispozice domu byla umisténa drevéna
krytd podesta v patfe pfistupna ze dvora dfevénym schodistém. Byla vystavéna na zdéné kamenné

podezdivce a byla vynasena nékolika drevénymi sloupy.



Detailnéjsi pohled na ¢ast domu za podestou se schodistém. Podesta je krytd mirné pfedsazenou

protazenou konstrukci stfechy plynule navazujici na hlavni stfeSni rovinu. Krytinu tvofi palena
drazkovana taska. Zabradli obihaji podestu bylo plafikové, mezi podestou a schodistém byly usazeny
nizkd vratka. Objekt byl omitany vapennymi omitkami pfevdiné doplnény bilym nebo svétle modrym
vapennym natérem.



Z podesty se vstupovalo jednokfidlovymi dvefmi do centralni ¢asti domu, coZ indikuje kominové
téleso. Vedle dvefi bylo usazeno obdélné okénko kryté plnou okenici.



Detail hrazdéné, omitané konstrukce horniho patra doplnéného obdélnym okennim otvorem

vyplnénym dochovanou dvoukfidlovou ¢astec¢né plnou a ¢astec¢né prolamovanou okenici.



Detail truhlarské vyplné vnéjsi dvoukfidlové ¢astecné piné a ve stfedové Casti Zaluziemi doplnéné
okenice. Je usazena na ram doplnéni na fasadé oblozkou v rozvilinovém tvaru. Okenice je doplnéna
kovovymi rohovniky.

Detail dfevéné konstrukce hrazdéni — spodni prah doseda na zdéné stény prizemi a do néj jsou
zacCepovany sloupek a diagonalni vzpéra. Prvky jsou oznaceny tesarskymi znackami — zdseky ve tvaru
latinskych Cisel. Patrné vypliiové zdivo — cihla a kdmen a vdpenné omitky obalujici dfevénou
hrazdénou konstrukei.



Patrny systém hrdzdéni — spodni prah, horni prah, do néj zacepovany ndrozni i stredové sloupky mezi
nimi rozpéry usazené zhruba ve spodni tfetiné a pak dalsi sloupky v mistech okennich otvora. Starsi
okenni vypln — dvoukfidlova délena priclemi na osm okennich tabulek. Pravdépodobné nahradila
plvodni okenice. Uvnitf patrna dalsi vnitfni okenni vypln.

Detail narozni partie hrazdéni, kdy narozni sloupek
doseda na spodni prah a je do néj zacepovdn a nasledné jesté jistén kovovou kramli, a to z obou
stran.



Pohled na podstresni partii domu. Je zde patrny vrcholovy prah hrazdéné konstrukce. Na néj byly
usazeny vazné tramy pomoci kampovani (tesarsky spoj). K vaznym tramm, které zaroven tvofily i
stropni tramy nejspiSe uplatiujici se v interiéru byly z boku pfisazeny krokve nejspise pfibitim. (Tento
detail neni zcela zfejmy a krov domu z plidy nebylo mozné shlédnout, je ale pravdépodobné, Ze
krokve jsou do vaznych trdmU zacepované shora, a viditelné vstupujici hranoly jsou prodluzujicimi
nameétky). Mezi stropnimi tramy byly poloZeny ¢tvrkulatiny tvofici povalovy strop.

T ———————

Dvoukridlové vstupni dvefe z priceli domu. Dfevény ram doplnuje profilovana oblozka, kfidla jsou
uzka zdobena ctvefici rizné velkych vpadlin doplnénych vystupujicimi kazetami s profilovanymi
hranami.



Detail profilace oblozky, ram i vpadlin a kovovy zavés — hakovy ¢ep ,na néjz je zavéseno kridlo

pomoci kfizového zavésu.

DFevéna jednokfidlova vyplii s pevnym prosvétlenym nadsvétlikem. Spalety vyplné jsou doplnény
desténim s trojici vpadlin a vystupujicich kazet. Ram pak profilovanou oblozkou. Vyplf je ramova,

doplnéna ctvefici obdélnych vpadlin.



Dvoukfidlova plna deskova vypli usazend do rdmu s profilovanymi oblozkami. Druhotné vyuziti
vyplné.

Z fasady byly odstranény bohaté Stukové dekory, jediny dekor se dochoval mezi korunni fimsou a
fimsou vymezujici patro od ¢tvrtpatra. Tento prostor byl vyplnén geometrickym dekorem indikujicim
hojné uzivani klasicistnich dekoru pti vyzdobé uli¢nich priceli.



