31_mlynky v udoli na cesté do Rovenska

Mlyn tvofi mensi stavba usazena na potoce se sedlovou stfechou a dfevénymi desténymi Stity.
Objekt disponuje dvojici mistnosti vzajemné od sebe oddélenych roubenou sténou. Stavba je
Castecné zdéna z lomového neupravovaného kamene zdéného na vapennou tvrdou maltu, ¢ast
objektu je roubena. Kazda z mistnosti ma sv(j vlastni vstup. V jedné z mistnosti se nachazi mlynice a
ve druhé pravdépodobné sklad nebo mistnost pro pfileZitostné pfespani. Sedlovou stfechu kryji
vInité eternitové desky, stit je destény doplnény zavétrovacimi listami. Uprostred stfechy se nachazi
mirné zvySena partie priduchu opatfenad krytinou, ktery slouZil pro odvod koure — dymnik.



Druhy mlynek ma sedlovou stfechu i dymnik opatien Sirokymi $indely. Stity jsou doplnény
jednoduchymi deskami. Cast objektu je kamennd z mistniho lomového kamene, ¢4st roubend. Vstupy
do mlynku jsou dva s rovnym prekladem a deskovymi dvermi.

Detail dfevéného deskového stitu a lomového kamene obvodové stény zasazené do svahu. Ve stfedu
stfechy patrny dymnik s priduchy.



Detail obvodové kamenné stény. Zdivo je sesklddano z neopracovaného kamene na tvrdou vdpennou
maltu. Kdmen vapencového plvodu v nékterych mistech diky povétrnostnim vliviim koroduje —
zvétrava. Stitovd sténa je pfimo oprena o zvyseny svah.
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Vnitfni vybaveni mlynice se nachazi v roubené ¢asti objektu. Jednoduché mleci zafizeni sestavalo
nasypnik( z mlynskych kamen( a zasobnice. Chod mlynskych kamen( zajistovala htidel napojena na
vodni kolo v potoce.

U roubené stény predélujici dvé mistnosti se nachazelo velmi primitivni kamenné ohnisté, které
mozna v minulosti tvotilo celozdénou malou picku. Odvod koute zajistoval dymnik usazeny ve strese
nad ohnistém.



Druha z mistnosti — kamenna ¢ast slouZila pravdépodobné jako docasné skladisté, nebo pfilezitostny
pristieSek pro spani. Prostor byl v dané dobé prazdny se dfevénou vanou usazenou na drevénych
nohach. Okenni otvor byl velmi jednoduchy — ve sténé byl vynechan kdmen a otvor nasledné
prekryval kamenny Siroky preklad. Stény byly z venku i zven¢i neomitany.
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Masklv dim je rozsahlym obytnym stavenim s napojenou hospodafskou ¢asti vybudovany na
plGdoryse pismene L. Soucasti hospodarského arealu je i vyminek v zadni ¢asti dvora. Dim ma
sedlové stfechy s dfevénym desténym Stitem nad hospodarskou casti (vpravo) a valbou nad obytnym
stavenim (vlevo). Krytinu tvofi palena drazkovana taska. Fasada obytného domu je dekorativné
pojednana bohatou Stukovou vyzdobou charakteristickou pro obdobi 30. let 20. stoleti. Hospodarska
¢ast domu nemd Zadnou architektonickou vyzdobu. Fasadni omitky jsou vapenné opatiené bilym
natérem. DUm okapové orientace ma v Urovni pod okapem zdéné ¢tvrpatro prolomené kruhovymi
praduchy s mfizkami. Tento vznikly prostor je pfistupny z plidy. Obytny diim je prolomen Ctvefici
okennich obdélnych otvor(. Stfecha je v této Casti kratsi a ma mensi sklon nez stfesni rovina spadajici
do dvora. Vysoka soklova partie je zdéna z lomového kamene a je opatfena tmavé Sedou omitkou

s pfimési popela za Ucelem zlepseni hydroizolacnich vlastnosti.



Mezi dvéma polopilastry s patkou, bosovanym télem a vyzlabenou hlavici se nachazi dvojice
obdélnych okennich otvor( s Zaluziovymi vyplnémi na vnéjsim lici zdiva. Okenni otvory jsou
ramovany plochou Sambranou, kterd doseda aZ na soklovou partii zdiva a v ni je prolomena
podparapetni deska ve tvaru zaobleného kvadrilou. Horni ¢ast Sambrany je vyzlabena.
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Detail okenni Sambrany propojené s podparapetni deskou. Korunni fimsa je profilovana. Okenni
vypln je tvofena kastlikem, vnitfni jednoduchou vyplni a vnéjsi Zaluziovou vyplni oteviravou a
¢astecné vyklopnou s pohyblivymi lamelami. Kryci natér je v barvé svétle Sedomodré.



Detail predsazeného polopilastru s patkou, bosovanym télem pilastru a projmutou hlavici s dataci
posledni rekonstrukce 1936.
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Krajni ¢ast domu méla hospodarskou funkci. Omitka je hladka, bile natfenad, sedlové stiechy

s desténym Stitem. Vazné tramy presahuji pred lic obvodového zdiva. Na objekt navazuje deskovy
drevény plot.



Pohled na vnitfni uspofadani obytného staveni ze dvora. Vlevo v krajni poloze hospodarsky objekt, ve
stfedni ¢asti obytny dlim se samostatnym vstupem, na néj kolmo navazuje dalsi obytna ¢ast
s verandou po celé jeho okapové strané. Zcela vpravo stoji samostatny mensi objket — vyminek

s hospodarskou casti. DvUr je vybetonovan.

Cést objektu s kombinovanou funkci hospodaFskou (vlevo) a obytnou (vpravo). Obytnd ¢ast domu je
pldorysné Sirsi, hospodarska na ni navazuje, ale je mirné ustoupena. Sedlova stfecha je zakonéena
Stitem, krytinu tvofi palena drazkovana taska. Obytna ¢ast je pristupnd pouze jednim vstupem, neni
prolomena okny. Hospodarska ¢ast je pristupna dvoukfidlovymi vraty a jednokfidlovymi dvermi.
Omitky jsou bilé, vapenné, bez zdobeni. Nad obytnou ¢asti se nachazi novéjsi cihelné zdéné

kominové téleso
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Pohled na hlavni obytnou ¢ast domu, ktera je kolmo zasazena k podélnému objektu okapové
orientace popisovaného vysSe. Bez blizsich znalosti a bez destruktivniho prlzkumu nelze ovéfit, zda
v ramci dvora netvofila hlavni obytny dim préaveé tato ¢ast s verandou. Objekt by musel byt do ulice
Stitové orientace a pak by veranda ve dvore byla pfistupna pfimo z ulice, tak jak je to patrné z celé
rady analogickych priklad( v Gerniku. Nasledné, nejpozdéji pak v roce 1936 by muselo dojit

k dostavbé nebo zasadni rekonstrukci hospodarského objektu, ktery byl prodlouzen a vetknut do
plGvodniho obytného domu. Ten cela ztratil sv(j stit. Krytinu v souc¢asné dobé tvori palena taska,
kominové téleso je cihelné, zdéné zavrsené lomenym obloukem s boénimi prdduchy. Je usazen
zhruba ve stfedu plvodniho domu Stitové orientace. Veranda je ¢astecné zdéna, z vétsi ¢a

s v

s desténymi parapety a prosklenou horni ¢asti. Stfecha je kryta falcovanym plechem.

asti drevéna



Pohled do prostoru kryté verandy. Strop je dfevény deskovy s ozdobnymi listami, podlaha betonov3,
stény verandy drevéné, prosklené. V zadni ¢asti verandy je osazeno Ctyr kiidlové okno. Pivodné
odhalena obvodova sténa domu ziskala charakteristickou kvétinovou vyzdobu, sokl je opatren
olejovym natérem. Sténa je prolomena jednim okennim otvorem doplnénym venkovnimi Zaluziemi.

V pravé rohové casti verandy se nachdzi kominové téleso s topenistém.

Detail $ablonové vymalby s okenni vyplni.



Detail okenni vyplné. Mensi kastlik ve Spaleté okna je z vnitfni strany doplnén ¢tyrkfidlovou vyplni
vsazenou do ramu s poutcem. Venkovni vypln je usazena na dievéné obloZce, je dvoukfidlova
s vyklopnymi Zaluziemi. Kryci natér Smolkové modry.

b

Detail mechanismu na pohybovani lamel.



Detail zavésu — rohovnik zpeviujici narozi ramu okenice je zavéSen na hak sestdvajici z dfiku s okem
do néhoi je ze spodni strany zahaknut hak a pfipevnén hifebem. Toto kovani se pouzivalo az do 60.
let 19.stoleti, ale ve vesnickém prostfedi mohlo jeho pouzZivani pfetrvat mnohem déle.

Detail vnitfni lenni vyplné v rdmu s profilovanym
poutcem. Spodni obdélna kfidla délena pfricli a zdobena vyraznou klapackou, opakujici se pfi hornich
kridlech.



Pohled na zadni ¢ast verandy s topenistém a
kominovym télesem.

Detail dfevéné venkovni stény verandy — deskovy

parapet, napevno usazené vyplné ¢lenéné pfic

emi. Natér tmaveé zeleny.



Protilehla strana verandy, nalézajici se za hlavnim vstupem. Vlevo c¢ast zaobleného kamenného zdiva,
jehoZ vyznam neni pfesné znam, ale odpovida teorii o propojeni dvou objekt(. Jednd se o narozi
zdéné stavby. Vpravo hlavni dvere do obytného plvodné stitové orientovaného domu.

Vypln tvoti dievény ram s profilovanym des$ténim a
oblozkami, spodni ¢ast kfidel je plna s vadlinami, horni ¢ast prosklend délena profilovanym sloupkem,
natér — slonova kost.



Detaily profilaci hlavnich dvefi z verandy do obytnych
mistnosti.

Obytna mistnost s plochym rdkosovym stropem,
prkennou podlahou a tradi¢ni Sablonovou kvétinovou vyzdobou. Interiérové dvere jimiz se vstupuje
do dalsi obytné mistnosti.



Prvni mistnost je prichozi a z leva i zprava se vstupuje do dalSich ¢asti domu. Pohled na dvere
oddélujici verandu.

Obytna mistnost s dvojici okennich otvor(, vnitfni dvouktidlovou vyplni a Zaluziovymi okny. Strop je
rakosovy opatfeny vdpennymi omitkami a Sablonovou kvétinovou vyzdobou. Plochy stén jsou rovnéz
zdobeny Sablonou s kvétinovym dekorem v horni partii pod fabionem je patrny lemovani pribéZznou
girlandou z kvétin. Podlaha je prkena s olistovanim. Béznd vybava domu — skfiné, postele, Zidle, stdl.



Detail Sablonové vymalby, pochazi asi ze 70., 80. let 20. stoleti.
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Dalsi ze tfi mistnosti — plochy strop, omitky bilé licené vapnem, podlaha prkennd. Mistnost

prolomena dvojici oken se Zaluziemi.



Vstup do samostatné obytné ¢asti domu navazujici na hospodarskou usedlost. Vstupni kfidla jsou
¢astecné plnd, ¢astecné prosklena vlozena do ramu s profilovanymi oblozkami.

Plochostropd obdélnd mistnost s prkennou podlahou je vytapéna malymi kovovymi kamny. Stény
jsou opatfeny vapennou omitkou, bild barva tvofi podklad, stény dekorovany drobnym valeckem a
Sablonami kvétin.



Pohled do mistnosti, ktera je prosvétlena dvojici okennich otvor( s Zaluziemi.



Detail ¢tyrkridlové vyplné
s klapackami. Ramy zpevniuji rohovniky, profilovana kridla jsou vyZlabena v krajnich polohach do
jazycku. Zavésy jsou historické, zapusténé s kuli¢kou.

Detail hornich kridel.



Pohled do krovu nad obytnou ¢asti domu. Stfecha sedlova, v zavéru valbova. Jednoduchy krov
vaznicového typu je tvofen — dvojici krokvi, stfredovou pribéznou vaznici podpirajici krove v jejich
stfedu, sloupky vynasejici vaznici a hambalky rozpirajici dvé protilehlé krokve. Sloupky jsou
zacepovany do stropnich tram, krokve rovnéz do stropnich trdma tvoficich zaroven i vazné tramy.
Krytina je povésena na latich, podlaha je povalova zasypana hlinénou mazanici.

Detail styku krokvi v hfebeni, jsou do sebe zasazené na dlouhy ¢ep a dlab jisténé kolikem.



Jednoduché tesarské spoje oplatovani. Podélna vaznice je na tupo usazena na sloupek, na vaznici
pak dosedd hambadlek pfisazeny jednostrannym kampem. V pozadi krokev.

Povalova podlaha tvofend sesazenymi hranoly, mezery mezi nimi ucpany hlinou s plevami.



Téleso kominu vyzdéného z cihel. Pfedni
¢ast zhotovena z cihel veprovic, novéjsi téleso predstupuje a je vyzdéno z ostfe palenych cihel.



Pohled na kominové téleso z jeho predni strany,
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kde je patrna nové;jsi vyzdivka, zadni ¢ast opét tvorena veprovici.

Na pudé nalezena plvodni koZzena bota s koZzenym provazkem.



Na protéjsi strané dvora se nachazi vyminek. Mensi stavba, ktera je usazend v prudkém svahu. Je
podsklepena, pfistupna ze strany od zahrady jednokfidlovymi dvefmi. Otvor dvefi ma rovné nadprazi.
Do zahrady se pak tyci dievény deskovy stit s kolmo nasedajici sedlovou stfechou s polovalbou. Nad
hospodarskou ¢asti je pak stfecha pultova. Stavba do Urovné terénu dvora zdéna z lomového
kamene. Horni ¢ast stavby je z hrdzdéného zdiva. Omitané casti doplniuje hladka omitka. Vyminek je
prolomen trojkfidlovymi vyplnémi.

Pohled na vyminek ze dvora. Je pfistupny jednokfidlovymi vstupnimi dvefmi s obozkami, ¢astecné
prosklenymi. Vyminek je ¢aste¢né zdény, ¢astecné doplnény drevénymi dvoukridlovymi vraty.



Pohled na vyminek ze zahrady, pod svahem. Soklova cast je zdéna z lomového kamene. Na koruné
jejiho zdiva je usazen drevény prah, narozni sloupky drevéné a pak dfevénd konstrukce vzpér a krizd
doplnéna cihlou — tzv. hrazdéné zdivo. Je omitané, pficemz na mistech styku omitky s dfevénymi

hranoly se nachazi hfeby pribita dfevéna — latkovd armatura. Omitka je hladka, vapenna. Dievény

deskovy stit.

| Plochostropa mistnost s prkenou

podlahou a trojkfidlovou okenni vyplini.



Jednokfidlové vstupni dvere jimiz se vchazelo ze dvora pfimo do svétnice vyminku. V rohu
jednoducha kovova kamna. Kolem stén olejovy tmavé zeleny natér, zbyvajici plochy opatfeny
vapennymi omitkami i natérem.

TrojkFidlova okenni vyplni



S Detail rozvory na okenni klapacéce. Okno pochozi

asi ze 60. let. 20.sStoleti.



Topenisté tvorily mala plechova kaminka.

Jednokfidlova vrata stodoly navazujici na vyminek.



Detail horniho a spodniho usazeni hlavniho otaéeciho sloupu zajistujiciho otevirani, do néhoz jsou
usazené tfi vertikalni desky a na nich pfibity kryci desky vrat.

Detail suterénu — kamenné zdivo, stropni trdmy a na nich spocivajici desky podlahy. Suterén slouzil
k uskladriovani naradi.



| jako jednoducha vapenice na haseni vapna — v rohu mistnosti byla betonovym soklem vyclenéna
¢ast, v niZ se hasilo vapno.



