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Mensi obytny diim Stitové orientace se sedlovou stfechou bez polovalby v priceli. Krytinu tvori
palena drazkovana taska, nad stfechy vystupuje v zadni ¢asti domu kominové zdéné téleso se
zastie$enim lomenym cihelnym obloukem. Stit je de$tény ze Sirokych desek, priiéeli opatiené
vapennou fasadou s minimalini dekorativni vyzdobou a dvojici okennich otvor(. Z bo¢ni strany ze
dvora je patrny rovnéz jeden okenni otvor a na zdéné podezdivce pak dfevéna ¢astecné otevienou
verandou. V zadni ¢asti domu je patrna dlouha stodola se sedlovou stfechou krytou palenou taskou.
Plot je tvofen dfevénymi uzsimi deskami.



Detail priceli domu. V dfevéném deskovém Stité jsou vyfezany dvé mala vétraci okénka. Zdobeni
fasady se zjednodusilo pouze na bosované narozi. Dvojice okennich otvorl je doplnéna
dvoukfidlovymi okennimi kfidly a na né navazujicimi venkovnimi Zaluziovymi okenicemi svétle
Sedomodré barvy.

Detail verandy. Z kamene zdény zaklad ma z bocni strany vstup do mirné zahloubeného suterénu .
Otvor je s rovnym prekladem. Veranda neni uzaviena, pouze spodni partii vyplfiuji dfevéné deskové
parapety a z predni strany domu pak jednokfidlové vstupni dvefe. Ty jsou usazeny niZe a vstup na
verandu zajistuji schodistové stupné umisténé az za dvefmi v prostoru verandy.



V zadni ¢3asti dvora se nachazi dlouhé obdélnikova stodola se sedlovymi stfechami krytymi pdlenou
drazkovanou krytinou. Stodola je ¢aste¢né zdéna, ¢astecné drevénd, opatfena drevénymi desténim.
Zdéna partie stodoly slouzila nejspise k ustdjeni zvifectva, je prolomena jednim dvefnim otvorem

s jednokfidlou dfevénou deskovou vyplni a jednim malym témér ctvercovym provétravacim
okénkem. Sokl je opatfen ¢ernym natérem, nejspiSe vdpnem s pfidanymi sazemi, coZ slouzZilo k lepsi
hydroizolaci omitek i zdiva. Zbyvajici ¢ast je opatfena jemnou vrstvou vdpennych omitek s bilym
natérem. Horni partie nad vyzdivanou ¢asti je desténa, dfevéna slouzila k ukladani sena. Do stodoly
se vjizdélo velkymi dvoukfidlovymi vraty.



Detail dvou kfidlové okenice s pohyblivymi lamelami. Spodni dvé tfetiny obou kfidel se navic
vyklapély. Rdm okenice byl plochy a profilovanym cetnymi vyZlabky. Okenice jsou doplnény
rohovniky a cylindrickymi zavésy. Kryci natér v barvé Sedomodré.
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Soubor obytného staveni a hospodaiskych budov je situovén pfi dolnim toku potoka. Stitové
orientovany obytnym dim ma sedlovou stfechu krytou péalenou drazkovanou taskou, nad niz
vystupuje jedno zdéné kominové téleso zavrsené lomenou klenbickou. Soucdsti aredlu jsou dvé velké
stodoly a mensi zdény ¢astecné otevieny pfistfeSek netradicné usazeny v predni partii dvora. Jedna
stodola je rovnéz Stitové orientovana do ulice a z bocni strany uzavira aredl dvora. Je ¢aste¢né zdéna,
pro ustajeni zvitat, opatfend vadpennou omitkou s bilym natérem a dfevénym deskovym sStitem.
Stfechu kryje rovnéZ palena taska. V predni ¢asti dvora za kamennou omitanou zdi se nachazi
pristieSek kryty palenou taskou a pfistupny jednokFidlymi vstupnimi dvefmi. Funkce pfistfesku neni
zcela zfejma, mlze mit byt ale variabilni. Dvir je pFistupny dvoukfidlovou plnou branou opatfenou

Zelenym natérem s krycimi listami a doplnénou plechovou stfiskou.



Detail priceli domu prosvétleného dvojici obdélnych okennich otvorl. Treti okenni vypln je vioZena
do uzaviené a zdéné dodatecné pfisazené verandé za Gcelem rozsifeni obytného prostoru domu. Stit
domu je drevény destény prolomeny dvojici vétracich okének. Fasada domu, stejné jako okenni
vyplné prosly v 70. letech 20. stoleti modernizaci. Plvodni Stukova vyzdoba byla odstranéna a
nahradila je vyzdoba typicka pro toto obdobi — pribézna profilovana fimsa pod okny, girlandy se
zjednodusenou kvétinovou vyzdobou a geometrické linearni vzory mezi okennimi otvory. Vyplné jsou
kastlové, ctyrkridlové opatfené tradi¢nim Smolkové modrym natérem. Fasada je prevazné bila.
Novodobé oploceni uréuje dobu zdsadni rekonstrukce objektu — jedna se o draténé oploceni

v rdmech usazenych mezi kovové sloupky vloZzenych do betonové podezdivky.

Detail zdobeni fasady a novodobych vyplni s vejcovcem na klapackach i poutcich. S konstrukéné
slozitéjsimi okennimi vyplnémi jiz absentuji Zaluziové okenice.
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Bocni strana domu s patrnou pfistavbou v zadni dvorni ¢asti domu, ziejmé slouzici k obytnym
uceltm. Jiny sklon stfechy a vyvysené usazeni okennich otvord indikuje mladsi stavebni etapu.
Dvoukfidlové vyplné s priclemi opatrfené zelenym natérem. Omitky jsou hladké, vapenné, bilé.

Malé hospodarské staveni vybudované na kamenné podezdivce. Spodni partie je roubend

s provazanym narozim. Horni ¢ast je mirné predsazend, slouzila jako senik a jeji plast tvori Siroké
desky, stfecha je sedlova doplnéna palenou drazkovanou taskou. Z nejvétsi pravdépodobnosti se zde
susila ¢i uskladnovala kukufice.
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DUm Stitové orientace usazeny v prudkém svahu. Sedlova stfecha je ve stité polovalbova. Krytinu
tvofi falcovany plech bez natéru. Jedno kominové cihelné téleso se nachazi uprostied dispozice
domu, nad stfechou je zaklenuto do lomeného oblouku z mirné predsazenych cihel. Dim je ze dvou
tfetin podsklepeny. Obvodové stény sklepeni jsou vybudovany z kamene. Pfed obvodové stény
sklepa byla predsazena zdéna zidka s dvojici otvorl s rovnymi preklady. Nad ni pak byla vztycena
oteviena veranda probihajici po celé délce domu. Zabradli je tvofeno profilovanymi zdobnymi
latkami. Pribézné probihajici stfecha je podepfena dfevénymi sloupky. Uprostfed verandy se nachazi

hlavni vstup do domu, momentalné bez vyplné. Po strandch dvojice okennich otvor( s mfizemi nebo
s zaluziovymi okenicemi.



Pohled na dim z ulice. Sedlova stfecha s polovalbou, plechova krytina, zdény Sit prolomeny trojici
malych vétracich okének v horni ¢asti segmentové zaklenutych. Do ulice je prolomena pouze dvojice
okennich otvor( s torzalnimi vyplnémi. Stit fasady je opatien vapennou omitkou s bilym vapennym
natérem. Boc¢ni strana domu ma omitky pouze hlinéné bez natéru, je prolomena dvojici okennich
otvor( s Zaluziovymi okenicemi. Okapové partie stfechy podpira zhlavi stropnich tramu.
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Stitova strana domu ze dvorni strany. Samotny §it je opla$tén dlouhymi $indely. Ddm je vybudovany
z veprovic, soklova partie sklepeni a verandy je vybudovéana z lomového vapencového kamene.



Z ulice se po dfevénych schodech vystoupa na verandu s prkennou podlahou a dfevénou latkovou
vyplni parapetu - zabradli.




Detail prkenné deskové podlahy a latkového zabradli v horni ¢asti zdobeného profilovanymi hlavami.
Stfechu podpiraji dfevéné zakotvené do krajniho tramu.

Detail napojeni tramu stropu verandy na zhlavi stropnich tram0 domu jednoduchym sikmym platem
jisténym lokalné kovovymi kramlemi. Na trdmech jsou poloZeny dievéné desky.
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Tramy stropu verandy jsou zakampované do pribézné vaznice, kterou podpira soustava sloupki
podpirajici celou prodlouzenou konstrukci stfechy.

Hlavnim vstupem do domu se vchazelo do obdéIné kuchyné v rohu s ohnistém. Na zemi byly
identifikovany stfepy kachlovych kamen mensich rozmér(. V levém rohu patrné kominové téleso a
z navazujicich mistnosti jsou patrné dva kominové sopouchy ustici v Urovni pldy do centralniho
kominového télesa. Naproti vstupnim dvefim se nachazel okenni otvor s plivodnimi dfevénymi
dvoukfidlovymi vyplnémi délenymi pticlemi a z venkovni strany byly patrné dvoukfidlové a vyklopné
Zaluzie. Plochy strop a stény jsou opatieny cetnymi vapennymi natéry, pfi¢emz posledni je bily se



svétle zelenym véaleckem. Podlaha je prkenna s trojuhelnikovou listou kolem stén. Z této mistnosti se

vstupovalo zprava i z leva do obytnych svétnic.

Detail kominového télesa se zbytky kachlovych kamen.

Svétnice umisténd do ulice s prkennou podlahou, hladkymi bilymi vapennymi lickami na sténach a
plochym rakosovym stropem. Okenni vyplné byly ¢tyr kfidlové, dovnitf a ven oteviravé s centrdlnim
poutcem. Spodni vyplné byly bez dalSiho ¢lenéni, horni také, z vniténi strany je patrna drevéna
oblozka a kastlik pro dfevéné rolety s dochovanym posuvnym mechanismem. Tradi¢ni modra kryci
barva.



Svétnice disponovala jesté jednim okennim otvorem pulvodniho tvaru — obdélny s mirnym

segmentem ve vrcholu doplnény starsim typem Zaluziovych okenic s kovovym mechanismem pro
otaceni lamel. Okenice byly dvoukfidlové. Na vnitfnim rdmu kastliku jsou dochované pozUstatky
zavésl po jednoduchych okennich vyplnich, parapet je dfevény. Okno sméfovalo na verandu.
Podlahu pokryvaly dfevéné desky.



Detail okenni vyplné s kastlikem pro difevéné lamely rolety. Vnitini obloZzka je doplnéna
mechanismem pro posunovani rolet. Dovnitf otevirava venkovni kfidla jsou bez dalsiho ¢lenéni, jsou
doplnéna rohovniky a kratkymi zastréek. Parapet je dfevény. Natér svétle modry.



Vstup do domu tvofily jednokfidlové vstupni dverfe zdobené kazetami. Dnes chybi. Dochovaly se
pouze dievéné oblozky a zdobené kazetované desténi Sirsich Spalet.



Prostor pod verandou, je zastropen dievénymi deskami tvorici podlahu verandy. Podlaha je dusana.
Zdivo kamenné omitané tvrdou vdpennou omitkou.



PozUstatky interiérovych dvefi zakryvaji vstup do jednoho ze dvou sklepll. Dfevéné v horni poloviné
prosklené vyplné ¢lenéné Sesti tabulkami s profilovanymi pri¢lemi jsou ve spodni ¢asti plné zdobené
dvojici obdélnych vpadlin s vystupujicimi kazetami. Vyplné maiji stejny odstin jako okenni vyplné —
Smolkové modry. Vstup do sklepa disponuje dfevénou zarubni s rovnym prekladem.



Sklep jehoz bocni stény jsou zbudovany z lomového kamene, podlaha je hlinéna s pozlstatky slamy.
Zastropeni je tvorfeno cihelnou klenbou o dvou pruskych plackach do jednoho centralniho pasu.

Detail nabéhu cihelného pasu uprostred dispozice

sklepa.



Detail zavrseni klenby — pruské packy.

' Mensi sklep s valenou klenbou. Na protéjsi
strané ve vrcholu je patrné odvétravaci okénko. Klenba i stény jsou pod vapennym natérem, nelze
rozpoznat, zda klenba je kamenna nebo rovnéz cihelna. Podlaha je dusana hlinéna. Spodni partie
zdiva je z lomového kamene.



Detail kominového télesa s lomenym hrotitym obloukem ve vrcholu a zbytky Stukové vyzdoby
uli¢niho Stitu — bosované naroZzi s naznakem konvexniho projmuti hlavice, lezénovy ramec ve Stité.

Napisova kartus ve stité domu s dataci 1946 upozornujici na posledni vyraznéjsi rekonstrukci domu.



Detail okenni vyplné z venkovni strany domu. Poutec je bohaté profilovany vinovkovym dekorem.
Nadprazi okenniho otvoru je tvofeno Sirokymi hranoly opatfenymi dievénymi armovanim pro
uchyceni fasadni omitky.
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Obytny diim s hospodarskym dvorem je usazen ve svahu. Je okapové orientace se sedlovou stfechou
krytou palenou drazkovanou krytinou. Nad pricelim se nachazi zdéné polopatro pfistupni z pady, kde
se na tzv. dfevénych palandach uskladriovaly potraviny. Tento prostor je prolomen malymi priduchy.
DUm je vystavén na zdéné nejspise kamenné podezdivce skryvajici sklepni prostory. Vjezd do dvora je
zptistupnén dvoukftidlovou branou se stfiSkou, nové provedenou z ohybaného plechu. Oploceni na
Castecné kamenné a ¢astecné jiz vybetonované zidce sestava ze SirSich desek. V krajni poloze dvora je

s v

umisténa stodola — senik, na vysokém zdéném zakladu, horni ¢ast stavby je dfevéna roubena.



DUm je prolomen do ulice ¢tvefici okennich otvord doplnénych dvoukfidlovymi vyklopnymi Zaluziemi
opatfenymi svétle Sedym krycim natérem. Za okenicemi jsou pravdépodobné dvoukfidlové
jednoduse zasklené vyplné s pi¢lemi. Fasada prosla rekonstrukci v roce 1971, cozZ idikuje napis
vloZeny do stfedové partie mezi okny do Stukového kruhového dekoru s rozvilinami. V té dobé
nejspiSe probhélo odstranéni starsi Stukové vyzdoby domu a ta se omezila dle dobovych trendi
pouze na pribéznou profilovanou fimsu pod okennimi otvory, korunni fimsu a zdobeny pds puidniho
polopatra.
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Krytinu tvofi drazkovana taska, oplechovani je doplnéno kvétinovymi prvky z plechu. Kruhové
praduchy polopatra jsou doplnény plechovymi rozetami a mezi nimi vystupujici kazety s ¢astecnym
dvojitym kosoctvercem.



Celkovy pohled na hospodarsky objekt — stodolu. Vysoky zaklad je tvofen lomovym na maltu
seskladanym kamenem, opatfenym tvrdou vdpennou omitkou. Horni ¢ast stavby je roubena. Narozi
jsou roben3, stfedové partie stén zpeviuje sloupek —trdm, ze stran vyzlabeny, do ného? jsou usazeny
zhlavi jednotlivych trdmd na dlouhy éep. Sit je dfevény deskovy, stiecha sedlovd, opatiena palenou
drazkovanou krytinou.



Detail roubeného naroz
té Sindele.
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Mala stavba technického charakteru usazena na dolnim toku potoka. Jedna se o mlynici. Stavba je
situovdna v blizkosti potoka. Je zaloZzena na kamenné podezdivce, je roubenad se sedlovou stfechou
krytou palenou drazkovanou taskou. Vstupuje se do ni jednokfidlovymi deskami opatfenymi dvefmi.



Pohled na kamenné podezdivky , na nichz spociva roubena stavba mlynice. Pod ni htidel s kolem.



Vnitfni vybaveni vodni mlynice - nasypnik, mlynska kola a zasobnik. Pficemz mlynska kola jsou hfideli

s v

propojena s kolem, které otaci vodni proud.

mlynské kolo.



Nad mlynkem se nachazi dfevény ndhod privadéjici vodu do kovové zasobnice. Nyni je vodni proud
odklonén.



