1/ Rovensko , objek&. 5 —Dim < hospod&skym stavenim

Samostaté stojici obytny dm se zakomponovany viezdem do dvora. Okapova orientace, sed
strecha kryta palenou drazkovanou taskou, cihelny ka vrcholovym zaklenutim

Zdeéna Stitova siha domu. Obvodoveé zdivo difii ¢asti domu je navySeno o nizkéré polopatre
prolomené ¥tracimi piduchy. Ze strany dvora polopatro nebylo vysten SteSni roviny tedy ma
kazda jiny sklon.



Detail itimsy od@lujici prizemnic¢ast domu od{idy - zdného polopatra sétracimi okénky a
korunnitimsou.

Vjezd do dvora v levéasti domu. Bewnd prkennd vrata s mohutnyrredénym trAmem coby
piekladem.



Tramovy strop pijezdu sprkennym hornim zaklope

Detail z&ného kominaavrSeného cihelnou klenba hrotitym obloukem.



srx w

Stitova stna hospod&ké budovy ve dve jejiZ tit je kryty Sindelem.

Okno v pficeli domu s ozdobnou dilebhovniku zpefujiciho okenni Kdlo
zubd'ezem vykladanou okapikiou. z&su vnitniho zapu&ného zavsu s kulékou



2/ objekt ¢. 6 CK Kudrna



3/ Rovenskok.p. 56, objekté. 11 — Dim s roubenou stodolou, sokasny majitel Clovék
v tisni

Praceli domu Stitové orientace s démdu @istavbou plné verandy (z le¢ésti); vstup do
domu je situovan ze dvora, od zadasti domu.

Zdeéné veranda probih& tépo celé délce domu. Jeérd z kamene, horgast z cihel.
Jednoduché okenni otvory b#ienéni. Krytina stechy z plechovych svitk



Narozni polopilastr s profilovanou hlavici a bahatlobenou kournrfimsou krytou palenou
bobrovkou v piiceli domu. Patrna svisla spara naziizi pozdji doplnénou sénu pistavby
verandy.

Detail architektonického zdobenitgeli; polopilastr mezi okennimi otvory. Toto zdobé&msady
poch&zi z 20. 30.let 20.stoleti. Pro starSi stgstwy typické vapenné omitky a bilé nebo Smatkov
modré fasadni néty.



Detail litinovych tabulek s ozganim okresu &isla popisného a evidémiho.

Detail rozetovéhomniho pro¥travaciho okénka v péeli domovniho Situ .



Tkt? £l

Detail profilace korunnfimsy a hlavice polopilastru.



Pohled na podélnatast obytného domu s vysazenymi trAmyritwioni povalovy strop. TotéeSeni
umoiuje absenci de&tého podhledu.

Pohled na roubenou hospaskéou stavbu — v séasné dob slouzi jako #evnik a senik. Je vystava
na kamenném zakladStit je oplastn Sindelem, $echu tvdi plechova krytina.



led na roubenou stodolu ze zdhumenni. Svistéapr& zadni &b¢ - jejich funkce neni znan

Poh




Povalovy strop uvnitroubené stodoly.



Jednoduchy hambalkovy krov roubené stavby se $idetelatich. Sindel taktéZ optége Stitové
stény stavby.

Detail h'ebene stchy roubené stodoly, krokve vzajetrspojené na osh.

Detail loZeni Sindele robené stavby.



E

Detail omitanych partii mezi trdmy roubeni stod@ynitky jsou jilovité s velkym mnozZstvim plev,
licené vapennymi barvami bilé,&le Sedé a sitle modré barvy. fes dewéné hranoly je natazena
pouze vapenna barva — &amnikoliv omitka.

Stropni tram, jenz zaroidvoii i vazny tram hambalkového krovu. D§ e jednoduSe osedlana
krokev jis&na kramli.

Detail kovového z&ssu.



Detail za¥su vstupnich duéna verandu obytného domu.



VnégjSi druhotr upravena klika hlavnich diiena verandu domu.

Veranda domu s kamennou podezdivkéami okennimi otvory a pultovouisthou. Vlevo patrny
vstup do domu.



Detail feSeni pultové gchy, s plnym bedmim a plechovou krytinou.

S iR > 5

Hlavni vstupni dvie do domu (z verandy) .



Detail kovani hlavnich vstupnich dvelo domu (z verandy).

Pavodni okénko s jednoduchotiesd€nou vyplni ; ram i kidla jsou bez vyrazijSiho zdobeni a
profilaci. Okno méa dochované kovani (viz. dale) ®kylo usazeno na podélné stratomu snirem
do dvora.



{\\’i’
Detail za&ni verandy, kterd byla domu flisazena poziji. Spodnicast je kamennd, hordés z
palenych cihel.

Detail stropu verandy. Naigodni povalovy strc domu, na jehofiesahy, byly pribity dievéné wtve
sa'ezané do plochych desgk. Tvaily armaturu pro omitku a omitany podhled. Na povalstrop
byly usazeny svislé a vodorovné tramy ifedhlavni kostru pultove i&chy, jeZ byla naslednesg
doplrgna plnym bedénim.



Vstupni dvée z verandy doerné kuchyn, schodid& vede na fdu, dvée jsou hlavnim vstupem do
domu.

Cerna kuchy#é s kamny a masivnim tramovyngkladem, z #hoz vyifista cihelna klenba sopouchu
dymniku.



Cernéa kuchys, kamna vyvedenéfmo do dymniku a cihelného sopout



Pohled na cihelny sopou¢krné kuchya z pidniho prostoru.



Detail na §ku dreweného pekladu, na &mz je vysta¥na jedna ze &h cihelného sopouchu.

Dvefe z kuchyg do swtince.



Detail vstupnich dué do s¥tnice z kuchya.

Detail kovani dv#, viz.vySe.



Okno v¢erné kuchyni. Jednoduse zasklené s rohovniky gedvei tvori | zZawsy.

Pohled na sitnici s patrnym oknem usazenym naiopodélné sné¢ domu snifovalo do dvora
(dnes je skryto verandou).



Pohled na sitnici s plochym povalovym stropem siednymi armaturami a omitkou podhledu

Litinové otopné &leso ve swtnici je zausino do dymniku sopouchuderné kuchyni.



Okénko ze sstnice vedouci na verandu, jednoducha okenniivpk profilaci.

Okno, viz. vySe. Rohyikdel zpeviny rohovniky se zaoblenymi konci, uzaviranittysouze obrtliky.



Okno, viz. vySe, detail z&su.

Okno ze swtnice sngtujici na ulici (ve Stit domu), jednoduchéergni, devéna masivni parapetni
deska.



Okno, viz. vySe. Detail rohovnika vnitnich zadlabavanych zési s kulickami.



Zadni s¥tnice s rovnym omitanym stropem na povalovych tidme&tnice je v zadnéasti domu za
kuchyni.

Zadni s¥tnici proswtluje pouze jeden okenni otvor s novodobou jedneda$klenouigvenou
vyplini.



Pohled do hambalkového krovu ofgatého gvodre Sindeli na geweénych latich.



Pohled do krovu, patrné pouze krovke, hambalkynayrdoovalového stropi

Pohled na vstupni otvorkuchyré na pidu.



4/ Rovenskod.p. 57, objekté. 12 — Oim — dnes z ¥tSi ¢asti pobareny

Obytny dim Stitové orientace se &ma okennimi otvory do ulice. i®cha sedlova
s polovalbou je z jedné strany kryta Sindelem,atgke plech. Z bini strany ze dvora
piiseda dodat#¢ prizdéna veranda.

Uprava fasady pochazi z roku 1926. Na zvyseny dosédajiit polopilastry s profilovanymi
hlavicemi vynasSejici korunni bokgbrofilovanouiimsu. Ve Stit je kruhové okénko
s kvadrovanou Sambranou na provzaénsmpidniho prostoru.



Bo¢ni pohled nadim. Cast ste3ni roviny je je$tpokryta palenou taskou bobrovkou, zadni
¢ast domu pak plechem.

Detail profilovani hlavice narozniho polopilastBuisla spara mezi domem a navazuijici
sttnou doklada pozgsi prisazeni zdné verandy.



oknem.

Okenni vyph ve Stit domu — do ulice. B2véné kastlové okno s poutcetiimsou a hornimi a
spodnimi oteviravymiikdly.



Detail okoseni s jazkem okenniho rdmu v horni partie¥¢ného kastlového okna, viz.vyse.



5/ Rovenskod.p. ?, objekté. 26 — Oim s dfevénou stodolou

Obytny dim je atypicky usazeny uviitlvora, okapovou orientaci podél silnice. V fexp u
plotu je usazenyigwny roubeny objekt hospotkkého charakteru.

Praceli domu ma ojedi#ié zdobeni plochou Sirokou kanelovanou Sambrangplni¥ jsou
doplreny dvoukidlymi okenicemi s vyklopnymi lamelami uprésd. Typicka barevnost
v sy& modré vapennédte na vapennych omitkach.



Detail zcEného Stitu v piceli s dvojici okének na prétravani fidy . V kartusi je datace 1905
ptipominajici bd’ zasadni rekonstrukci domu, nebo jeho vystavbu.

Praceli domu je architektonicky pojednano na naroziétmé&nvysazenymi polopilastry
zdobenymi bosazi a bokagirofilovanou korounnfimsou.



Pohled na roubenou hosp#sliéou budovu menSich rozni se sedlovou gtchou krytou
vinitymi platy eternitu. Pozemek stoupa od silnicedce do kopce. Kamennadzerori
terasovity Ustupek mezi 8ma rozdilnymi arovémi terénu.

Pohled na prceli stavby se Stitem krytym Sidelem.



6/ Rovenskok.p. 66, objekté. 27 — Dim s novodol& upravenou fasadou

Dum Stitové orientace proSel vroce 2014 obnovownulifasady. Rekonstrukci Ize
charakterizovat jako citlivou a pro vyraz domiizpivou se zachovanim autentického
vzhledu. Repasované okenice s vyklopnymi lamelami.
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Bo¢ni pohled natim s jest pivodni vapennou omitkou a modroekidu. Stesni krytina-
palena taska, byla poloZzena dpzejme v roce 2014.



Hospodasky dvir dophiuje v grednic¢asti dvora kamenna hospddiéa budova se sedlovou
sttechou krytou plechem aelgnym de&nym Stitem. Oploceni je deskoveé.

Pohled na obnovené kominoweso s tradinim tvarem. Oploceniipdzahradky je nové,
provedené v tradhim materialu — tbwvené plaiky. Pohled na profilovanou korunfimsu.



Pohled do Stitu se zachovanymi okénky na grani pidy. Uprosted nika pro usazeni soSky
Panny Marie. V kartusi dvoji datace — 1914, 20btikazujici na vystavbu a opravu domu.

Repasované okenice s rohovniky, zadlabavanynmésyazakorené kultkovym dekorem.

Lamely ve stednic¢asti maji kovovy mechanismu na &ai lamel.



7/ Rovenskok.p. ?, objekté. 30 — Oim se d‘evénou verandou

Pohled na @im Stitové oreinatace siypodni dewenou vrandou a roubenym hospégldym
objektem.
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Hospodésky objekt se sedlovouisthou krytou Sidelem. Spary roubeni jsou vymazany
jilovitou maltou.



Sedlovéa secha kryta palenou draZzkovanou taskouri@pdélné stratimirne prodlouzena a
kryje drevénou verandu — zaprazi se zp&vou gistupovou cestou do domu.

Pohled na utini Stit s vApennymi omitkami a tradi modrou ltkou. Tektonick&lenéni
fasady spdiva v mirré predsazeném soklu, na narozich a upeasse nachazeji min

piedsazené polopilastry s profilovanou hlavici a ijjmeénou korunniimsou. Ve Stit je
kruhové okénko s Sambranou zpotigjici slun€ni rozetu.
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Okenni vyph je dfevény, dvojita, rdmova. Vnihi i vrejSi r
pri¢li na ti tabulky.

d¥ kiidla ctlen& déle jednoduchou

Detail za¥su okenniho #dla sklddajiciho se z rohovniku s okem&&anym na trnu, ktery je
pripevren hiebem.



Detail profilované korunniimsy kryté dvoji¢ skladanou palenou taSkou bobrovkou do malty.

Detail profilace polopilastru Zelni Stitové fasady domu.



DetailrgjSi pohled na verandu, kter&la z p&atku funkci zakryvajici fistup do domu, slouZila jako
kryté zaprazi fed sluncem aipd nepizni paiasi. Verandu podpiralyeMiné sloupy vsazené do
dievéného prahu usazeného na kamenem zpeyFistupove cest Zabradli bylo dopléno
dievénymi deskami.

DetailrgjSi pohled na hlavni vstupni diee Jde o fivodni ramovou konstrukci dopinou svlakovymi
deskami usazenymi nakoso.



8/ Rovensko,¢.p.?, objekté. 34 — Oim s atypickou vyzdobou fasady

Dum podélné orientace, kryty sedlovoieshou s palenou drazkovanou taskou. Do ulice
trojice okennich vyplIni a zaoblenym kominovytesem.

2
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Jeden ze dvou Stife zaEny, druhy kryty Sidelem. #Puliéni fasad je koruna podélného zdiva
vySSi nez ve dvorni stram je doplgna wtracimi okénky z tivodu gistupu vzduchu pro
uskladrgné potraviny v gevenych truhlach a na tzv. palandachiewdna jednoducha
konstrukce na zageni nap kukuice, atd.



DetailrgjSi pohled na fasadu. Je zdobénhéerici polopilastfi s kanelovanymétem a ploSe
zdobenou hlavici. Korunifimsu dophuje zubdez. Okenni otvory jsou klutrojkiidlé, nebo
ctyrkridlé, dewvené kastlove.

Okenni otvory jsou lemovany plochou Sirokou Sambués podparapetnim zutezem.



Detail profilovaného kanelovaného polopilastrudngduse zdobenou plochou hlavici. Detall
oblouwkového zubgezu pod korunniimsou.

\—“

Detail zdobeni hornfasti fasady nad koruniiimsou. Mezi ¥tracimi okénky se nachazeji
rozety doplgné trojuhelniky.



Do ulice je na konci dvora usazena Stitem hosfs@ébudova kryta plechem. Stit ofeat
dlouhym a Sirokym Sidelem.



9/ Rovensko£.p.? , objekté. 35 — Maly dim bez hospod#éského zazemi.

Samostat# stojici cim Stitové orientace mensSich ramin Stecha je sedlova v zé&w
valbova, kryta plechovou falcovanou krytinou. Komig €leso je v hornéasti zakogiené do
hrotitého oblouku.

s S L s

Pohled na prceli s dvojici obdélnych oken a s malymi pttavacimi okény ve Stit Fasada
neni nijak architektonicky pojedna.



Pohled na bi&ni podélnou stranu domu s jednim okennim otvorestipnimi dveémi
pristupnymi gisazenym gevenym schodi&tm.

R E2%

Pred lic obvodového zdivaedstupuje zhlavi trdinpovalového stropu. Konce zhlavi jsou
shora zeSikmeny zigtodu usazeni bedni pro stechu. Omitka je hruba vapennarglpvky
mistniho kamene.



Venkovni rAmova okenni vyipje slozena zétyt kiidel. Ram dopluje pevny poutec. Spodni
kiidla jsou doplany horizontél® usazenou jednoduchotidi. Ramy jsou zaji$hy na rozich
kovovymi rohovniky s okem z&genymi na kovovém kku kotveném do okenniho ramu.

Pivodni ramové vstupni die s vertikald lozenym svlakem. iflstupové schodiétie
jednoduse fisazené.



10/ Rovenskog.p. 34 , objekté. 46 — Obytny dim se z&nou verandou

Praceli obytného domu Stitové orientace se sedlovi@elsbu, v piiceli s polovalbou. $&€Sni
krytina plechova. Stit prolomen dvojici prgrévacich okének s dataci v kartusi. Z leva
piiseda druhottidozdivana veranda probihajici podél domu. Uprasady — $tuky, pochazi
z 20. — 30.let 20.stoleti. Novodoby &at syt zeleném odstinu.

Dum usazeny ve svahu ma kamennou podestu, kteraw &sdi domu byla zrimé zvySena
a umoznila vytvéeni hospod&kych suterénnich prostoriwdni otevena veranda podél
celého domu byla nasleginzawena a dozéha a zakomponovana do domu. Gead
birizolitovou omitkou.



Prolomené okenni otvory silpbloukem ve vrcholu prasravaji pidni prostory. Mezi nimi
vyryty pasek kartuSe s dataci 1913.

Detail zdobeného narozi formou kvadrovani a vpbediény, ktera ve spodni partii probiha az
k Urovni terénu — neni zakdena. V horntasti je profilovana uskakujicimi oblinami.



Nowv¢gjSi dreveéna kastlova vypl. Vnitini okno oteviravé dovritvnéjsi ven. Kidla i pricle
jsou jednoduse profilovana, horni okafka vyraziji prorezavana. Nét kryci syt zeleny.



Novodobé vstupni d¥e “vedouci z ulice na verandu.



11/ Rovenskog.p. 27 , objekt. 61- Dva obytné domy s hospdsiéym uzavenym dvorem

Vlevo Stitow orientovany obytnyiim se sedlovou #chou ve Stéts polovalbou. Krytina
tvorena plechovymi platy ulozenymi na falc. Naminavazuje tevena dvoukidlova brana

s plnym plotem, jiz se vjizdi do uzaného hospodského dvora. Druhy obytnyach je

okapové orientace se zabudovanym vjezdem do d8exlova stecha kryta vinitymi
eternitovymi Sablonami. Objekt byl zas@dekonstruovan a ztratil svou historickou podobu a
charakter naiglomu 70. a 80. let 20. stoletitiBolitova fasada byla nasletlnpatena bilym
fasadnim nd&rem. Ploché Sambrany kolem oken a vrat a stylizéaadriloby mezi

okennimi otvory. Bez blizSiho fkumu interiéru nelze odhadnout, zda éequins jednalo o
obytny dim okapové orientace nebo o hosps#é staveni pro obytné&ély prav na

pielomu 70. a 80. let 20. stoleti rekonstruované.



Uprava a vzhled architektonického zdobeni fasaayhamoi z 20. let 20. stoleti. Fasada je
zdobena pouze v fteli ostatni plochy jsou pouze nahrubo omitané, icbgklova
zdirazrena partie, cela plocha je ozdobengrda poli vpadlych lezénovych raiinc
stykajicich se v meziokennim prostoru. Beéhabfilovana korunnfimsa je kryta palenou
taSkou. Natfry jsou vapenné,ipvazr bilé, pod nimi prosvitaji £le modré Iléky. , Omitky
jsou vapenné s jilem a plevami.

Detail bohat profilované korunnfimsy s krytim palenou taskou bobrovkou. Detaily
vapennych ek fasadniho nétu.



Detail Sabmrany seigfpci kolem okenniho okénka ve &tita provzdudni padniho prostoru.

e

Detail kastlikového okna s jednoduchyménim griclemi na jednotlivé tabulky. Ramyyfiklla
i pticle jsou bez profilaci. Z&sy odpovidaji 20.1ém 20.stoleti. VjSi kiidla jsou otevirava
ven, vnitni kiidla jsou otevirava doviiitNa vrgjSimi kridly je patrnéd eevéna okapnice proti

zatékani a poSkozovaniitel.



12/ Rovenskog.p. 18, objekté. 63- Dim spolovalbovou stechou ve Stig

Obytny dim Stitové orientace polovalbovou sechou. Rivodni hmota zéhého domt

s tradéne feSenou fasadou20.let 20.stoleti. NaroZi je ozdobeno kanelovangitastry,
stejre jako pilastr mezi okennimi otvory. VynasSeji profianou korunnfimsu krytou paleno
drazkovanou taskou. Ve $tpatrna triobdélna okénka se Siroce pojednanymi Sambrani
neditelnou dataci v kartusi.

Plechové vjezdova brana (70.éta20.stoleti) doaaoo hospodského zazemnr



Detail okennich otvdrna provzdu&mni pidniho prostoru s kéelnou dataci v obdélné
kartusi.

Do pavodnich okennich otv@rusazeny novérdwneé kastlové vyple vrejsi i vnitini vypling
jsou oteviravé dovrit coz zfisobilo zvySeni $ky okennich ram i kiidel, predevSim pak
sttedoveho poutce. Vyptimemohou byt v tomtoifpact subtilni. Detail nového (80.léta
20.stoleti) kovového oploceni.



13/Rovenskog.p. ?, objekté. 70 — Oim s roubenym obvodovym zdivem

Duam Stitové orientace se sedlovoteshou ve Stéts polovalbou. $echa kryta plechovou krytinou na
falc, opatena krycim n&rem v bar¢ cervené. @m usazen v terénu s prudce klesajicim svahem ve
dvore.

Hospodésky dvar zakortuje Stitow orientovana hospo#égka budova — stodola se sedlovaeatou
krytou vinitym plechem a Sindelem krytym Stitem.l&@eni dvora je zeidwnych pinych desek.



Obvodové zdivo obytného domu je roubené, tramyngpt jilovou hlidnou s plevami.

"

Detail na narozi zshého Situ a navazujici roubené stavby. Darsdpmkladat, Ze i Stit byl roubeny a
vyzdivka byla ped roubeni pouzerpdsazena a s roubenim propojena. V h#asii pod sechou je
patrny povalovy strop.



Hospodéasky objekt jecasté&né zdiny pro ustajeni dobytka, zadfést je pijezdné a navazjeevéna

deStnacast stodoly. Pod &chou se usklavala slama, krmeni pro dobytek, zrno.

Dum je usazen v prudce klesajicim terénu, ktery umhegatawni z€&ného suterénu za:élem
ustajeni drobného doméacihoiadtva. Na podélné strase nachéziidwna, Sindelem kryta veranda
vynasena fkwvenymi sloupky a plnym deskovym zabradlim.



Pohled na fednicast verandy siéwenou vyplni vstupnich vratek. Podesta podél chajapy
z uSlapané hliny dopiné plochymi kameny.

Detail konstruknihoteSenifimsy Stitu a fesahu sechy s dochovanynrevénym okapem. V paedi
sloupek vstupni branky do dvora.



Praceli obytného domu s dvoijici okennich otivor

Stit je prolomen dvojici men3ich obdélnych okéneiks ve vrcholu zaoblenych. Ty ramuje plocha
profilovana Sambrana s kartusi s dataci 1935.



Architektonickéclenéni se omezilo na lezénové ramce bez sokt@adi. Vystupuijici plochy
vertikalniho charakteru jsou kvadrovany. Horni jgardmu je hladkda, narozi jsou zaoblena.

Detail okenni ramové vypén Vnitti kiidla se oteviraji dovriit venkovni ven. Ram okna je dopin
okapntkou ve tvaru mirného trojuhelniku. Ramy bez profilgouclenény horizontalnim fi¢lemi na
tii tabulky. Za¥sy jsou jednoduché, zadlabavané. Okenrirrsgté modry.



