
1/ Rovensko , objekt č. 5 – Dů

Samostatně stojící obytný dům se zakomponovaným
střecha krytá pálenou drážkovanou taškou, cihelný komín s

Zděná štítová stěna domu.  Obvodové zdivo uli
prolomené větracími průduchy. Ze strany dvora polopatro nebylo vystav
každá jiný sklon.  

Dům s hospodářským stavením 

ům se zakomponovaným vjezdem do dvora. Okapová orientace, sedlová 
echa krytá pálenou drážkovanou taškou, cihelný komín s vrcholovým zaklenutím. 

na domu.  Obvodové zdivo uliční části domu je navýšeno o nízké zd
ůduchy. Ze strany dvora polopatro nebylo vystavěno. Střešní roviny tedy mají 

 

vjezdem do dvora. Okapová orientace, sedlová 
vrcholovým zaklenutím.  

 

ásti domu je navýšeno o nízké zděné  polopatro 
ě řešní roviny tedy mají 



 

Detail í římsy oddělující přízemní část domu od půdy -  zděného polopatra s větracími okénky a 
korunní římsou.  

 

Vjezd do dvora v levé části domu. Dřevěná prkenná vrata s mohutným dřevěným trámem coby 
překladem. 

 



Trámový strop průjezdu s prkenným horním záklopem.

Detail zděného komína završeného cihelnou klenbou s

 

prkenným horním záklopem. 

završeného cihelnou klenbou s hrotitým obloukem.  

 

 



 

Štítová stěna hospodářské budovy ve dvoře jejíž štít je krytý šindelem. 

 

                                 

Okno v průčelí domu s ozdobnou                             Detail rohovníku zpevňujícího okenní křídlo  
zubořezem vykládanou okapničkou.                        závěsu vnitřního zapuštěného závěsu s kuličkou 

 

 

 

 

 



2/ objekt č. 6   CK Kudrna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/ Rovensko č.p. 56, objekt č. 11 – Dům s roubenou stodolou, současný majitel Člověk 
v tísni 

 

Průčelí domu štítové orientace s dozděnou přístavbou plné verandy (z levé části); vstup do 
domu je situován ze dvora, od zadní části domu. 

 

Zděná veranda probíhá téměř po celé délce domu. Je zděná z kamene,  horní část z cihel. 
Jednoduché okenní otvory bez členění. Krytina střechy z plechových svitků.  



  

Nárožní polopilastr s profilovanou hlavicí a bohatě zdobenou kournní římsou krytou pálenou 
bobrovkou v průčelí domu.  Patrná svislá spára naznačující později doplněnou stěnu přístavby 
verandy. 

  

Detail  architektonického zdobení průčelí; polopilastr mezi okenními otvory. Toto zdobení fasády 
pochází z 20. 30.let 20.století.  Pro starší stavby jsou typické  vápenné omítky a bílé nebo šmolkově 
modré fasádní nátěry. 



 

 

Detail litinových tabulek s označením okresu a čísla popisného a evidenčního. 

 

 

Detail rozetového půdního provětrávacího okénka v průčelí domovního šítu .  

 

 



  

Detail zdobení fasády s navazujícím oplocením.  

  

Detail profilace korunní římsy a hlavice polopilastru. 



 

Pohled na podélnou část obytného domu s vysazenými trámy tvořícími povalový strop. Toto řešení 
umožňuje absenci deštěného podhledu.  

 

Pohled na roubenou hospodářskou stavbu – v současné době slouží jako dřevník a seník. Je vystavěna 
na kamenném základě. Štít je opláštěn šindelem, střechu tvoří plechová krytina.  



Pohled na roubenou stodolu ze záhumenní. Svislá prkna na zadní stPohled na roubenou stodolu ze záhumenní. Svislá prkna na zadní stěně  - jejich funkce není známa.

 Detail. 

 

jejich funkce není známa.



  

Detail roubení a oplátování koncových lehce hraněných kulatin roubené stodoly. 

 

  

Povalový strop uvnitř roubené stodoly. 



 

Jednoduchý hambalkový krov roubené stavby se šidelem na latích. Šindel taktéž oplášťuje štítové 
stěny stavby. 

  

Detail hřebene střechy roubené stodoly, krokve vzájemně spojené na ostřih. 

 

 Detail ložení šindele robené stavby. 



  

Detail omítaných partií mezi trámy roubení stodoly. Omítky jsou jílovité s velkým množstvím plev, 
líčené vápennými barvami bílé, světle šedé a světle modré barvy. Přes dřevěné hranoly je natažena 
pouze vápenná barva – nátěr, nikoliv omítka.  

  

Stropní trám, jenž zároveň tvoří i vazný trám hambalkového krovu. Do něj je jednoduše osedlána 
krokev jištěná kramlí.  

  

Detail kovového závěsu.  



    

Vstupní dveře na verandu  obytného domu., celek z vnitřní i vnější strany.  

 

Detail závěsu vstupních dveří na verandu obytného  domu. 



   

Kování s klikou hlavních dveří na verandu obytného domu  

  

Vnější druhotně upravená klika hlavních dveří na verandu domu.  

 

Veranda domu s kamennou podezdívkou, třemi okenními otvory a pultovou střechou. Vlevo patrný 
vstup do domu.  



 

  

Detail řešení pultové střechy, s plným bedněním a plechovou krytinou.  

 

 

Hlavní vstupní dveře do domu (z verandy) . 



 

 

Detail kování hlavních vstupních dveří do domu (z verandy).  

 

Původní okénko s jednoduchou dřevěnou výplní ; rám i křídla jsou bez výraznějšího zdobení a 
profilací. Okno má dochované kování (viz. dále) Okno bylo usazeno na podélné straně domu směrem 
do dvora.  



Detail zdění verandy, která byla k
pálených cihel. 

Detail stropu verandy. Na původní povalový strop
seřezané do plochých destiček. Tvoř
byly usazeny svislé a vodorovné trámy  tvo
doplněna plným bedněním.  

  

ní verandy, která byla k domu přisazena později. Spodní část je kamenná, horní 

 

ůvodní povalový strop domu, na jeho přesahy,  byly př
ček. Tvořily armaturu pro omítku a omítaný podhled. Na povalový strop 

byly usazeny svislé a vodorovné trámy  tvořící hlavní kostru pultové střechy, jež byla následn

ást je kamenná, horní část z 

byly přibity dřevěné větve 
ily armaturu pro omítku a omítaný podhled. Na povalový strop 

echy, jež byla následně ještě 



 

Vstupní dveře z verandy do černé kuchyně, schodiště vede na půdu, dveře jsou hlavním vstupem do 
domu.  

 

Cerná kuchyně s kamny a masivním trámovým překladem, z něhož vyrůstá cihelná klenba sopouchu 
dymníku. 

 

 

 



Černá kuchyně, detail trámového př

Černá kuchyně, kamna vyvedená př

  

, detail trámového překladu a očouzeného sopouchu dymníku.  

  

, kamna vyvedená přímo do dymníku a  cihelného sopouchu. 



 

  

Dymník se zužujícím se sopouchem.  

  

Pohled na cihelný sopouch černé kuchyně z půdního prostoru. 

 



  

Detail na šířku dřevěného překladu, na němž je vystavěna jedna ze stěn cihelného sopouchu. 

 

Dveře z kuchyně do světince.  



 

Detail vstupních dveří do světnice z kuchyně.  

  

Detail kování dveří, viz.výše. 

 



 

Okno v černé kuchyni. Jednoduše zasklené s rohovníky, jež zároveň tvoří i závěsy. 

 

Pohled na světnici s patrným oknem usazeným na boční podélné stěně  domu směřovalo do dvora 
(dnes je skryto verandou). 

 



 

Pohled na světnici s plochým povalovým stropem se dřevěnými armaturami a omítkou podhledu.  

  

Litinové otopné těleso ve světnici je zaústěno do dymníku sopouchu v černé kuchyni. 



  

Okénko ze světnice vedoucí na verandu, jednoduchá okenní výplň bez profilací. 

 

Okno, viz. výše. Rohy křídel zpevněny rohovníky se zaoblenými konci, uzavírání tvoří pouze obrtlíky. 



  

Okno, viz. výše, detail závěsu. 

 

Okno ze světnice směřující na ulici (ve štítě domu), jednoduché členění, dřevěná masivní parapetní 
deska.  

 



 

Okno viz. výše – ve štítu do ulice, detail horní zástrče a rohovníků.  

 

       

Okno, viz. výše. Detail rohovníků a vnitřních zadlabávaných závěsů s kuličkami.  

 

 

 



 

 

Zadní světnice s rovným omítaným stropem na povalových trámech. Světnice je v zadní části domu za 
kuchyní.  

  

Zadní světnici prosvětluje pouze jeden okenní otvor s novodobou jednoduše zasklenou dřevěnou 
výplní.  



    

Sopouch dymníku z černé kuchyně, pohled z půdy. 

 

Pohled do hambalkového krovu opatřeného původně šindelí na dřevěných latích.  

 

 

 

 



Pohled do krovu, patrné pouze krovke, hambalky a rámy  povalového stropu. 

Detail rámů povalového stropu. 

Pohled na vstupní otvor z kuchyně

 

Pohled do krovu, patrné pouze krovke, hambalky a rámy  povalového stropu.  

  

  

kuchyně na půdu.  



4/ Rovensko č.p. 57, objekt č. 12 – Dům – dnes z větší části pobořený 

 

 

Obytný dům štítové orientace se dvěma okenními otvory do ulice. Střecha sedlová 
s polovalbou je z jedné strany kryta šindelem, následuje plech. Z boční strany ze dvora 
přisedá dodatečně přizděná veranda.  

 

Úprava fasády pochází z roku 1926. Na zvýšený sokl dosedají tři polopilastry s profilovanými 
hlavicemi vynášející korunní bohatě profilovanou římsu. Ve štítě je kruhové okénko 
s kvádrovanou šambránou na provzdušnění půdního prostoru.  



 

 

Boční pohled na dům. Část střešní roviny je ještě pokryta pálenou taškou bobrovkou, zadní 
část domu pak plechem.  

  

Detail profilování hlavice nárožního polopilastru. Svislá spára mezi domem a navazující 
stěnou dokládá pozdější přisazení zděné verandy. 



  

Detail kruhového okénka s kvádrovanou plochou bosáží a s datací 1926 v kruhové rozetě pod 
oknem.  

 

 

Okenní výplň ve štítě domu – do ulice. Dřevěné kastlové okno s poutcem, římsou a horními a 
spodními otevíravými křídly. 



  

Detail profilování poutce – vejcovec s římsou.  

  

Detail okosení s jazýčkem okenního rámu v horní partii dřevěného kastlového okna, viz.výše.  



 

5/ Rovensko č.p. ?, objekt č. 26 – Dům s dřevěnou stodolou  

 

 

Obytný dům je atypicky usazený uvnitř dvora, okapovou orientací podél silnice. V popředí u 
plotu je usazený dřevěný roubený objekt hospodářského charakteru.  

 

Průčelí domu má ojedinělé zdobení plochou širokou kanelovanou šambránou. Výplně jsou 
doplněny dvoukřídlými okenicemi s výklopnými lamelami uprostřed. Typická barevnost 
v sytě modré vápenné líčce na vápenných omítkách. 



 

Detail zděného štítu v průčelí s dvojicí okének na provětrávání půdy . V kartuši je datace 1905 
připomínající buď zásadní rekonstrukci domu, nebo jeho výstavbu. 

 

Průčelí domu je architektonicky pojednáno na nárožích mírně vysazenými polopilastry 
zdobenými bosáží a  bohatě profilovanou korounní římsou. 



 

Pohled na roubenou hospodářskou budovu menších rozměrů se sedlovou střechou krytou 
vlnitými pláty eternitu. Pozemek stoupá od silnice prudce do kopce. Kamenná zeď tvoří 
terasovitý ústupek mezi dvěma rozdílnými úrovněmi terénu. 

 

Pohled na průčelí stavby se štítem krytým šidelem. 

 



6/ Rovensko č.p. 66, objekt č. 27 – Dům s novodobě upravenou fasádou 

 

Dům štítové orientace prošel v roce 2014 obnovou uliční fasády. Rekonstrukci lze 
charakterizovat jako citlivou a pro výraz domu příznivou se zachováním autentického 
vzhledu. Repasované okenice s výklopnými lamelami. 

 

Boční pohled na dům s ještě původní vápennou omítkou a modrou líčkou. Střešní krytina- 
pálená taška,  byla položena nově, zřejmě v roce 2014.  



 

Hospodřáský dvůr doplňuje v přední části dvora kamenná hospodářská budova se sedlovou 
střechou krytou plechem a dřevěným deštěným štítem. Oplocení je deskové. 

 

Pohled na obnovené komínové těleso s tradičním tvarem. Oplocení předzahrádky je nové, 
provedené v tradičním materiálu – dřevěné plaňky. Pohled na profilovanou korunní římsu. 

 



 

Pohled do štítu se zachovanými okénky na provětrání půdy. Uprostřed nika pro usazení sošky 
Panny Marie. V kartuši dvojí datace – 1914, 2014, poukazující na výstavbu a opravu domu.  

 

                

Repasované okenice s rohovníky, zadlabávanými závěsy zakončené kuličkovým dekorem. 
Lamely ve střední části mají kovový mechanismu na otáčení lamel. 

 

 

 



7/ Rovensko č.p. ?, objekt č. 30 – Dům se dřevěnou verandou 

 

Pohled na dům štítové oreinatace s původní dřevěnou vrandou a roubeným hospodářským 
objektem.  

 

Hospodářský objekt se sedlovou střechou krytou šidelem. Spáry roubení jsou vymazány 
jílovitou maltou. 

 



 

Sedlová střecha krytá pálenou drážkovanou taškou je při podélné straně mírně prodloužena a 
kryje dřevěnou verandu – zápraží se zpevněnou přístupovou cestou do domu.  

 

 

Pohled na uliční štít s vápennými omítkami a tradiční modrou líčkou. Tektonické členění 
fasády spočívá v mírně předsazeném soklu, na nárožích a uprostřed se nacházejí mírně 
předsazené polopilastry s profilovanou hlavicí a profilovanou korunní římsou. Ve štítě je 
kruhové okénko s šambránou zpodobňující sluneční rozetu.  



 

Okenní výplň je dřevěný, dvojitá, rámová. Vnitřní i vnější rám má dvě křídla dělená dále jednoduchou 
příčlí na tři tabulky. 

 

Detail závěsu okenního křídla skládajícího se z rohovníku s okem zavěšeným na trnu, který je 
připevněn hřebem. 



 

Detail profilované korunní římsy kryté dvojitě skládanou pálenou taškou  bobrovkou do malty.  

 

 

Detail profilace polopilastru z čelní štítové fasády domu.  



 

Detailnější pohled na verandu, která měla z počátku funkci zakrývající přístup do domu, sloužila jako 
kryté zápraží před sluncem a před nepřízní počasí. Verandu podpíraly dřevěné sloupy vsazené do 
dřevěného prahu usazeného na kamenem zpevněné přístupové cestě. Zábradlí bylo doplněno 
dřevěnými deskami.  

 

Detailnější pohled na hlavní vstupní dveře. Jde o původní rámovou konstrukci doplněnou svlakovými 
deskami usazenými nakoso.  



8/ Rovensko, č.p.?, objekt č. 34 –  Dům s atypickou výzdobou fasády 

 

Dům podélné orientace, krytý sedlovou střechou s pálenou drážkovanou taškou. Do ulice 
trojice okenních výplní a zaobleným komínovým tělesem.  

 

Jeden ze dvou štítů je zděný, druhý krytý šidelem. Při uliční fasádě je koruna podélného zdiva 
vyšší než ve dvorní straně a je doplněná větracími okénky z důvodu přístupu vzduchu pro 
uskladněné potraviny v dřevěných truhlách a na tzv. palandách – dřevěná jednoduchá 
konstrukce na zavěšení např. kukuřice, atd.   



 

Detailnější pohled na fasádu. Je zdobená čtveřicí polopilastrů s kanelovaným tělem a ploše 
zdobenou hlavicí. Korunní římsu doplňuje zubořez. Okenní otvory jsou buď trojkřídlé, nebo 
čtyřkřídlé, dřevěné kastlové.  

 

Okenní otvory jsou lemovány plochou širokou šambránou s podparapetním zubořezem.  

 



 

Detail profilovaného kanelovaného polopilastru s jednoduše zdobenou plochou hlavicí. Detail 
obloučkového zubořezu pod korunní římsou.  

 

Detail zdobení horní části fasády nad korunní římsou. Mezi větracími okénky se nacházejí 
rozety doplněné trojúhelníky.  

 



 

Do ulice je na konci dvora usazena štítem hospodářská budova krytá plechem. Štít opatřen 
dlouhým a širokým šidelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/ Rovensko, č.p.? , objekt č. 35 – Malý dům bez hospodářského zázemí.  

 

Samostatně stojící dům štítové orientace menších rozměrů. Střecha je sedlová v závěru 
valbová, krytá plechovou falcovanou krytinou. Komínové těleso je v horní části zakončené do 
hrotitého oblouku.  

 

Pohled na průčelí s dvojicí obdélných oken a s malými provětrávacími okény ve štítě. Fasáda 
není nijak architektonicky pojedná.  

 



 

Pohled na boční podélnou stranu domu s jedním okenním otvorem a vstupními dveřmi 
přístupnými přisazeným dřevěným schodištěm.  

 

 

Před líc obvodového zdiva předstupuje zhlaví trámů povalového stropu. Konce zhlaví jsou 
shora zešikmeny z důvodu usazení bednění pro střechu. Omítka je hrubá vápenná s přídavky 
místního kamene.  



 

 

Venkovní rámová okenní výplň je složená ze čtyř křídel. Rám doplňuje pevný poutec. Spodní 
křídla jsou doplněny horizontálně usazenou jednoduchou příčlí. Rámy jsou zajištěny na rozích 
kovovými rohovníky s okem zavěšenými na kovovém háčku kotveném do okenního rámu.  

 

Původní rámové vstupní dveře s vertikálně loženým svlakem. Přístupové schodiště je 
jednoduše přisazené.  



10/ Rovensko, č.p. 34 , objekt č. 46 – Obytný dům se zděnou verandou 

 

Průčelí obytného domu štítové orientace se sedlovou střechou, v průčelí s polovalbou. Střešní 
krytina plechová. Štít prolomen dvojicí provětrávacích okének s datací v kartuši. Z leva 
přisedá druhotně dozdívaná veranda probíhající podél domu. Úprava fasády – štuky, pochází 
z 20. – 30.let 20.století. Novodobý nátěr v sytě zeleném odstínu.  

 

Dům usazený ve svahu má kamennou podestu, která v zadní části domu byla značně zvýšená 
a  umožnila vytvoření hospodářských suterénních prostor. Původní otevřená veranda podél 
celého domu byla následně uzavřena a dozděna a zakomponována do domu. Opatřeno 
břízolitovou omítkou.  



 

 

Prolomené okenní otvory s půlobloukem ve vrcholu provětrávají půdní prostory. Mezi nimi 
vyrytý pásek kartuše s datací 1913.  

 

  

Detail zdobeného nároží formou kvádrování a vpadlé lezény, která ve spodní partii probíhá až 
k úrovni terénu – není zakončena. V horní části je profilována uskakujícími oblinami.  

 



 

Detail zdobení vpadlého oválu s hraněnými vnitřními oblinami.  

  

Novější dřevěná kastlová výplň. Vnitřní okno otevíravé dovnitř, vnější ven.  Křídla i příčle 
jsou jednoduše profilovaná, horní okapnička výrazněji prořezávaná. Nátěr krycí sytě zelený. 



 

 

Detail prořezávané okapničky okenních otvorů ve štítě.  

  

Novodobé vstupní dveře ´vedoucí z ulice na verandu. 

 



11/ Rovensko, č.p. 27 , objekt č. 61- Dva obytné domy s hospodářským uzavřeným dvorem 

 

 

Vlevo štítově orientovaný obytný dům se sedlovou střechou ve štítě s polovalbou. Krytina 
tvořena plechovými pláty uloženými na falc. Na dům navazuje dřevěná dvoukřídlová brána 
s plným plotem, jíž se vjíždí do uzavřeného hospodářského dvora. Druhý obytný dům je 
okapové orientace se zabudovaným vjezdem do dvora. Sedlová střecha krytá vlnitými 
eternitovými šablonami. Objekt byl zásadně rekonstruován a ztratil svou historickou podobu a 
charakter na přelomu 70. a 80. let 20. století. Břízolitová fasáda byla následně opatřená bílým 
fasádním nátěrem. Ploché šambrány kolem oken a vrat a stylizované kvadriloby mezi 
okenními otvory. Bez bližšího průzkumu interiéru nelze odhadnout, zda se původně jednalo o 
obytný dům okapové orientace nebo o hospodářské stavení pro obytné účely právě na 
přelomu 70. a 80. let 20. století rekonstruované.  



 

Úprava a vzhled architektonického zdobení fasády pochází z 20. let 20. století. Fasáda je 
zdobená pouze v průčelí ostatní plochy jsou pouze nahrubo omítané, chybí soklová 
zdůrazněná partie, celá plocha je ozdobena dvěma poli vpadlých lezénových rámců 
stýkajících se v meziokenním prostoru. Bohatě profilovaná korunní římsa je krytá pálenou 
taškou. Nátěry jsou vápenné, převážně bílé, pod nimi prosvítají světle modré líčky. , Omítky 
jsou vápenné s jílem a plevami. 

 

Detail bohatě profilované korunní římsy s krytím pálenou taškou bobrovkou. Detaily 
vápenných líček fasádního nátěru.  

 



 

Detail šabmrány se střepci kolem okenního okénka ve štítě na provzdušnění půdního prostoru. 

 

 

Detail kastlíkového okna s jednoduchým člněním příčlemi na jednotlivé tabulky. Rámy, křídla 
i příčle jsou bez profilací. Závěsy odpovídají 20.letům 20.století. Vnější křídla jsou otevíravá 
ven, vnitřní křídla jsou otevíravá dovnitř. Na vnějšími křídly je patrná dřevěná okapnice proti 
zatékání a poškozování křídel.  



12/ Rovensko, č.p. 18 , objekt č

Obytný dům štítové orientace s
s tradičně řešenou fasádou z 20.let 20.století. Nároží je ozdobeno kanelovanými pilastry, 
stejně jako pilastr mezi okenními otvory. Vynášejí profilovanou korunní 
drážkovanou taškou. Ve štítě patrná tri 
nečitelnou datací v kartuši. 

 

Plechová vjezdová brána (70.léta20.století) do dvora a do hospodá

 

.p. 18 , objekt č. 63- Dům s polovalbovou střechou ve štítě

 

m štítové orientace s polovalbovou střechou. Původní hmota zděného domu 
20.let 20.století. Nároží je ozdobeno kanelovanými pilastry, 

 jako pilastr mezi okenními otvory. Vynášejí profilovanou korunní římsu krytou pálenou 
ě patrná tri obdélná okénka se široce pojednanými šambránami a 

 

Plechová vjezdová brána (70.léta20.století) do dvora a do hospodářského zázemí.

echou ve štítě  

vodní hmota zděného domu 
20.let 20.století. Nároží je ozdobeno kanelovanými pilastry, 

římsu krytou pálenou 
obdélná okénka se široce pojednanými šambránami a 

řského zázemí. 



 

Detail okenních otvorů na provzdušnění půdního prostoru s nečitelnou datací v obdélné 
kartuši. 

 

Do původních okenních otvorů usazeny nové dřevěné kastlové výplně, vnější i vnitřní výplně 
jsou otevíravé dovnitř, což způsobilo zvýšení šířky okenních rámů i křídel, především pak 
středového poutce. Výplně nemohou být v tomto případě subtilní. Detail nového (80.léta 
20.století) kovového oplocení.  

 



13 /Rovensko, č.p. ?, objekt č. 70 – Dům s roubeným obvodovým zdivem  

 

Dům štítové orientace se sedlovou střechou ve štítě s polovalbou. Střecha krytá plechovou krytinou na 
falc, opatřená krycím nátěrem v barvě červené. Dům usazen v terénu s prudce klesajícím svahem ve 
dvoře.  

 

Hospodářský dvůr zakončuje štítově orientovaná hospodářská budova – stodola se sedlovou střechou 
krytou vlnitým plechem a šindelem krytým štítem. Oplocení dvora je ze dřevěných plných desek.  



 

Obvodové zdivo obytného domu je roubené, trámy vyplněny  jílovou hlídnou s plevami.  

 

Detail na nároží zděného šítu a navazující roubené stavby. Dá se předpokládat, že i štít byl roubený a 
vyzdívka byla před roubení pouze předsazena a s roubením propojena. V horní části pod střechou je 
patrný povalový strop.  

 



 

 

Hospodářský objekt je částečně zděný pro ustájení dobytka, zadní část je průjezdná a navazje dřevěná 
deštěná část stodoly. Pod střechou se uskladňovala sláma, krmení pro dobytek, zrno.  

 

Dům je usazen v prudce klesajícím terénu, který umožnil vystavění zděného suterénu za účelem 
ustájení drobného domácího zvířectva. Na podélné straně se nachází dřevěná, šindelem krytá veranda 
vynášená dřevěnými sloupky a plným deskovým zábradlím.  



 

Pohled na přední část verandy s dřevěnou výplní vstupních vrátek. Podesta podél chalupy je 
z ušlapané hlíny doplněné plochými kameny.  

 

Detail konstrukčního řešení římsy štítu a přesahu střechy s dochovaným dřevěným okapem. V popředí 
sloupek vstupní  branky do dvora.  



 

Průčelí obytného domu s dvojicí okenních otvorů.  

 

Štít je prolomen dvojicí menších obdélných okének a niky ve vrcholu zaoblených. Ty rámuje plochá 
profilovaná šambrána s kartuší s datací 1935. 

 



 

Architektonické členění se omezilo na lezénové rámce bez soklové části. Vystupující plochy 
vertikálního charakteru jsou kvádrovány. Horní partie rámu je hladká, nároží jsou zaoblená.   

 

Detail okenní rámové výplně. Vnitří křídla se otevírají dovnitř, venkovní ven. Rám okna je doplněn 
okapničkou ve tvaru mírného trojúhelníku. Rámy bez profilací jsou členěny horizontálním příčlemi na 
tři tabulky. Závěsy jsou jednoduché, zadlabávané. Okenní nátěr sytě modrý.  

 


