1. UVOD

Obec Rovensko je povazovana za nejmens$i ¢eskou vesnici v jiznim Banatu. Rozklada se
v zapadni Casti pohofi Almaz, v nadmotské vysce 750 m, ¢imz je i jednou ze Sesti nejvyse
polozenych Eeskych obci. Ze spravniho hlediska Rovensko spada pod stfediskovou obec Novy
Sopot (Sopotu Nou). Rozklada se v misté&, kde se stietavaji horské hiebeny, po nich vede Siroka
silnice a k ni pfiléhaji obytna staveni. Jejich zahumeni klesaji z prudkych svahtt do udoli, coz
vytvari z dalkovych pohledii velmi malebny obraz zasazeny do divoké kopcovité krajiny. Obec
vznikla v ramei druhé viny kolonizace organizovanou rakouskymi ufady mezi lety 1826 — 28.
Novi hrani¢afi pochazeli pfevazné ze stiednich a jihozapadnich Cech. V roce 1830 ¢italo

Rovensko celkem 237 osob.

Rovensko, 2015, pohled na cast obce od JV

2. CILE VYZKUMU

Cilem terénniho prizkumu, ktery probihal v Rovensku v letnich mésicich roku 2015 bylo
zhodnotit stav dochovani mistni historické stavebni produkce a podchytit autentické objekty,
které by si zaslouzily pamatkovou ochranu. Podstatou pamatkové ochrany je prodlouzit co
nejvice zivot autentickym konstrukcim a dochovanym technologickym postupiim u
historickych staveb. Cilem je zachovat uméni naSich piedkd pro budouci generace a poukazat
na riizna feSeni souvisejici s obytnymi stavbami. Pii vyzkumu byl diraz kladen na potizeni

maximalniho mnozstvi fotodokumentace vSech objektd v obci. Divodem pro tento postup



jsou neustalé dil¢i i zasadnéj$i modernizacni zasahy provadéné na jednotlivych stavbach.
Vzhled domti se poméme rychle méni a autentické konstrukce mizi nebo jsou prevrstvovany
soudobymi materialy ne vzdy vhodné¢ korespondujicimi s tradi¢nimi objekty. Charakter obce

se témito zasahy méni a do budoucna pfinese jeji vyraznéjsi zménu.

Dale se vyzkum zaméfil na vytipovani historicky autentickych objektii, konkrétné na
usazeni obytnych staveni v ramci dvora a jejich vztah k hospodafskym stavenim, na detailni
popis dispozic, konstrukci a materiald, na architektonické zvlastnosti v ramci vyzdoby
uli¢nich fasad a na dalsi drobné detaily umélecko femeslné povahy. Tento prizkum napomuze
v mnohém pochopit i stavby venkovského typu na nasem tizemi, nebot’ mnohé z ptivodnich
konstrukci, materialli a technologickych feSeni se u nas vyskytuji jiz jen ojedinéle a zcela

vyjimecné.

Soucasti této zpravy je velky soubor pfiloh na konci textu, doplnény mapovym podkladem
leteckého snimku obce, ke kterému jsou pfifazeny jednotlivé objekty a pofizena
fotodokumentace. Ne v§echny domy mély zjistitelné ¢islo popisné, a proto pro lep$i orientaci
byly jednotlivé objekty v leteckém snimku ocislovany. Dana ¢isla koresponduji s ¢isly objekti
na konci textu. Odkazy na jednotlivé domy v textu budu vzdy korespondovat s ¢isly domi

V leteckém snimku a v obrazové ptiloze na konci textu.

Rovensko, 2015, cesta z obce po cervené turistické znacce smérem na Bigr.



3. STAVEBNI VYVOJ OBCE ROVENSKO

Obec Rovensko byla zalozena podél silnice, jako tzv. silnicovka, vedouci ve sméru
severovychod a jihozapad. To znamend, ze vSechna obytna staveni se rozkladala podél
centralni komunikace. Silnice prochazi po né€kolika prolinajicich se horskych hiebenech,
takze uzaviené dvory staveni, jejich hospodaiské objekty, zahrady i zdhumeni se svazuji
ze svahli smérem do prudkych udoli. V nejnize polozené casti ustiedni rovenské silnice
nachdzejici se zhruba uprostfed vesnice, se hlavni cesta rozdéluje a pokracuje dale do
udoli smérem k fece Nefe a obci Dalbosice. Tento prostor mizeme chépat i jako naves,
kde se nachazeji budovy instituci — §kola a objekt pattici Demokratickému svazu Cechil a
Slovakt v Rumunsku, kulturni dim — kamin i obchod. Nejvyznamnéjsi je ovSem sakralni
stavba kostela Narozeni Panny Marie.

Rovensko bylo zalozeno Vv ramci druhé kolonizace mezi lety 1826-28. Vystavba vesnic,
situovani doml a vymezovani hospodarskych dvorti, zahrad a polnosti neprobihala
v ¢esky osidlenych vesnicich nahodile a chaoticky, ale na zakladé polohopisnych plant,
které provadely vyhradné hrani¢aiské urady. VSechny vesnice, a ne jinak tomu bylo i
v Rovensku, se v pribéhu Casu rozSifovaly smérem od centralni ¢asti dale po hiebeni,
predev§im diky demografickému rdstu mistniho obyvatelstva. V roce 1869 zde bylo

spoéteno celkem 41 domi, v roce 1880 to jiz bylo 69 domil, v roce 1910 jiz 81 domi.

Rovensko, 2015 pohled na obec ze SZ

! Desideriu Gecse, Historie ¢eskych komunit v Rumunsku. Praha, 2013, str. 68.



OBYDLI Z 1. POLOVINY 19. STOLETI

Piivodni obytné domy srubového charakteru, obdélného pudorysu vystavéné na
kamenné podezdivce se sedlovou stfechou zobdobi kolonizace se v Rovensku
pravdépodobné nezachovaly. Objekt v seznamu vedeny pod ¢. 70 ma své boéni stény
roubené se zbytky omitek, priceli zdéné opatené napisovou deskou s dataci 1935. U této
stavby by se dalo predpokladat jeji velmi staré zalozeni a dalo by se o ni také uvazovat
jako o stavbé zpoloviny 19. stoleti, kterd v pribéhu desetileti prochdzela dilc¢imi
obnovami, pfi€¢emzZ jsou z nich mohlo byt dodate¢né provedené ptizdéné praceli.

Stavby srubového charakteru lze sice mnohdy nalézt jesté v prostorach uzavienych
selskych dvorti, ale neni zcela jisté, zda se skutecné jednd o ptivodni stavby, které slouzily
od pocatku k hospodaiskym ucelim. Pro zjisténi staii dfeva by bylo nutné provést
dendrochronologickou analyzu vybranych ¢asti dievénych prvki, ktera by mohla piiblizit

dobu vystavby objektu.

Rovensko, 2015, obytny diim ¢. 70, bocni stena je roubena, ulicni pruceli dodatecné zdené

Sdataci 1935
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Rovensko, 2015, roubeny hospodarsky objekt v zadni casti selské usedlosti ¢. 30

ZDENE DOMY Z POCATKU 20. STOLETI
ZDIVO

Na samém sklonku 19. stoleti, kdy je moZzné zaznamenat vyrazné zlepSeni ekonomické
situace kolonistli, byly nahrazeny roubené domy novymi zdénymi stavbami z kamendt,
cithel, ze smiSeného zdiva nebo ze zdiva tzv. truplovaného. Nékteré domy mély
kombinované zdivo, pfedni obytnd ¢ast domu byla zdénda, zatimco zadni ¢ast domu
urcend nejspise pro ustajeni hospodatskych zvirat mohla byt i roubena. Bez blizsi analyzy
drevénych prvki nelze spolehlivé konstatovat, zda — li roubeni pochazi z doby vystavby
zdéného domu, nebo je starsi a byvalo soucasti starSiho objektu. VSechny objekty byly
obdélné pldorysné stopy. Truplovani byla specidlni metoda vystavby obvodovych stén,
kdy na kamennou podezdivku cca 60 cm vysokou bylo vybudovano bednéni. Do bednéni
byla vlévana hlina spojena s plevami a ta nasledn¢ dusana. Tento postup byl opakovan az
do pozadované vysky k okapu. Nésledné byly do stén sekerami vysekavany otvory pro
okna a dvefe. Narozi byla armovana siln¢jSimi pruty.2 Prtaceli domu bylo opatfovano
tenkymi, hlinénymi omitkami s vdpnem a ty nasledné pretirany hustymi vépennymi
pacoky raznych barev, pievazovala bila, zelena, syt€¢ modra. Bocni st€ény domu, které byly

skryté pohlediim, byvaly zpocatku omitany pouze vyjimecné. Ty stény, které byly

? Desideriu Gecse, Historie ¢eskych komunit v Rumunsku. Praha, 2013, str. 63.



z truplovaného zdiva, byvaly opatfovany vapennym pacokem s pigmentem pievazujicich
ploch. Ty stény, které byly roubené, zlstaly bez povrchovych uprav. Pozdéji byvaly
kamenné nebo cihelné stény opatfovany velmi hrubymi neutahovanymi omitkami pro
ochranu stavebniho materidlu. Na rozdil od obce Bigr, kde se podafilo jesté zachytit

stavby s truplovanym zdivem, v Rovensku jsme zadnou takovou stavbu nezaznamenali.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 53, obytna cast domu je zdenda zatimco zadni, hospodarska cast
domu je roubena.

Bigr, 2014, objekt €. 32, narozi truplovaného Bigr, 2014, objekt C. 21, truplované zdivo
zdiva provdzané vétvi v hlin€ jsou otisky dfevéného bednéni



FASADY A JEJICH STUKOVA VYZDOBA

Architektonicky pojednané bylo vyhradné pruceli domi, a to Stukovym dekorem
s velmi malebnymi a jemnymi profilacemi. Zbyvajici omitané ¢asti domu byly bez
Stukové vyzdoby. V Rovensku se do dnesnich dni dochovalo jen velmi malo objektd,
které prosly posledni rekonstrukci ve 20. a 30. letech 20. stoleti (6 objektl) a u kterych se
dodnes dochovala historickd uprava pruceli. U vSech objektii pievazuje vyzdoba
naznacenim vertikality v podobé nékolika sloupt s bohaté¢ profilovanymi hlavicemi
rytmicky Clenici praceli na dvé az tfi pole s okennim otvorem uprostied. T¢la sloupl
mohla byt bud’ hladka (dim ¢&. 11), nebo vertikdlné¢ kvadrovand pomoci hlubSich nut
(objekt €. 6), a nebo kanelovana dle tradi¢niho tvaroslovi se stylizovanou hlavici (objekt
¢. 34). Poté nasledovala profilovana korunni fimsa vyrazné predsazena a kryta vétSinou
palenou taSkou. Ve velké oblibé byly i1 lezénové ramce v ndrozich n€kolikrat konkavné
probrané vytvarejici az krajkovou dekoraci. Vétsinou vymezovaly prostor kolem okenniho
otvoru a nebo prostor mezi okny (objekt ¢. 6) . Vyzdoba oken Sambranami se vyskytovala
sporadicky, naopak provétravaci okénka a priiduchy situované ve stit¢ nebo podél okapu
byvaly bohaté zdobené plochou Sambranou misty s kvadrovanim vytvarejici ve §tité
slunce (objekt €. 30). V pfipadé, ze dim byl okapové orientace, nad korunni fimsou se
nachdzela mala provétravaci okénka pudniho prostoru. Jejich vyzdoba spocivala napf.
v usazeni plochych kosoctverct sesazenych kolem okének (objekt ¢. 34). Nekdy se pod
okny, a nebo nad nimi nachazely obdélné vpadlinky s konkavné probranym narozim

imitujici podokenni kazety (objekt €. 6).

AL

Rovensko, 2015, objety ¢. 6 s bosovanym ndrozim polopilastrii; objekt ¢. 11 s hladkym

telem polopilastrii s profilovanou hlavici.



Rovensko, 2015, objekt ¢. 34 s kanelovanymi polopilastry a vyjimecné se Sambranou
kolem oken

objekt & 30. Okenni otvory bez Sambran, okénko ve §tité zdobeno
kvadrovanou sambranou zpodobnujici slunce



Rovensko, 2015, objekt ¢. 70, otvory ve stite domu opatiené rustikalni plochou sambrdanou

STRECHY

Nad stavbami obdélného plidorysu byly zdvihany sedlové stiechy. Ty byly pokryvéany
Sindelem, pozd¢ji palenou prevazné drazkovanou taSkou a po druhé svétova vélce i
plechem. Stity domt orientované do ulice byly v té dob& vzdy zdéné, zadni tity byvaly
pievazné desténé kryté bud’ Sindelem, nebo deskami, pozd&ji mohl byt Stit opatien i
plechem.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 31, priklad padlené drazkované tasky na sedlové strese



Roveﬁ&ko, 205, objekt ¢. 34, ﬁklad ste

U objektii okapové orientace, tzn. ze domy stoji svou del$i okapovou stranou podél
silnice, se objevuje jedna zvlastnost souvisejici s ukladanim potravin v ptidnim prostoru.
Uli¢ni obvodova sténa je cca o 50 cm vysSsi nez jeji protilehld strana. Korunni fimsa ale
probiha v Grovni stropu, tedy v Grovni vysky koruny zdiva krat§i dvorni obvodové stény.
Tato mirn€ zvySend Cast zdiva se jiz nachazi v plidnim prostoru a vytvari zde ne snad
polopatro, ale ¢tvrt patro provétravané obdélnymi nebo kruhovymi okennimi otvory. Na
pude se v této partii nachazel systém dievénych koji, do nichz byly skladovany potraviny.
Na uli¢ni fasade je tato zvysSend partie zdiva velmi pékné¢ a malebné zdobena Stukovym
dekorem ptevazné lezicich koso¢tverct nebo mensich rozet (objekt €. 34). V souvislosti
S témito upravami je uliéni stfeSni rovina krat8i neZ dvorni a ma mirn¢ jiny sklon, 1 kdyz

to neni na prvni pohled patrné.

Rovensko, 2015, objekt ¢ 34 podélné

orientace, priiduchy pod stirechou doplnény kosoctvercovym dekorem



KOMINY

Kazdy dim mél vzdy pouze jedno kominové téleso. Kominovy vyduch byl vzdy
situovan ve stiedu dispozice domu, v kuchyni. Komin vystupujici nad Grovni hiebene
byval ve tvaru obdélného difevéného hranolu, doplnény ozdobnymi zavétrovacimi liStami.
V Rovensku se takovy typ komina jiz nedochoval, naopak v Bigru je jeSt¢ mozné ho na
mnohych stavbach nalézt. Tento star$i typ komina byl pozdé€ji nahrazen klasickym
cihelnym, zdénym kominem. Na nékterych domech jsou cihly mirn¢ predsazené smérem
do stfedu a teprve az ve vrcholu se spoji v primitivni hrotitou klenbicku. Misty jsou
kominy zaklenuté klenbou klasickou a vytvafeji uzavieny segmentovy vrchol, pfiCemz
vyduchy se nachazely v obou ptipadech po stranach. Problematika dymnika usticich do

kominovych téles, bude blize rozepsana v odstavci tykajici se dispozice domu.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 5 S kominem hrotitého tvaru a objekt ¢. 70 se segmentove
zaklenutym kominem

Bigr, 2014, dreveny hranolovy komin s novéjsi striskou krytou palenou taskou



OKNA A DVERE
Okenni otvory v obytnych mistnostech byly obdélného tvaru. Jejich vyplné meély
riznou podobu, nejcastéjsi se jednalo 0 vyplné Spaletové — vnitini a vné&jsi, kdy vnéjsi
ktidla byla usazena v ramu na lici fasady a otevirala se ven. Vnitini kiidla byla usazena
Vramu uvniti ve Spaleté¢ a otevirala se dovnitf. Mezi vnitinim a vnéjSim ramem se
nachdzela omitand zed’ Spalety. VétSinou byla tato Spaletova okna venkovni i vnitini
pouze dvoukiidlova, pfi¢emz kazdé kiidlo bylo d€lené tenkymi pficlemi na tii tabulky.
Kiidla ani pti¢le nebyla vyrazngji profilované. Kiidla oken byvala v rozich zpeviiovana
kovovymi rohovniky a zavéSovédna byla na zadlabavané zavésy s kulickou ve vrcholu.
Natéry téchto oken byvaly vétSinou velmi pestré od Smolkoveé modrych az po syté zelené.
U nékterych oken usazenych v lici fasady se dochovaly v hornich ¢astech ozdobné okapni

listy chrénici kiidla proti rychlejsi degradaci.

22 V0 Ay i ‘h.m‘,: . ‘

Rovensko, 2015, objekt ¢. 6 s okny Spaletovymi a objekt ¢. 11 s okny kastlikovymi

Dalsim typem okennich vyplni, které se na stavbach vyskytovaly, byla okna kastlikova.
Jedna se v podstaté o vyplné vnitini i vn&jsi, jako u oken Spaletovych, ale mezi nimi je
z diivodu zajisténi vetsi tepelné pohody jesté dievény ram — kastlik zakotveny do okenni
Spalety. Tato kastlikova okna méla ram dé€leny v horni tfetiné pevnym poutcem. Tento

prvek byval zdoben profilovanou fimsou nekdy doplnénou jesté pribéznym vejcovcem



nebo diamantovanim. V horni ¢asti nad poutcem byla vsazena dv¢ kiidla. Pod poutcem se
nachazela také dveé veétsi obdélnd kiidla nijak dale neclenéna. Kiidla vnitiniho i vnéj$iho
ramu se otevirala dovniti a jsou zde zachované jemnéjsi profilace s okosenymi hranami.
Celkové tento typ okna vypadal robustnéji, ale zase byl vice zdobnéjsi. Rozhodné se
jednalo o mladsi typ konstrukce.

Neni ani vyjimkou, kdy okenni vyplné se nachazely uvnité Spalety, na fasadd¢ se
uplatiioval parapet. Kiidla byla vétSinou dvoukiidlova ¢lenénd priclemi, a nebo mohlo jit
o ram spoutcem a Ctyfmi kiidly. ProtoZe toto jednoduché zaskleni nevyhovovalo
pfedevS§im diky Unikiim tepla v zimnich mésicich, postupem casu byla na fasadu

pfichycena jesté jedna samostatna ramova vypli zcela jiného ¢lenéni i zdobeni.

o

Rovensko, 2015, objekt ¢. 5, priklad druhotné osazeného venkovniho ramového okna,
vnitrni okno je starsi a vyraznéji profilované a propracované. Venkovni kridlo
nerespektuje clenéni ani zdobnost.

U vSech typu okennich vyplni se muzeme setkat s krycimi natéry nebo s jejich
pozistatky. Zaroven se zde uplatiiuje celd fada druhti kovani a zavésd, od zapusténych
zavesi s kulickami ve vrcholu pfes uchyty — diiky s oky zadvéSenymi na trny a dale rizné

druhy obrtlikii nebo zastrci.



Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, kovovy rohovnik se zadlabdavanym zdavesem s kulickou,
kovovy rohovnik s okem zasunuty do kovového trnu pripevnéného malym hirebem.

Dvetni vyplné u doma z prelomu 19. a 20. stoleti byly jednoktidlové s dievénou
hladkou obloZkou. Ktidla jsou ramové ve stiedu délena poutcem, nebo doplnénd jesté o
sttedovou vertikalni desku. Mezi nimi jsou vertikdlné spojované svlakové desky bez
profilaci. Vypln¢ visi na kovovych ¢epech pomoci dlouhych kovovych zavésii skovanych
do plochych listi. Zamky ptevazuji jednoduché, krabicové. Povrchové tupravy byly
jednoznacéné provadény krycimi tmavymi sytymi barvami pfevazné zelenymi a Smolkove

modrymi.



Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, venkovni dveie do domu (dnes kryté verandou) s krabicovym
zamkem a kovovymi zavesy skutymi do plochych listi.

Viz. vyse — krabicovy zamek



DISPOZICE DOMU

Dispozice domu méla dva zakladni modely. Bud’ byla Stitem orientovana smérem do
ulice a pak se jednalo o tzv. §titovou orientaci, a nebo byla do ulice orientovana podélné

delsi stranou domu a Vv tomto ptipad¢ se hovoii o okapové orientaci.

Rovensko, 2015, diim okapové orientace s piidnim provétravanym patrem a vjezdem
zakomponovanym do obytného staveni



Domy stitové orientace mély do ulice zdény stit, zatimco do dvora byl stit dievény, bud’
oblozeny deskami, nebo Sindelem. V pruceli zdéného Stitu se obvykle nachazelo nékolik
malych otvord — priduchti na provétrani ptidniho prostoru. V nékolika ptipadech se mezi
okénky nachézela je$t¢ mald nika pro usazeni svatého obrazku nebo sosky. Okénka byla
riznym zpusobem zdobena Sirokymi plochymi nebo rustikdlnimi ustupujicimi, jemné,
profilovanymi Sambranami. Ty pak vytvafely zajimavy dekor v ramci architektonického
vyrazu uliéni fasady.

V ramci prizkumu se podafilo v Rovensku navstivit plivodni, dochovany dim
Z ptelomu 19. a 20. stoleti pouze jeden, a to Stitové orientace, kde bylo mozné prozkoumat
jeho ptvodni dispozici. Do domu se vstupovalo hlavnimi dvefmi, které se nachazely na
podélné strané objektu situované do dvora. Byly usazeny ve stfedni partii domu. Hlavnimi
dvefmi se vstupovalo pfimo do kuchyné. Z kuchyné vedly kratké dievéné schiidky na
pudu, dale se vstupovalo do levé svétnice a do hlavni pravé, paradni svétnice situované do

ulice.

s i ~<§
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Rovensko, 2015, objekt ¢. 11 pohled z ulice a pohled ze dvora na cast se zdénou verandou.

Vsechny mistnosti byly plochostropé, kromé c¢asti kuchyné. Zda dievéné povalové
stropy byly pohledové nebo zda byly jiz od pocatku opatfovany dievénymi armaturkami a
omitkami, nebylo moZzné zjistit. Povalovy strop tvofily odkornéné kulatiny pfiblizné
stejnych rozmérti polozené tésn¢ vedle sebe. Spary mezi nimi byly vymazavény jilovou
maltou. Armatury pro udrzeni omitek tvofily difevéné hrubé opracované laté piibité
hiebiky. Na né se nanasela vapenna omitka s velkym podilem jilového neprané¢ho pisku,
kterou byly pokryvéany i obvodové stény domu. Povrchovou tpravu tvotily vapenné licky
prevazné bilych nebo velmi svétlych odstind. Pod stropy byvaly omalovany Sablonové

barevné lemy tvofici dekorativni vyzdobu vymalby. Mnohde nechybély ani v pozdéjsi



dobé velmi oblibené¢ dekory zhotovené pomoci valeCkl riiznych, prevazné rostlinnych

motivu.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, pohled do paradni svétnice

Jak jiZ bylo zminéno vySe, ¢ast kuchyné byla také plochostropd, ale zhruba jeji
polovina byla zaklenuta vysokym dymnikem. V poloviné kuchyné byl do zdiva vetknut
masivni pfi¢ny trdm. Ten spolecné s trojici navazujicich zdénych stén (jedné obvodové a
dvou silngjSich pticek oddé€lujicich zadni a pfedni svétnici vynaSel vysoky cihelny
dymnik. Ten byl konstruovan primitivni klenbou spoc€ivajici na systému piedsazovani
cihel v jednotlivych fadach az do momentu, kdy vyustil v obdélny kominovy praduch nad
trovni hiebene stiechy. Siroky dymnik odvadél kouf nejprve z otevieného ohnisté
usazené¢ho nejspiSe na zdéném soklu, pozd€ji zdény sokl nahradila zdénd pec. Do
dymniku byly vyvedeny také kominové priiduchy z obou sousednich svétnic, kde se topilo

kamny.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, pohled

do kuchyné od hlavnich vstupnich dveri, v popredi tram vynadsejici dymnik



Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, kuchyné, zdénd pec s dymnikem

Rovensko, 2015, objekt ¢. 11, pohled do télesa dymniku

Podlahy v kuchyni a v zadni svétnici v prvopocatku tvofila dusana hlina, pozdéji
prkenna podlaha. Paradni svétnice méla od prvopocatku podlahu dfevénou. Tu
prosvétlovala trojice oken. Dvé byla umisténa ve §tité, tfeti v podélné strané¢ domu.
Kuchyni prosvétlovalo malé okénko usazené hned vedle vstupnich dvefi a pak okénko ve
sténé proti nim, zatimco zadni svétnice méla pouze jedno okno umisténé na podélné strané

domu smérem do dvora.



Zda byl dim podsklepen a do jaké miry zaleZelo na konfiguraci terénu, do niz byl
usazen. Nékde byl dim podsklepen cely, jindy jen jeho zadni ¢ast. V domé¢, ktery bylo
mozno prohlédnout, se nachazel mensi sklep pod zadni svétnici. Vstupovalo se do néj

dfevénymi schody poklopem v podlaze.
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Rovensko, 2015, objekt ¢. 30, pavodni konstrukce verandy

Kazdy dim byl z jeho podélné strany doplnén venkovni verandou, a to po celé délce.
Veranda byla v prvopocatku tvotfena nékolika dievénymi sloupky usazenymi do
dfevéného podélného tramu — prahu. Ten byl usazen na mirné navyseném terénu z hliny a
kamennych placaki, které tvotily jakysi chodni¢ek podél staveni. Sloupky vynasely
podélnou vaznici. Na tuto vaznici byly primitivné osedlanim kotveny kratké krokvicky
opfené (osedlané) v horni partii stfechy o tramy povalového stropu vyrazné piecnivajici
pred lic obvodového zdiva domu. Ptes krokvi¢ky byly polozeny v né¢kolika fadéach laté a
na né usazena krytina. Stfiska verandy byla tedy pultova, mirn¢ jiného sklonu nez stfecha
domu, ale kontinudlné¢ na ni navazovala a tvofila s ni jeden celek. VétSinou byvala
pokryvana i stejnou krytinou jako stfecha domu. Zadni, kratka sténa verandy byla
doplnéna dievénym deSténim po celé ploSe, coz vytvaielo jakési kryti pred nepiizni
pocasi. Pfedni kratka sténa verandy byla také dievénd, deSténd a byly do ni vsazeny
vstupni dvete z ulice do prostoru domu a dvora. Mezi sloupky verandy byly vlozeny
vodorovné mnohdy nepravidelné hranolky tvoftici zabradli. Vyplii zdbradli vytvarely late,

nebo pIné desky bednéni. V pozdé€jsi dobé byla tato jednoduchéd dievénd konstrukce



verandy nahrazovana zdénou. Difevéné sloupky nahradily sloupy zdéné, zébradli s vyplni
nahrazovalo zdény, plny parapet. V jesté pozdé€jsi dobé byly plochy mezi sloupky nad
urovni parapetni zdiky dopliiovany jednoduchymi okny, které mély rGznou velikost. Od
velkych celoprosklenych ploch s pficlemi po mensi obdélné okenni vyplné. Postupem
Casu se takto zdéna veranda zacala zapojovat do dispozice domu. Jeji zadni ¢ast byla
pfepazovana zdénymi ptickami a byly do ni vkladany provozni mistnosti — komory, ale i

koupelny a socialni zatizeni.

Gernik, 2015, pohled do verandy

U domt okapové orientace se v Rovnesku nepodafilo najit pfistupny a navic
dochovany objekt. D4 se ale z analogického domu, ktery byl prozkoumam ve vedlejsi
vesnici Bigr v predeslém roce 2014 usoudit, ze dispozice byla i u tohoto typu domu
stejna. Mirn€ odlisné jsou v§ak domy, o nichz byla zminka jiz v kapitole ,,sttechy*. Jedna
se o ty, které maji mirné zvySené obvodové zdivo ze strany ulice. ZvySend Cast se vSak
nachazi v pidnim prostoru a vytvaii tam skladovaci prostory pro potraviny, tzv. palandy.
ZvySenim jedné strany koruny zdiva dochazi nejen k mirné zméné sklonu stiech, ale i
jejich délky. Z usazeni kominového télesa nachdzejiciho se uprostied dispozice domu, se
déa 1 zde usuzovat na to, ze kuchyn se nachdzela ve stfedu, zatimco obytné mistnosti po
jejich stranach. U né&kterych objektd v Rovensku, ale i vjinych Eeskych vesnicich
v Banatu se vjezd do dvora zaclenil k obytnému domu a byl s nim zastfeSen, takze dim

s vjezdem tvotily jeden dlouhy celek. Prostor nad vjezdem byl vyuzit napf. jako senik.



DVORY, OPLOCEN{, HOSPODARSKE OBJEKTY

Dvory byly ohrazovany plankovymi ploty nebo Sirokymi deskami. Do dvort se
vstupovalo brankou ustici do verandy a také velkou dvouktidlovou plnou branou, nad niz
byvala vztyCovana na dievénych sloupcich kratkd sedlova stiiSka krytd bud’ Sindelem,

nebo pélenou krytinou. Vrata byla pfevazné dfevéna, deskova jednoduSe zdobena.
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Rovensko, 2015, objekt ¢. 58, oploceni domu se zastresenou branou, novodobé upravy

Jaké bylo rozmisténi hospodaiskych staveni v ramci dvora, to plné zéalezelo na
konfiguraci terénu a rozloze dvora. VétSinou se zde nachdzely dvé a vice dfevénych

roubenych nebo z kamene zdénych stodol se sedlovou stiechou a dievénymi desténymi



Stity. Stfechy byly opatfovany Sindelem pozdéji plechem. Ve spodni ¢asti byvala ustajena
zvitata nebo se zde naslo uskladnéni hospodaiské nacini. Jindy se zde uskladiiovalo dievo.
V horni ¢asti byvalo uskladiiovano seno, obiloviny, picniny pfipadné dal$i potraviny.
Nékdy byl obytny dim vétsi ve smyslu del§i. V zadnich prevdzné jiZ jen roubenych

¢astech domu se nachazely chlivky a stani pro zvirata.

Rovensko, objekt ¢. 11, senik s direvnikem pohled ze zahumenni



MODERNIZACE DOMU VE 3. TRETINE 20. STOLETI

Zastavba v Rovensku prosla témét z 90% vyraznou modernizaci v prubéhu 70. a 80.
letech 20. stoleti, coz vyrazn¢ zménilo piivodni charakter obytnych domii. Tento stavebni
boom zpisobila relativné dobra ekonomickd situace obyvatel, ale také doZivani
historickych konstrukci a nezbytnd potfeba vySSiho Zivotniho standardu. Pii
rekonstrukcich vzaly za své tradi¢ni materialy — omitky, podlahy, okenni i dveini vypln¢ a
také stieSni krytiny. Roubené zdivo byvalo nahrazovdno zdénym, architektonické
ztvarnéni fasdd byvavalo nahrazovano modernimi materialy i zcela odliSnym zplsobem
vyzdoby. Velkou zménou prosly také vnitini dispozice domu. Z ulice hmota domu zistala
stejna, obdobn¢ jako tvary stfech, ale smérem do dvora dochazelo k budovani nizkych
pristaveb. Dymnikova télesa v kuchynich byla likvidovana, mistnost byla zakryta
dfevénym stropem a plvodni téleso dymniku nejspiSe upraveno pro zausténi klasickych
kamen. Samotny vrchol dymniku — kominové téleso vystupujici nad uroven hieben, byl

vétSinou zachovan.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 47, tradicni krytinu nahradila plechova v pasech, kominové
teleso zustalo v puvodni dispozici i tvaru

V interiéru se vyuzival beton na podlahy a schodisté, keramicka dlazba. Do domi byla
zavadéna voda ze studni, odpad. Byly budovany koupelny a socialni zatizeni.

Stiesni palena taSka byla nahrazovana bud’ opét palenou tasSkou stejného formatu i
tvaru, nebo plechovymi falcovanymi platy, které byvaly vétSinou opatfovany krycim
natérem. Délené okenni vyplné byly odstrafiovany a otvory vétsinou rozsifovany z davodt
veétsitho zajiSténi svétla v mistnostech. Tvar oken byl obdélny doplnény trojkiidlou
kastlikovou vyplni bez clenéni. Dveini vyplné byly nahrazovany prvky bez profilaci,

svlakt a kazet, ale zato ziskaly ¢astecné prosvétleni vsazenym zasklenym okénkem. Velké



dfevéné brany do prijezdi domt byly nahrazovany plechovymi trojkiidlovymi vyplnémi
doplnéné riznym geometrickym zdobenim navafovanou pasovinou nebo navafenymi
pruty. Barva oken, dvefi i vrat byvala vétSinou ve vyraznych sytych barvach blankytné

modfi nebo svéze zelené.

Rovensko, 2015, objekt ¢. 1 a 15, novodobé vypiné oken i vrata

Asi nejvyraznéjsi zménu zaznamenaly fasady. Jejich vapenné omitky byly odstranény a
zdivo bylo opatfeno tvrdymi bfizolitovymi omitkami rtizného probarveni od svétle
Sedych, po tmavé Cervené nebo okrové. VéEtSinou se ustal tento vyrazovy typ: sokl mirné
odstupiiovany, plocha fasdda byla doplnéna kolem okennich otvorti plochou Sambranou a
pod okny probihala podparapetni fimsa, ktera ptrechazela v hladkou Sirokou nutu, a to po
celé délce fasady. Tato nuta se nékdy nachézela jesté¢ v urovni nad okennimi vyplnémi.
Plochy mezi nutami mohly byt vyvedeny v jiné barvé btizolitu nez plocha pod oknem a
nad nim. Mezi okny se vétSinou nachazel rozvilinovy dekor v hladké omitce zpodobiujici
zjednoduseny tulipan nebo kvadrilob. Tato vyzdoba se vice mén¢ opakovala s vétsi ¢i

mensi presnosti a jen s drobnymi odchylkami.
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Rovensko, 2015, objekt ¢. 31, novodoba brizolitova fasdada s hladkymi pasy a kvadrilobem
mezi okny; vyplné v tomto pripadé ziistaly v piivodnim tvaru i velikosti



Rovensko, 2015, objekt ¢. 64, fasada vyzdobena drobnymi barevnymi kachliky

Zcela vyjimecné byly fasady dopliovany barevnymi kachliky drobnych rozméri, které
byly skladany do rliznych pasi a leZatych kosoctverci. Zmény zaznamenaly také dvory,
respektive hospodaiskd staveni, kterd také vyzadovala Gdrzbu a opravy. Pfesto si ale
hospodarské objekty udrzely daleko vice z ptivodniho vzhledu i materidlové podstaty.
Dievéné ploty zahrad vétSinou zlstaly zachovany, pouze se opravovaly a dozily material
byl nahrazovan novym. Pfedzahradky do ulice byly vétSinou ohrazovany novymi
kovovymi plotky s draténou vyplni a ozdobenymi sloupky.

V soucasné dobé pokracuje modernizace domi sice pomalu, zato vSak takovou mirou,
kterd je az zarazejici. Hrozi totalni ztratou zcela autentického vyrazu ceské vesnice.
Vyjimkou pii obnovach nejsou plastova okna, roletové zaluzie, ale predevsim obliba ve
velmi atypickych fasaddnich barvach — cervenych, zelenych, fialovych, kterymi jsou
premalovavany biizolitové omitky. Vyjimkou nejsou ani keramické obklady pouzivané na
soklovych partiich nebo i ve vySsich urovnich. Tyto modernizacni zasahy jsou zivelné a
probihaji vétSinou podle finanéni moznosti obyvatel a z dostupnych materiald, jejichz
kvalita i vzhled jsou zaméfeny na utilitdrnost. Estetické hledisko je v tomto piipade
vyrazné potlateno na ukor rychlé obnovy, kterd ale v sobé skryvd negativni dopad na

celkovy, ojedin€ly vzhled obce.
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Rovensko, 2015, pohled od kiizku pri cesté na DalboSice



PAMATKOVE ZHODNOCEN{

Obec Rovensko je relativné velka obec, pfesto se mira modernizace v pribéhu 70. a 80.
let 20. stoleti z hlediska pamatkové péce zapsala do tvare a celkového vyrazu obce nepfilis
pozitivné. Dotkla se pfevazné cCasti objekti. Doslo ke ztrat¢ autentickych konstruket,
které¢ byly nahrazovany prvky zjednodusujicimi ptivodni tvaroslovi i ¢lenéni a ptivodni
vyzdoba fasdd byla nahrazena zcela novym vyrazem. Na druhou stranu je nutné
konstatovat, ze hmotova skladba obytnych domu a stfech, stejné i pidorysna struktura
zastavby byla zachovana a v obci v tomto sméru neni mozné nalézt stavby, které by byly
zvySovany nebo jinak nepfimérené rozSifovany. Praveé tento moment prispiva jesté dnes
k tomu, ze obec jako celek je vnimana rustikaln€ a nezapte jistého genia loci starobylého
az starosvétského. Presto nedoporucujeme, aby obec Rovensko byla celoplo$sné zapsana
jako vesnicka pamatkova zona. Naopak je zde ale mozné vytipovat nékteré samostatné
domy, které by stdlo za to zaevidovat jako samostatné pamatkové objekty. Pfi budoucich
rekonstrukcich by mélo byt dbano na to, aby obnova probihala pietné se zachovanim
celistvého autentického vyrazu predevSim exteriéru. Interiér by nemél byt
zakonzervovanim stavajiciho stavu, mohl by byt do ur¢ité miry modernizovan, ale jen tak,
aby nebyly poni¢eny plivodni historické konstrukce. Ve by mélo probihat v soucinnosti
S pamatkovymi organy a dle pravidel a principti mistni pamatkové péce. Zaroven je ale
také nezbytny pozitivni pfistup vlastnika, ktery bude mit na celkovém stavu i vyrazu
objektu jedine¢ny podil. Cilem ochrany nékterych objekti by mélo byt uchovani
povédomi o stavebni kultufe naSich predki, kde podstatnou roli hrala i esteticka stranka
stavby a jeji zakomponovani do vesnického prostiedi v kopcovité krajiné Almazskych
hor. Pii pamatkové obnové je podstatné pochopeni, ze postupné a priabézné udrzovani
historickych konstrukei je tou nejlepsi cestou k dlouhovékosti domu. Klasické materidly,
jednoduché konstrukéni tvary a tradicni praktické uspofddani objektu 1 v rameci
hospodatstvi je pro dané podminky natolik ideédlni, Ze neni tfeba vnaset do objektl i1

prostru nové cizorodé prvky, které by popiely genia loci jednotlivych staveb.



SAKRALNI OBJEKTY V OBCI
1/ Kostel Narozeni Panny Marie, z roku 1923

Kostel je jednolodni stavbou s nizkou sakristii a hranolovou véZi v priceli. Kostel je v zavéru
pulkruhovy kryty stejné€ jako sakristie plechovou falcovanou krytinou. V&z mé vysokou,
jehlancovou, plechou krytinu. Architektonické priceli kostela se omezuje pouze na mirné
pfedsazenou ¢tvetici polopilastri. Nad hlavnim vstupem je malé nika pro sosku Panny Marie.

Kir prosvétluje dvojice malych termélnich okének. Pred vstupem je novodoba sttiska
s valbovou stfechou.



Pohled na hranolovou véz a na profilaci korunni fimsy. V pfedni ¢asti novodoba konstrukce
zastfeSeni bo¢niho vstupu do kostela.



Detail ptistupové cesty do arealu kostela nika nad hlavnim vstupem se soskou
S betonovym schodistém a kovovym oplocenim

Novodobé zaluziové okenice ve vézi Plastova okenni vyplii se ¢lenénim ve tvaru kiize.



2/ KriZek na konci obce pri cesté na DalboSice

v

Betonovy kiizek s masivnim soklem. Bfevna jsou zakoncena trojlistem. Kfiz ohranicuje Ctvetice

kovovych novodobych sloupkil s ramem a draténou vyplni.



3/ K¥iZek na cesté do Bigru

Kovovy ktiz zhotovenych z kovovych trubek. Je usazen do betonového zdkladu. Kolem
drevéné oploceni kotvené do betonovych sloupkt.



OBJEKTY HISTORICKY CENNE , VHODNE NA ZAPSANI ZA
KULTURNI PAMATKY

Banat, 2015, na cesté z Gerniku do Rovenska



1/ Rovensko , objekt ¢. 5 — Diim s hospodaiskym stavenim

Samostatn¢ stojici obytny diim se zakomponovanym vjezdem do dvora. Okapova orientace, sedlova
stfecha kryta palenou drazkovanou taskou, cihelny komin s vrcholovym zaklenutim.

Zdéna stitova sténa domu. Obvodové zdivo uli¢ni ¢asti domu je navySeno o nizké zdéné polopatro
prolomené vétracimi priaduchy. Ze strany dvora polopatro nebylo vystavéno. Stie$ni roviny tedy maji
kazda jiny sklon.



Detail 1 fimsy oddélujici pfizemni ¢ast domu od pidy - zdéného polopatra s vétracimi okénky a
korunni fimsou.

Vjezd do dvora v levé ¢asti domu. Dievéna prkenna vrata s mohutnym dievénym tramem coby
prekladem.



Tramovy strop prijezdu s prkennym hornim zaklopem.

Detail zdéného komina zavrseného cihelnou klenbou s hrotitym obloukem.



Okno v priceli domu s ozdobnou Detail rohovniku zpeviiujiciho okenni kiidlo
zubotezem vykladanou okapnickou. zaveésu vnitiniho zapusténého zavésu s kulickou



2/ objekt ¢. 6 CK Kudrna



3/ Rovensko &.p. 56, objekt &. 11 — Diim s roubenou stodolou, sou¢asny majitel Clovék
V tisni

Priceli domu Stitové orientace s dozdénou piistavbou plné verandy (z levé ¢asti); vstup do
domu je situovan ze dvora, od zadni ¢asti domu.

Zdéna veranda probiha témér po celé délce domu. Je zdéna z kamene, horni ¢ast z cihel.
Jednoduché okenni otvory bez ¢lenéni. Krytina stiechy z plechovych svitk.



Narozni polopilastr s profilovanou hlavici a bohaté zdobenou kournni fimsou krytou palenou
bobrovkou v priceli domu. Patrna svisla spara naznacujici pozdéji doplnénou sténu piistavby
verandy.

Detail architektonického zdobeni priceli; polopilastr mezi okennimi otvory. Toto zdobeni fasady
pochazi z 20. 30.1et 20.stoleti. Pro starsi stavby jsou typické vapenné omitky a bilé nebo Smolkove
modré fasadni natéry.



Detail litinovych tabulek s oznac¢enim okresu a ¢isla popisného a evidenéniho.

Detail rozetového ptidniho provétravaciho okénka v priceli domovniho §itu .



Detail profilace korunn
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hlavice polopilastru.



Pohled na podélnou ¢ast obytného domu s vysazenymi tramy tvoficimi povalovy strop. Toto feSeni
umoziluje absenci deSténého podhledu.

Pohled na roubenou hospodéiskou stavbu — v soucasné dobé¢ slouzi jako dievnik a senik. Je vystavéna
na kamenném zakladé. Stit je oplastén §indelem, stiechu tvoii plechova krytina.



Pohled na roubenou stodolu ze zdhumenni. Svisla prkna na zadni sténé - jejich funkce neni znama.

K2




Povalovy strop uvniti roubené stodoly.



Jednoduchy hambalkovy krov roubené stavby se Sidelem na latich. Sindel taktéZ oplastuje stitové
stény stavby.

Detail hiebene stfechy roubené stodoly, krokve vzajemné spojené na osttih.

Detail loZeni Sindele robené stavby.
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Detail omitanych partii mezi tramy roubeni stodoly. Omitky jsou jilovité s velkym mnoZzstvim plev,
licené vapennymi barvami bilé, svétle Sedé a svétle modré barvy. Pies dfevéné hranoly je natazena
pouze vapenna barva — natér, nikoliv omitka.

Stropni tram, jenz zaroven tvoii i vazny tram hambalkového krovu. Do néj je jednoduse osedlana
krokev jisténa kramli.

W

Detail kovového zavésu.



Detail zavésu vstupnich dveti na verandu obytného domu.



Kovani s klikou hlavnich dvefti na verandu obytného domu

w
X
g

Vnéjsi druhotné upravena klika hlavnich dvefi na verandu domu.

Veranda domu s kamennou podezdivkou, tfemi okennimi otvory a pultovou stiechou. Vlevo patrny
vstup do domu.
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Detail feseni pultové stiechy, s plnym bednénim a plechovou krytinou.

Hlavni vstupni dvete do domu (z verandy) .



Detail kovani hlavnich vstupnich dvefi do domu (z verandy).

Puvodni okénko s jednoduchou dievénou vyplni ; ram i kiidla jsou bez vyrazné&jsiho zdobeni a
profilaci. Okno ma dochované kovani (viz. dale) Okno bylo usazeno na podéln¢ stran¢ domu smérem
do dvora.



Detail zdéni verandy, ktera byla k domu pfisazena pozd¢ji. Spodni ¢ast je kamenna, horni cast z
palenych cihel.

Detail stropu verandy. Na ptivodni povalovy strop domu, na jeho presahy, byly pfibity difeveéné vétve
sefezané do plochych desticek. Tvofily armaturu pro omitku a omitany podhled. Na povalovy strop
byly usazeny svislé a vodorovné tramy tvoftici hlavni kostru pultové stiechy, jez byla nasledné jeste
doplnéna plnym bednénim.



Vstupni dvete z verandy do ¢erné kuchyné, schodisté vede na ptidu, dvete jsou hlavnim vstupem do
domu.

Cerna kuchyné s kamny a masivnim tramovym piekladem, z néhoz vyrusta cihelna klenba sopouchu
dymniku.



Cerna kuchyné, kamna vyvedena pfimo do dymniku a cihelného sopouchu.



Pohled na cihelny sopouch ¢erné kuchyné z ptidniho prostoru.



Dvefte z kuchyné do svétince.



Detail vstupnich dvefi do svétnice z kuchyné.

Detail kovani dvefti, viz.vyse.



Okno v ¢erné kuchyni. Jednoduse zasklené s rohovniky, jez zaroveti tvoii i zavésy.

Pohled na svétnici s patrnym oknem usazenym na bo¢ni podélné stén¢ domu sméfovalo do dvora
(dnes je skryto verandou).



Pohled na svétnici s plochym povalovym stropem se dfevénymi armaturami a omitkou podhledu.

Litinové otopné téleso ve svétnici je zausténo do dymniku sopouchu v ¢erné kuchyni.



Okénko ze svétnice vedouci na verandu, jednoducha okenni vyplil bez profilaci.

Okno, viz. vyse. Rohy ktidel zpevnény rohovniky se zaoblenymi konci, uzavirani tvoii pouze obrtliky.



Okno, viz. vyse, detail zavésu.

Okno ze svétnice sméfujici na ulici (ve §tit€ domu), jednoduché ¢lenéni, dfevéna masivni parapetni
deska.



Okno, viz. vySe. Detail rohovnikil a vnitinich zadlabavanych zavést s kulickami.



Zadni svétnice s rovnym omitanym stropem na povalovych tramech. Svétnice je v zadni ¢asti domu za
kuchyni.

Zadni svétnici prosvétluje pouze jeden okenni otvor s novodobou jednoduse zasklenou dfevénou
vyplni.



Pohled do hambalkového krovu opatieného pivodné Sindeli na dievénych latich.



Pohled do krovu, patrné pouze krovke, hambalky a ramy povalového stropu.

Pohled na vstupni otvor z kuchyn¢ na ptdu.
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4/ Rovensko ¢.p. 57, objekt ¢. 12 — Dim — dnes z vétsi ¢asti poboieny

Obytny diim S§titové orientace se dvéma okennimi otvory do ulice. Stfecha sedlova
s polovalbou je z jedné strany kryta Sindelem, nasleduje plech. Z bo¢ni strany ze dvora
priseda dodate¢né ptizdéna veranda.

Uprava fasady pochézi z roku 1926. Na zvyseny sokl dosedaji tii polopilastry s profilovanymi
hlavicemi vynasejici korunni bohat¢ profilovanou fimsu. Ve §tité je kruhové okénko
S kvadrovanou Sambranou na provzdusnéni pudniho prostoru.



Boéni pohled na déim. Cast stie$ni roviny je jesté pokryta palenou taskou bobrovkou, zadni
¢ast domu pak plechem.

Detail profilovani hlavice narozniho polopilastru. Svisla spara mezi domem a navazujici
sténou doklada pozdéjsi prisazeni zdéné verandy.



Detail kruhového okénka s kvadrovanou plochou bosazi a s dataci 1926 v kruhové rozeté pod
oknem.

Okenni vypln ve §tité¢ domu — do ulice. Dfevéné kastlové okno s poutcem, fimsou a hornimi a
spodnimi oteviravymi kiidly.



Detail okoseni s jazyckem okenniho ramu v horni partii dievéného kastlového okna, viz.vyse.



5/ Rovensko ¢.p. ?, objekt €. 26 — Dim s dievénou stodolou

Tt S

Obytny diim je atypicky usazeny uvnitt dvora, okapovou orientaci podél silnice. V poptedi u
plotu je usazeny dievény roubeny objekt hospodarského charakteru.

Pruceli domu ma ojedin€lé zdobeni plochou Sirokou kanelovanou sambranou. Vyplné jsou
doplnény dvouktidlymi okenicemi s vyklopnymi lamelami uprostied. Typicka barevnost
V syté¢ modré vapenné li¢ce na vapennych omitkach.



Detail zdéného S$titu v pruceli s dvojici okének na provétravani pady . V kartusi je datace 1905
pripominajici bud’ zdsadni rekonstrukci domu, nebo jeho vystavbu.

Prtceli domu je architektonicky pojedndno na narozich mirné vysazenymi polopilastry

zdobenymi bosazi a bohaté profilovanou korounni fimsou.



Pohled na roubenou hospodatskou budovu mensich rozmért se sedlovou stiechou krytou
vinitymi platy eternitu. Pozemek stoupa od silnice prudce do kopce. Kamenné zed’ tvori
terasovity Ustupek mezi dvéma rozdilnymi rovnémi terénu.

Pohled na pruceli stavby se Stitem krytym Sidelem.



6/ Rovensko ¢.p. 66, objekt ¢. 27 — Diim s novodobé upravenou fasadou

Dim S§titové orientace proSel vroce 2014 obnovou ulicni fasady. Rekonstrukci lze
charakterizovat jako citlivou a pro vyraz domu pfiznivou se zachovanim autentického
vzhledu. Repasované okenice s vyklopnymi lamelami.

Bo¢ni pohled na diim s jesté plivodni vapennou omitkou a modrou lickou. Stiesni krytina-
palend taska, byla poloZena nové, ziejmé v roce 2014.



Hospodiasky dviir doplituje v pfedni ¢asti dvora kamenna hospodarska budova se sedlovou
sttechou krytou plechem a dfevénym desténym Stitem. Oploceni je deskové.

Pohled na obnovené kominové téleso s tradi€nim tvarem. Oploceni ptedzahradky je nové,
provedené v tradi¢nim materidlu — dfevéné planky. Pohled na profilovanou korunni fimsu.



Pohled do §titu se zachovanymi okénky na provétrani pudy. Uprostied nika pro usazeni soSky
Panny Marie. V kartusi dvoji datace — 1914, 2014, poukazujici na vystavbu a opravu domu.

Repasované okenice s rohovniky, zadlabdvanymi zavésy zakoncené kulickovym dekorem.
Lamely ve stfedni ¢asti maji kovovy mechanismu na otaceni lamel.



7/ Rovensko ¢&.p. ?, objekt ¢. 30 — Diim se di‘evénou verandou

Pohled na dim Stitové oreinatace s ptivodni dievénou vrandou a roubenym hospodaiskym
objektem.
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Hospodatsky objekt se sedlovou stfechou krytou Sidelem. Spary roubeni jsou vymazéany
jilovitou maltou.
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Sedlova stiecha kryta palenou drazkovanou taskou je pfi podélné strané mirné prodlouzena a
kryje dfevénou verandu — zaprazi se zpevnénou piistupovou cestou do domu.

Pohled na uli¢ni §tit s vapennymi omitkami a tradi¢ni modrou lickou. Tektonické Clenéni
fasady spociva v mirn€ predsazeném soklu, na narozich a uprostied se nachazeji mirné
ptedsazené polopilastry s profilovanou hlavici a profilovanou korunni fimsou. Ve §tité je
kruhové okénko s Sambranou zpodobiiujici slunecni rozetu.



Okenni vypln je dfevény, dvojita, ramova. Vnitini i vné&jsi rim ma dveé kiidla délena dale jednoduchou
pricli na tfi tabulky.

Detail zavésu okenniho kiidla skladajiciho se z rohovniku s okem zavé$enym na trnu, ktery je
pripevnén hiebem.



Detail profilované korunni fimsy kryté dvojité skladanou palenou taskou bobrovkou do malty.

Detail profilace polopilastru z ¢elni stitové fasidy domu.



Detailnéjsi pohled na verandu, ktera méla z poc¢atku funkci zakryvajici ptistup do domu, slouzila jako
kryté zaprazi pred sluncem a pted nepfizni pocasi. Verandu podpiraly dievéné sloupy vsazené do
dievéného prahu usazeného na kamenem zpevnéné pristupové cesté. Zabradli bylo doplnéno
dfevénymi deskami.

Detailn¢jsi pohled na hlavni vstupni dvete. Jde o ptivodni rAmovou konstrukei doplnénou svlakovymi
deskami usazenymi nakoso.



8/ Rovensko, ¢.p.?, objekt ¢. 34 — Dum s atypickou vyzdobou fasady

Dum podélné orientace, kryty sedlovou stfechou s palenou drazkovanou taskou. Do ulice
trojice okennich vyplni a zaoblenym kominovym télesem.

o

Jeden ze dvou §titd je zdény, druhy kryty Sidelem. Pii ulini fasad¢ je koruna podélného zdiva
vy$$i nez ve dvorni stran€ a je doplnéné vétracimi okénky z diivodu piistupu vzduchu pro
uskladnéné potraviny v dievénych truhlach a na tzv. palandach — dfevéna jednoducha
konstrukce na zavéseni napt. kukufice, atd.



Detailnéjsi pohled na fasddu. Je zdobena ctveftici polopilastrii s kanelovanym télem a plose
zdobenou hlavici. Korunni fimsu dopliiuje zubotez. Okenni otvory jsou bud’ trojktidlé, nebo
ctyrktidlé, dievéné kastlové.

Okenni otvory jsou lemovany plochou Sirokou Sambranou s podparapetnim zubotezem.



Detail profilovaného kanelovaného polopilastru s jednoduse zdobenou plochou hlavici. Detail
oblouckového zubotezu pod korunni fimsou.
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Detail zdobeni horni ¢asti fasady nad korunni fimsou. Mezi vétracimi okénky se nachazeji
rozety doplnéné trojuhelniky.



Do ulice je na konci dvora usazena $titem hospodaiska budova kryta plechem. Stit opatien
dlouhym a Sirokym Sidelem.



9/ Rovensko, ¢.p.? , objekt ¢. 35 — Maly diim bez hospodaiského zazemi.

Samostatné stojici dim Stitové orientace mensich rozméri. Strecha je sedlova v zavéru
valbova, kryta plechovou falcovanou krytinou. Kominové téleso je v horni ¢asti zakoncené do
hrotitého oblouku.

Pohled na pruceli s dvojici obdélnych oken a s malymi provétravacimi okény ve stité. Fasada
neni nijak architektonicky pojedna.



Pohled na bo¢ni podélnou stranu domu s jednim okennim otvorem a vstupnimi dvefmi
pristupnymi pfisazenym dievénym schodistém.

e e

Pted lic obvodového zdiva piedstupuje zhlavi trami povalového stropu. Konce zhlavi jsou
shora zeSikmeny z diivodu usazeni bednéni pro stfechu. Omitka je hruba vapenna s ptidavky
mistniho kamene.



Venkovni ramova okenni vypli je slozena ze ¢tyr kiidel. Ram dopliuje pevny poutec. Spodni

ktidla jsou doplnény horizontalné usazenou jednoduchou pficli. Ramy jsou zajistény na rozich
kovovymi rohovniky s okem zavéSenymi na kovovém hacku kotveném do okenniho ramu.

Piivodni ramové vstupni dvete s vertikaln€ lozenym svlakem. Piistupové schodiste je
jednoduse pfisazené.



10/ Rovensko, ¢.p. 34, objekt ¢. 46 — Obytny diim se zdénou verandou

Priceli obytného domu $titové orientace se sedlovou stiechou, v pruceli s polovalbou. Stéesni
krytina plechova. Stit prolomen dvojici provétravacich okének s dataci v kartusi. Z leva
pfised4 druhotné dozdivana veranda probihajici podél domu. Uprava fasady — $tuky, pochazi
z 20. — 30.1et 20.stoleti. Novodoby natér v syt zeleném odstinu.

Dtim usazeny ve svahu ma kamennou podestu, ktera v zadni ¢asti domu byla zna¢né zvysena
a umoznila vytvotreni hospodarskych suterénnich prostor. Pivodni oteviena veranda podél
celého domu byla nésledn¢ uzaviena a dozdéna a zakomponovana do domu. Opatieno
btizolitovou omitkou.



Prolomené okenni otvory s ptilobloukem ve vrcholu provétravaji piidni prostory. Mezi nimi
vyryty pasek kartuse s dataci 1913.

Detail zdobeného narozi formou kvadrovani a vpadlé lezény, kterd ve spodni partii probiha az
k urovni terénu — neni zakoncéena. V horni ¢asti je profilovana uskakujicimi oblinami.



Nov¢jsi dieveénd kastlova vyplil. Vnitini okno oteviravé dovnitt, vnéjsi ven. Kiidla 1 pficle
jsou jednoduse profilovana, horni okapnic¢ka vyraznéji profezavana. Natér kryci syté zeleny.



Detail profezdvané okapnicky okennich otvoril ve Stité.

Novodobé vstupni dvete "vedouci z ulice na verandu.



11/ Rovensko, ¢.p. 27 , objekt €. 61- Dva obytné domy s hospodarskym uzavienym dvorem

Vlevo §titoveé orientovany obytny diim se sedlovou stiechou ve §tité s polovalbou. Krytina
tvotfena plechovymi platy uloZenymi na falc. Na dim navazuje difevéna dvoukiidlova brana

S plnym plotem, jiz se vjizdi do uzaviené¢ho hospodatského dvora. Druhy obytny dim je
okapové orientace se zabudovanym vjezdem do dvora. Sedlova stfecha kryta vinitymi
eternitovymi $ablonami. Objekt byl zdsadn¢ rekonstruovan a ztratil svou historickou podobu a
charakter na ptelomu 70. a 80. let 20. stoleti. Bfizolitova fasada byla nasledn¢ opatiend bilym
fasaddnim natérem. Ploché Sambrany kolem oken a vrat a stylizované kvadriloby mezi

okennimi otvory. Bez bliz§iho prizkumu interiéru nelze odhadnout, zda se piivodné jednalo o
obytny diim okapové orientace nebo o hospodaiské staveni pro obytné ucely praveé na
prelomu 70. a 80. let 20. stoleti rekonstruované.



Uprava a vzhled architektonického zdobeni fasady pochazi z 20. let 20. stoleti. Fasada je
zdobena pouze v priceli ostatni plochy jsou pouze nahrubo omitané, chybi soklova
zdlraznéna partie, celd plocha je ozdobena dvéma poli vpadlych lezénovych ramch
stykajicich se v meziokennim prostoru. Bohat¢ profilovana korunni fimsa je kryta palenou
taskou. Natcry jsou vapenné, prevazné bilé, pod nimi prosvitaji svétle modré licky. , Omitky
jsou vépenné s jilem a plevami.

Detail bohat¢ profilované korunni fimsy s krytim palenou taskou bobrovkou. Detaily
vapennych li¢ek fasadniho natéru.



Detail Sabmrany se sttepci kolem okenniho okénka ve §tit€ na provzdusnéni ptidniho prostoru.

Detail kastlikového okna s jednoduchym ¢lnénim pficlemi na jednotlivé tabulky. Ramy, kiidla
1 pficle jsou bez profilaci. Zavésy odpovidaji 20.letim 20.stoleti. Vnéjsi kiidla jsou otevirava
ven, vnitini kidla jsou otevirava dovnitf. Na vnéjsimi kiidly je patrnéd dfevéna okapnice proti
zatékani a poSkozovani kiidel.



12/ Rovensko, ¢.p. 18 , objekt ¢. 63- Dum s polovalbovou stirechou ve §tité

Obytny diim S§titové orientace s polovalbovou stfechou. Piivodni hmota zdéného domu

s tradi¢né feSenou fasddou z 20.let 20.stoleti. Narozi je ozdobeno kanelovanymi pilastry,
stejné jako pilastr mezi okennimi otvory. Vynaseji profilovanou korunni fimsu krytou palenou
draZzkovanou taSkou. Ve §tité¢ patrna tri obdélné okénka se Siroce pojednanymi Sambranami a
necitelnou dataci v kartusi.

o8

Plechova vjezdova brana (70.1éta20.stoleti) do dvora a do hospodaiského zadzemi.



Detail okennich otvorti na provzdusnéni plidniho prostoru s necitelnou dataci v obdélné
kartusi.

Do ptivodnich okennich otvorti usazeny nové dievéné kastlové vyplné, vnéjsi i vnitini vyplné
jsou oteviravé dovnitf, coz zptsobilo zvyseni Sitky okennich rami i kiidel, predevsim pak
sttedového poutce. Vyplné nemohou byt v tomto piipadé subtilni. Detail nového (80.1éta

20.stoleti) kovového oploceni.



13 /Rovensko, &.p. 2, objekt & 70 — Dim s roubenym obvodovym zdivem

Duam stitové orientace se sedlovou stiechou ve §tité s polovalbou. Stiecha kryta plechovou krytinou na
falc, opatiena krycim natérem v barvé Cervené. Diim usazen v terénu s prudce klesajicim svahem ve
dvote.

Hospodatsky dviir zakoncuje Stitové orientovand hospodaiska budova — stodola se sedlovou stiechou
krytou vInitym plechem a Sindelem krytym §titem. Oploceni dvora je ze dievénych plnych desek.



Detail na narozi zdéného Situ a navazujici roubené stavby. D4 se predpokladat, Ze i stit byl roubeny a
vyzdivka byla pted roubeni pouze ptedsazena a s roubenim propojena. V horni ¢asti pod stiechou je
patrny povalovy strop.



Hospodatsky objekt je ¢astecné zdény pro ustajeni dobytka, zadni ¢ast je prijezdna a navazje dievéna
desténa Cast stodoly. Pod stfechou se uskladiiovala slama, krmeni pro dobytek, zrno.

Dtm je usazen v prudce klesajicim terénu, ktery umoznil vystavéni zdéného suterénu za ucelem
ustajeni drobného domaciho zvifectva. Na podélné strané se nachazi dieveéna, Sindelem kryta veranda
vynasena dievénymi sloupky a plnym deskovym zabradlim.



Pohled na pfedni ¢ast verandy s dievénou vyplni vstupnich vratek. Podesta podél chalupy je
z uSlapané hliny doplnéné plochymi kameny.

Detail konstrukéniho feSeni fimsy $titu a presahu stfechy s dochovanym dfevénym okapem. V poptedi
sloupek vstupni branky do dvora.



Priceli obytného domu s dvojici okennich otvort.

Stit je prolomen dvojici mensich obdélnych okének a niky ve vrcholu zaoblenych. Ty ramuje plocha
profilovana Sambrana s kartusi s dataci 1935.



Architektonické ¢lenéni se omezilo na lezénové ramce bez soklové ¢asti. Vystupujici plochy
vertikalniho charakteru jsou kvadrovany. Horni partie ramu je hladka, narozi jsou zaoblena.
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Detail okenni ramové vyplng. Vnitii kiidla se oteviraji dovnitt, venkovni ven. Ram okna je doplnén
okapnickou ve tvaru mirného trojuhelniku. Ramy bez profilaci jsou ¢lenény horizontalnim pficlemi na
tii tabulky. Zavésy jsou jednoduché, zadlabavané. Okenni natér syté¢ modry.



